Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

2.3 Objektartenbereich ,,Geb3dude”

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2| 3] 4 5 7
Objektartenbereich: 30000
Gebaude
Objektartengruppe: 31000
Angaben zum Gebdude
Objektart abgeleitet aus AG_Objekt: 31001 Definition: 'Gebadude' ist ein dauerhaft errichtetes Bauwerk, dessen Nachweis wegen seiner Bedeutung als
Gebdude DLKM Liegenschaft erforderlich ist sowie dem Zweck der Basisinformation des Liegenschaftskatasters dient.
Basis-DLM Erhebungskriterium:

ALKIS: Gebaude sind dauerhaft errichtete Bauwerke, die fiir die Beschreibung des Grund und Bodens
bedeutsam und nach allgemein lblicher Auffassung als Basisinformation anzusehen sind. Die
Erhebungskriterien fiir Gebdude i. S. d. NVermG sind gemaR LiegVermErlass anzuhalten.

Fiir den einheitlichen Nachweis von Gebduden im Liegenschaftskataster und zur Harmonisierung der
Aufgabenwahrnehmung durch die Aufgabentrdger nach § 6 NVermG sind ergdanzend zum Bezugserlass
(LiegVermErlass) die Erhebungsgrundsatze der Gebaudebeispielsammlung (Stand 02.04.2014) zu
bertcksichtigen.

ATKIS: Vollzahlig mit Ausnahme von untergeordneten Gebauden wie Lagerschuppen, Einzelgaragen,
Gartenh3user u. dergl. mit einer Fliche < 50 m2.
Auswahlgeometrie: AG_Objekt

Anmerkung:

Ausgestaltungsgeometrie wird i.d.R. OA Bauteil.

OA Bauteil liegt grundsétzlich immer innerhalb der OA Gebaude, d.h. ALK-Gebdude mit
Ausgestaltungsgeometrie kdnnen nicht ,richtig” migriert werden, da keine automatische Erkennung des
ALKIS-Gebdudeumrings maoglich ist (keine Linienauftrennung zwischen Gebaudelinie und
Ausgestaltungslinie); Nachbearbeitung in ALKIS sind erforderlich.

Hinweise:

Die Zuordnung des 'Gebdudes' zum 'Flur-stiick' kann durch geometrische Verschneidungsoperationen
realisiert werden; das explizite Filhren von Relationen zwischen den beiden Objektarten unterbleibt.
Um Teile eines Gebaudes unterschiedlich attributieren zu kénnen, sind mehrere 'Gebaude' zu bilden.

Konsistenzbedingung Basis-DLM:

Uberschneidungsfreie Objekte. Dieses trifft nicht fiir 'Gebdude' mit der Attributart 'Lage zur Erdoberflache’
und der Werteart 'unter der Erdoberflache' zu.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
Bildungsregel:
Objektbildende Eigenschaften sind landerspezifisch festzulegen.
Differenzierungen innerhalb eines Geb&udes (z. B. bei Gebduden mit vertikaler Gliederung) sind als 'Bauteile’
modelliert. Unterirdische Bauteile gehoren nicht zur Gebaudegrundflache.
Attributart:
1| 1|Gebdudefunktion GFK Definition: 'Gebdudefunktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschend funktionale Bedeutung des
<Enumeration> DLKM Geb&udes (Dominanzprinzip).
Basis-DLM Anmerkung: Gebaude ohne Angabe einer Gebdudefunktion werden kiinftig nur in ATKIS gefiihrt.
Hinweis: In ALKIS kdnnen Geb&dude und tatsdchliche Nutzungen miteinander verschnitten werden. Das
Ergebnis der Verschneidung Gebaude und tatsachliche Nutzung kann mit gewissen
Zuordnungsungenauigkeiten hinsichtlich der Gebaudefunktion zur TN-Funktionen behaftet sein.
Wohngebaude 1000 Definition: “Wohngebdude’ ist ein Gebdude, das zum Wohnen genutzt wird.
DLKM Nacharbeiten in ALKIS: Die nicht zum Wohngebaude gehérenden Gebaude sind einer anderen
Basis-DLM Gebadudefunktion zuzuordnen.
Wohngebaude mit Gemeinbedarf 1110 Definition: Ohne.
DLKM Eigendefinition: ‘Wohngebdude mit Gemeinbedarf’ dient vorrangig dem Wohnen als auch dem
Gemeinbedarf.
Wohngebaude mit Handel und 1120 Definition: Ohne
Dienstleistungen DLKM Eigendefinition: ‘Wohngebdude mit Handel und Dienstleistungen’ dient vorrangig dem Wohnen als auch
dem Verteilen von Waren oder dem Angebot von Dienstleistungen.
Wohngebaude mit Gewerbe und 1130 Definition: Ohne
Industrie DLKM Eigendefinition: “‘Wohngebaude mit Gewerbe und Industrie’ dient vorrangig dem Wohnen als auch dem
Gewerbe und der Industrie.
Land- und forstwirtschaftliches 1210 Definition: Ohne
Wohngebaude DLKM Eigendefinition: ‘Land- und forstwirtschaftliches Wohngebaude’ dient vorrangig dem Wohnen als auch der
Land- und Forstwirtschaft.
Forsthaus 1223 Definition: 'Forsthaus' ist ein Gebadude, das gleichzeitig Wohnhaus und Dienststelle der Forsterin oder des
DLKM Forsters ist.
Basis-DLM Anmerkung: Neuerfassung Prioritat 2.
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022
ALKIS-ATKIS Bemerkungen
4 5 7
Gebaude fur Wirtschaft oder 2000 Definition: ‘Geb&ude fur Wirtschaft oder Gewerbe' ist ein Gebaude, das der Produktion von Waren, der
Gewerbe DLKM Verteilung von Gitern und dem Angebot von Dienstleistungen dient.
Basis-DLM Nacharbeiten in ALKIS: Die nicht zu ‘Gebaude fiir Wirtschaft oder Gewerbe' gehérenden Gebaude sind einer
anderen Gebdudefunktion zuzuordnen.
Geb&ude fur Handel und 2010 Definition: ‘Gebaude fir Handel und Dienstleistungen’ ist ein Geb&dude, in dem Arbeitsleistungen, die nicht
Dienstleistungen DLKM der Produktion von materiellen Gitern dienen, angeboten werden. Dazu gehéren u. a. der Handel (Ankauf,
Transport, Verkauf) mit Gitern, Kapital oder Wissen.
Messehalle 2060 Definition: ‘Messehalle' ist ein Gebdude, das zur Ausstellung von Kunstgegenstdanden oder Wirtschaftsgiitern
DLKM dient.
Basis-DLM
Jugendherberge 2072 Definition: ‘Jugendherberge' ist eine zur Férderung von Jugendreisen dienende Aufenthalts- und
DLKM Ubernachtungsstatte.
Basis-DLM
Hitte (mit 2073 Definition: ‘Hiitte (mit Ubernachtungsméglichkeit)' ist ein Gebdude auRerhalb von Ortschaften, meist in den
Ubernachtungsméglichkeit) DLKM Bergen, in dem Menschen (ibernachten und Schutz suchen kénnen.
Basis-DLM
Gebaude flir Gewerbe und Industrie 2100 Definition: Ohne.
DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude fiir Gewerbe und Industrie’ ist ein Gebaude, das vorwiegend gewerblichen und
Basis-DLM industriellen Zwecken dient.
Tankstelle 2130 Definition: ‘Tankstelle' ist ein Gebaude, in dem haupt-sachlich Kfz-Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehor
DLKM verkauft werden, meist mit Einrichtungen zur Durchfiihrung von Wartungs- und Pflegearbeiten von
Kraftfahrzeugen.
WaschstraRe, Waschanlage, 2131 Eigendefinition: ‘Waschstralle, Waschanlage, Waschhalle' ist ein Geb&dude, in dem hauptsachlich
Waschhalle DLKM Kraftfahrzeuge gewaschen werden.
Anmerkung: In Geobasis NI am 16.06.2006 aufgenommen.
Bergwerk 2171 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Bergwerk' wird bei einem Gebaude verwendet, das dem Bergwerk dient.
Windmdhle 2211 Definition: ‘Windmiuhle' ist ein Gebdude, dessen wesentlicher Bestandteil die an einer Achse befestigten
DLKM Flachen (Fliigel, Schaufeln) sind, die von der Windkraft in Drehung versetzt werden. Sie dient zum Mahlen
Basis-DLM von Getreide, zum Pumpen von Wasser oder zur Erzeugung von Strom.
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ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1|2|3 4 5 7
Wassermuhle 2212 Definition: ‘Wassermiihle' ist ein Gebdaude mit einem Miihlrad, das von Wasser angetrieben wird.
DLKM
Basis-DLM
Schopfwerk 2213 Definition: ‘Schopfwerk’ ist ein Gebaude, in dem Pumpen Wasser einem hoher gelegenen Vorfluter zufiihren
DLKM u. a. zur kinstlichen Entwasserung von landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Basis-DLM Anmerkung: Das Gebdude 2090 'Schopfwerk’ wird bei 53009 'Bauwerk im Gewdsserbereich’ gefiihrt.
Gebdaude fir Handel und 2310 Definition: Ohne
Dienstleistungen mit Wohnen DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude fiir Handel und Dienstleistungen mit Wohnen’ dient vorrangig dem Verteilen von
Waren oder dem Angebot von Dienstleistungen als auch dem Wohnen.
Gebaude flir Gewerbe und Industrie 2320 Definition: Ohne
mit Wohnen DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude fiir Gewerbe und Industrie mit Wohnen’ dient vorrangig dem Gewerbe und der
Industrie als auch dem Wohnen.
Betriebsgebaude fiir StraRenverkehr 2410 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Betriebsgebdude fir Straenverkehr’ dient der Abwicklung des StraRenverkehrs (z.B.
StraBenmeisterei).
Betriebsgebaude fiir Schienenverkehr 2420 Definition: Ohne.
DLKM Eigendefinition: ‘Betriebsgeb&dude fir Schienenverkehr dient der Abwicklung des Schienenverkehrs.
Anmerkung: Neuerfassung Prioritat 2.
Betriebsgebaude fiir Flugverkehr 2430 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Betriebsgebaude fiir Flugverkehr’ dient der Abwicklung des Flugverkehrs.
Betriebsgebaude fiir Schifffahrt 2440 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Betriebsgebdude fir Schifffahrt’ dient der Abwicklung des Schiffsverkehrs.
Betriebsgebaude zur Seilbahn 2450 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Betriebsgeb&dude zur Seilbahn’ dient der Abwicklung des Seilbahnverkehrs.
Parkhaus 2461 Definition: ‘Parkhaus' ist ein Gebadude, in dem Fahrzeuge auf mehreren Etagen abgestellt werden.
DLKM Nacharbeiten in ALKIS: Die nicht zur Tiefgarage gehérenden Geb&ude, z.B. Keller sind der Gebdudefunktion
Basis-DLM 2000 zugeordnet und miissen in ALKIS spezifiziert werden.
Parkdeck 2462 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Parkdeck’ ist ein aufgestandertes Gebaude mit einer Etage, in dem Fahrzeuge abgestellt
werden.
Garage 2463 Definition:

In NI eingefiihrt mit Geobasis NI vom 19.09.2019.
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Tiefgarage 2465 Definition: 'Tiefgarage' ist ein Bauwerk unter der Erdoberflache, in dem Fahrzeuge abgestellt werden.
DLKM Anmerkung: Mit diesem Kriterium handelt es sich i.d.R. nicht mehr um ein Gebaude i. S. des NVermG;
Basis-DLM Ausnahme sind grof3e Tiefgaragen. Auch fiir die Tiefgarage ist die Werteart unter der Erdoberflache zu
erfassen.
In Geobasis Nl am 07.12.2007 aufgenommen.
Gebadude zur Versorgung 2500 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude zur Versorgung’ dient der Versorgung mit Energie und Wasser.

Zugehorige tats. Nutzung Folie 021 O-Art 2500

Wasserbehalter 2513 Definition: 'Wasserbehalter' ist ein Gebdude, in dem Wasser gespeichert wird, das zum Ausgleich der
DLKM Differenz zwischen Wasserzuflihrung und -abgabe dient.
Basis-DLM Anmerkung: Nacherfassung ggf. aus Gebaude OA Vorratsbehalter, Speicherbauwerk 51003 — Wasser oder

51001 Wasserturm.
In Geobasis NI am 07.07.2006 aufgenommen.

Gebaude zur Entsorgung 2600 Definition: Ohne ‘
DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude zur Entsorgung’ dient der Entsorgung, z.B. von Abfall und Abwasser.
Land- und forstwirtschaftliches 2720 Definition: Ohne
Betriebsgebaude DLKM Eigendefinition: ‘Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebaude’ ist ein Gebaude, das der Land- und
Forstwirtschaft dient.
Treibhaus, Gewachshaus 2740 Definition: 'Treibhaus, Gewachshaus' ist ein Gebaude mit lichtdurchldssigem Dach und Wanden, das durch
DLKM kiinstliche Klimagestaltung der Aufzucht oder Produktion von Pflanzen dient.
Basis-DLM Anmerkung: Neuerfassung Prioritat 2
Gebéaude fur 6ffentliche Zwecke 3000 Definition: ‘Gebaude fir offentliche Zwecke’ ist ein Geb&dude, das der Allgemeinheit dient.
DLKM Anmerkung: Neuerfassung Prioritat 2.
Basis-DLM Anhand der vorhandenen ALK Schriftzusatze 011-9831, per Ortskenntnis oder nach Stadtpldanen weiter

spezifizieren.
Nacharbeiten in ALKIS: Die nicht zu 3000 gehdrenden Gebaude sind einer anderen Gebaudefunktion

zuzuordnen.
Parlament 3011 Definition: ‘Parlament’ ist ein Gebdude, in dem die gesetz-gebende Volksvertretung (Bundestag, Landtag)
DLKM tagt.
Basis-DLM
Rathaus 3012 Definition: ’Rathaus' ist ein Gebdude, in dem der Vorstand einer Gemeinde seinen Amtssitz hat und/oder
DLKM Teile der Verwaltung untergebracht sind.
Basis-DLM
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022
ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1|2|3 4 5 7
Gericht 3015 Definition: 'Gericht' ist ein Gebaude, in dem Rechtsprechung und Rechtspflege stattfinden.
DLKM
Basis-DLM
Kreisverwaltung 3017 Definition: ‘Kreisverwaltung’ ist ein Gebadude, in dem die Kreis- oder Regionsverwaltung untergebracht ist.
DLKM
Finanzamt 3019 Eigendefinition: ‘Finanzamt' ist ein Geb&ude, in dem die Finanzverwaltung untergebracht ist.
DLKM Anmerkung: In Geobasis NI am 16.06.2006 aufgenommen; Neuerhebung.
Allgemein bildende Schule 3021 Definition: ‘Allgemein bildende Schule' ist ein Gebaude, in dem Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
DLKM durch planmaRigen Unterricht Wissen vermittelt wird.
Basis-DLM Da der Text bzw. Namenszusatz “Schule” in vielfaltiger Form vorkommt: manuelle Erhebung.
Berufsbildende Schule 3022 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Berufsbildende Schule’ ist eine Berufs-, Fach- oder Volkshochschule in der berufliches oder
allgemeines Wissen vermittelt wird.
Hochschulgebaude (Fachhochschule, 3023 Definition: ‘Hochschulgebaude (Fachhochschule, Universitat)‘ ist ein Gebaude, in dem Wissenschaften
Universitat) DLKM gelehrt und Forschung betrieben wird.
Basis-DLM
Forschungsinstitut 3024 Definition: 'Forschungsinstitut' ist ein Gebdude, in dem Forschung betrieben wird.
DLKM
Schloss 3031 Definition: ‘Schloss' ist ein Gebdude, das als reprasentativer Wohnsitz vor allem des Adels dient oder diente.
DLKM
Basis-DLM
Theater, Oper 3032 Definition: ‘Theater, Oper' ist ein Gebdude, in dem Blihnenstiicke aufgefiihrt werden.
DLKM
Basis-DLM
Konzertgebaude 3033 Definition: ‘Konzertgebaude' ist ein Gebaude, in dem Musikauffiihrungen stattfinden.
DLKM Definition s.a. 3036 und 2060.
Basis-DLM
Museum 3034 Definition: ‘Museum’ ist ein Gebaude, in dem Sammlungen von (historischen) Objekten oder
DLKM Reproduktionen davon ausgestellt werden.
Basis-DLM
Veranstaltungsgebaude 3036 Definition: ‘Veranstaltungsgebdude' ist ein Gebdude, das hauptsachlich fir kulturelle Zwecke wie z.B.
DLKM Auffihrungen, Ausstellungen, Konzerte genutzt wird.
Basis-DLM Definition s. a. 2060 und 3033.
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ALKIS-ATKIS K Bemerkungen
1|2|3 4 5 6 7
Burg, Festung 3038 Definition: ‘Burg, Festung' ist ein Gebadude innerhalb einer befestigten Anlage.
DLKM
Basis-DLM
Kirche 3041 Definition: ‘Kirche'ist ein Gebaude, in dem sich Christen zu Gottesdiensten versammeln.
DLKM
Basis-DLM
Synagoge 3042 Definition:
DLKM 'Synagoge' ist ein Gebaude, in dem sich Personen jidischen Glaubens zu Gottesdiensten, zum Schriftstudium
und zur Unterweisung versammeln.
Kapelle 3043 Definition: ‘Kapelle' ist ein kleines Gebaude (Gebets-, Tauf-, Grabkapelle) fiir (christliche) gottesdienstliche
DLKM Zwecke.
Basis-DLM Abgrenzung gegen Trauerhalle?
Gotteshaus 3045 Definition: ‘Gotteshaus' ist ein Gebdude, in dem Glaubige einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft
DLKM religiose Handlungen vollziehen.
Basis-DLM
Moschee 3046 Definition:
DLKM 'Moschee' ist ein Gebdude, in dem sich Personen muslimischen Glaubens zum Gebet versammeln und das als
sozialer Treffpunkt dient.
Kloster 3048 Eigendefinition: ‘Kloster' ist ein Gebadude, in dem Glaubige religiose Handlungen vollziehen.
DLKM Anmerkung: In Geobasis NI am 16.06.2006 aufgenommen.
Krankenhaus 3051 Definition: ‘Krankenhaus' ist ein Gebdude, in dem Kranke behandelt und/oder gepflegt werden.
DLKM
Basis-DLM
Kinderkrippe, Kindergarten, 3065 Definition: 'Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstatte' ist ein Gebaude, in dem Kinder im Vorschulalter
Kindertagesstatte DLKM betreut werden.
Geobasis NI ab 04.10.2022
Polizei 3071 Definition: ‘Polizei' ist ein Gebdude fir Polizei-bedienstete, die in einem bestimmten Gebiet fiir Sicherheit
DLKM und Ordnung zustandig sind.
Basis-DLM
Feuerwehr 3072 Definition: ‘Feuerwehr' ist ein Gebdude der Feuerwehr, in dem Personen und Gerate zur Brandbekdampfung
DLKM sowie zu anderen Hilfeleistungen untergebracht sind.
Basis-DLM

Anlage 2.3 Objektartenbereich , Gebaude” Seite 7




Geobasis NI Stand: 04.10.2022
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Kaserne 3073 Definition: ‘Kaserne' ist ein Geb&dude zur ortsfesten Unterbringung von Angehdrigen der Bundeswehr und
DLKM der Polizei sowie deren Ausriistung.
Basis-DLM
Justizvollzugsanstalt 3075 Definition: ‘Justizvollzugsanstalt” ist ein Gebdude zur Unterbringung von Untersuchungshaftlingen und
DLKM Strafgefangenen.
Basis-DLM
Trauerhalle 3081 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Trauerhalle' ist ein Gebdude, das als Leichenhalle dient.
Siehe auch Definition 3043.
Bahnhofsgebdude 3091 Geobasis Nl ab 01.10.2014
DLKM
Flughafengebaude 3092 Geobasis Nl ab 01.10.2014
DLKM
Gebaude fir 6ffentliche Zwecke mit 3100 Definition: Ohne
Wohnen DLKM Eigendefinition: ‘Gebaude fiir 6ffentliche Zwecke mit Wohnen’ dient vorrangig dem Gemeinbedarf als auch
dem Wohnen.
Gebaude flr Erholungszwecke 3200 Definition: ‘Gebaude fir Erholungszwecke’ ist ein Gebdude zur Freizeitgestaltung mit dem Ziel der Erhaltung
DLKM und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Menschen.
Basis-DLM
Sport-, Turnhalle 3211 Definition: ‘Sport-, Turnhalle' ist ein Gebaude, das fiir den Turnunterricht und fiir sportliche Betatigungen in
DLKM der Freizeit errichtet und dementsprechend ausgestattet ist.
Basis-DLM
Hallenbad 3221 Definition: ‘Hallenbad' ist ein Gebdude mit Schwimmbecken und zugehdorigen Einrichtungen (z. B.
DLKM Umbkleidekabinen).
Basis-DLM
Gebaude im Stadion 3230 Definition: Ohne
DLKM Eigendefinition: ‘Gebdude im Stadion’ dient als Umkleide-, Lager- oder Bliroraum im Stadion.
Das Gebaude 1440 'Stadion’ wird bei 51006 ‘Bauwerk oder Anlage fiir Sport, Freizeit und Erholung’ gefiihrt.
Schutzhiitte 3281 Definition: ‘Schutzhiitte' ist ein Gebaude zum Schutz vor Unwetter.
DLKM
Basis-DLM
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022
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? IName <Character String> NAM Definition: 'Name' ist der Eigenname oder die Bezeichnung des Geb&udes.
DLKM Anmerkung: Die unter D-Art 9831 abgelegten Eigennamen (aber auch Nutzungen) kénnen tibernommen
Basis-DLM werden.
Bei multipler Belegung des Gebdudenamens ist fiir jeden Namen ein textférmiges Prédsentationsobjekt mit
belegtem SIT anzulegen Die Darstellung erfolgt durch Prdsentation des Schriftinhaltes.
? INutzung <Datentyp 31006 NTZ Definition: 'Nutzung' ist die Gebaudenutzung und enthalt den jeweiligen prozentualen Nutzungsanteil an der
Nutzung Gebdude> DLKM Gesamtnutzung. Das Attribut setzt sich zusammen aus:
Basis-DLM 1. Spalte: Nutzung
2. Spalte: Nutzungsanteil
Die zuldssigen Werte fiir die erste Spalte sind unter Werteart zu finden. Die Summe der Nutzungsanteile, die
in den Attributen 'Nutzung' nachgewiesen sind, muss immer 100 ergeben.
Erhebungskriterium: In NI i.d.R. nur beim Parkhaus 2461 und Parkdeck 2462 zu erfassen.
1|Bauweise <Enumeration> BAW Definition: ‘Bauweise’ ist die Beschreibung der Art der Bauweise.
DLKM
Offene Halle 4000 Definition: Unter einer "Offenen Halle" ist eine Halle zu verstehen, bei der alle vier Seiten offen sind.
DLKM Hallen, bei denen eine, zwei oder drei Seiten geschlossen sind, werden nur mit der entsprechenden
Gebaudefunktion ohne Belegung der Bauweise erfasst. Die offenen Gebaudeseiten sind mit "Besondere
Gebaudelinie" Beschaffenheit "Offene Gebaudelinie" zu belegen.
Erhebungskriterium: Fliche > 25 m?.
Nacharbeiten in ALKIS: Die Objektart Gebdudeausgestaltung 91001 ist in 'Offene Halle' bei OA 31001, ein
Bauteil 31002, eine besondere Gebiudelinie OA 31003 oder als ‘Uberdachung’ bei OA 51009 aufzuldsen.
1|Hochhaus <Boolean> HOH Definition: 'Hochhaus' ist ein Gebdude, das nach Gebaudehdhe und Auspragung als Hochhaus zu bezeichnen
DLKM ist. FUr Gebaude im Geschossbau gilt dieses i.d.R. ab 8 oberirdischen Geschossen, fiir andere Gebdude ab
Basis-DLM einer Gebaudehohe von 22 m. Abweichungen hiervon kdnnen sich durch die Festlegungen in den
landerspezifischen Bauordnungen ergeben.
1|Objekthohe HHO Definition: 'Objekthohe’ ist die Hohendifferenz in [m] zwischen dem héchsten Punkt der Dachkonstruktion
<Length> DLKM und der festgelegten Gelandeoberflache des Gebaudes.
Basis-DLM Erhebungskriterium: H 15 m gilt i.d.R. ab 6 oberirdischen Geschossen. Erfassung erfolgt vor Ort oder durch

photogrammetrische Auswertung.

Anmerkung: AulRer beim Gebaude werden Objekthohen noch gefiihrt bei:

51001 OA Turm, 51002 OA Bauwerk oder Anlage fiir Industrie und Gewerbe (1280 Radioteleskop; 1250
Mast; 1220 Windrad; 1290 Schornstein, Schlot, Esse)

Hinweis: 31002 OA Bauteil AA Bauart Schornstein im Gebdude und Turm im Geb&ude erhalten keine

Objekthohe. Die Objekthéhe wird beim Gebaude angegeben.
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ALKIS-ATKIS Bemerkungen
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0 |1|Zustand ZUS Definition: 'Zustand' beschreibt die Beschaffenheit oder die Betriebsbereitschaft von 'Gebdude'. Diese
<Enumeration> DLKM Attributart wird nur dann optional gefiihrt, wenn der Zustand des Gebdaudes vom nutzungsfahigen Zustand
Basis-DLM abweicht.
Verfallen, zerstort 2200 Definition: ‘Verfallen, zerstort’ bedeutet, dass sich der urspriingliche Zustand des Gebaudes durch
DLKM menschliche oder zeitliche Einwirkungen so verdandert hat, dass eine Nutzung nicht mehr moglich ist.
Basis-DLM Anmerkung: Mit diesem Kriterium handelt es sich nicht mehr um ein Geb&ude.
0 |1|Lage zur Erdoberflache OFL Definition: 'Lage zur Erdoberflache' ist die Angabe der relativen Lage des Gebaudeteils zur Erdoberflache.
<Enumeration> DLKM Diese Attributart wird nur bei nicht ebenerdigen Gebaudeteilen gefiihrt.
Basis-DLM
Unter der Erdoberflache 1200 Definition: Unter der Erdoberflache bedeutet, dass sich das Gebdude unter der Erdoberflache befindet.
DLKM Anmerkung: Mit diesem Kriterium handelt es sich nicht mehr um ein Gebaude nach NVermG; Ausnahme sind
Basis-DLM grol3e Tiefgaragen. Auch fiir die Tiefgarage ist die Werteart unter der Erdoberflache zu erfassen.
Aufgestandert 1400 Definition: Aufgestandert bedeutet, dass ein Gebaude auf Stiitzen steht.
DLKM
Basis-DLM
0 |1|Qualitatsangaben <Datentyp 50002 QAG Definition: Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle). Die Information ist konform zu den
DQ Mit Datenerhebung> DLKM Vorgaben aus ISO 19115 zu reprasentieren.
Relationsart:
0 |?|zeigt_auf.....ccuennne Lagebezeichnung 31001- Anmerkung: 'Gebdude' zeigt auf 'Lagebezeichnung mit Hausnummer".
mit Hausnummer 12002
(invers: bezieht_sich_auf) DLKM
Basis-DLM
Objektart abgeleitet aus AG_Flédchenobjekt: 31002 Definition: 'Bauteil' ist ein charakteristisches Merkmal eines Gebaudes mit gegeniiber dem jeweiligen Objekt
Bauteil DLKM 'Gebdude' abweichenden bzw. besonderen Eigenschaften.
Basis-DLM Anmerkung: Sofern noch keine ALKIS Objektbildung stattgefunden hat, wird die Information bei der

Konsistenzbedingung: Der 'Bauteil' als Teil

eines Gebaudes liegt immer innerhalb
des Gebadudeumrisses, sofern er nicht
unterhalb der Erdoberflache liegt.

Bildungsregel: Die Attributart 'Bauart' ist
objektbildend.

Migrationsobjektart Gebaudeausgestaltung gefiihrt.

Informationen sind in der linienférmigen Ausgestaltungsgeometrie vorhanden, aber ohne manuellen Eingriff
nicht zu migrieren.

ALK-Darstellungsarten 0930 (geschlossen) und 1014 (offen) missen gesondert abgebildet werden, um eine
spatere Uberfithrung zu erméglichen.

Erhebungskriterium: Ab Schornsteinhéhe H > 15 m ist zuk{inftig 2710 und 2720 zu erfassen.
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Attributart:
1| 1{Bauart BAT Definition: 'Bauart' ist die Angabe der abweichenden baulichen Eigenschaften.
<Enumeration> DLKM
Basis-DLM
Arkade 2400 Eigendefinition: ‘Arkade’ bedeutet, dass das Bauteil mit einem Gewdlbebogen auf Sdulen ausgestattet ist.
DLKM Nacharbeiten in ALKIS: Die Objektart Gebdaudeausgestaltung 91001 ist in 'Offene Halle' bei OA 31001, ein
Bauteil 31002, eine besondere Gebiudelinie OA 31003 oder als ‘Uberdachung’ bei OA 51009 aufzuldsen.
Auskragende/zuruickspringende 2500 Eigendefinition: ‘Auskragende/zurtickspringende Geschosse’ bedeutet, dass das Bauteil mit einem
Geschosse DLKM auskragenden oder zurlickspringende Geschoss ausgestattet ist.
Nacharbeiten in ALKIS: Die Objektart Gebdaudeausgestaltung 91001 ist in 'Offene Halle' bei OA 31001, ein
Bauteil 31002, eine besondere Gebiudelinie OA 31003 oder als ‘Uberdachung’ bei OA 51009 aufzuldsen.
Durchfahrt im Gebadude 2610 Eigendefinition: ‘Durchfahrt im Gebadude’ bedeutet, dass das Gebadude eine Durchfahrt hat.
DLKM Nacharbeiten in ALKIS: Die Objektart Gebdudeausgestaltung 91001 ist in 'Offene Halle' bei OA 31001, ein
Bauteil 31002, eine besondere Gebiudelinie OA 31003 oder als ‘Uberdachung’ bei OA 51009 aufzuldsen.
Durchfahrt an Gberbauter 2620 Eigendefinition: ‘Durchfahrt an Giberbauter Verkehrsstralle’ ist eine Stelle, an der mit Fahrzeugen durch
Verkehrsstralle DLKM Gebaude gefahren werden kann.
Basis-DLM Anmerkung: Nacherfassung/Bildung in ALKIS
Schornstein im Gebaude 2710 Eigendefinition: ‘Schornstein im Gebaude’ ist ein liber das Dach hinausragender Abzugskanal fir die
DLKM Rauchgase einer Feuerungsanlage oder fiir andere Abgase.
Basis-DLM Erhebungskriterium: Der Abstand von der mittleren Dachkonstruktion zur Schornsteinspitze soll i.d.R. gréRBer
H > 15 m sein. Die Objekthéhe zwischen der Geldandeoberflache und der Schornsteinspitze ist beim Gebadude
anzugeben.
Turm im Gebaude 2720 Eigendefinition: 'Turm im Gebaude’ ist ein hochaufragendes Bauwerk innerhalb eines Gebaudes.
DLKM Erhebungskriterium: Der Abstand von der mittleren Dachkonstruktion zur Turmspitze soll i.d.R. gréRer H > 15
Basis-DLM m sein. Die Objekthdhe zwischen der Gelandeoberflache und der Turmspitze ist beim Gebdude anzugeben.
Objektart abgeleitet aus AG_Linienobjekt: 31003 Definition: 'Besondere Gebaudelinie' ist der Teil der Geometrie des Objekts 'Gebaude' oder des Objekts
Besondere Gebaudelinie DLKM '‘Bauteil’, der besondere Eigenschaften besitzt.
Konsistenzbedingung: Das Objekt 'Besondere Gebaudelinie' erhilt seinen Raumbezug durch eine Linie, die
zur Vermittlung des Raumbezugs des entsprechenden Objekts 'Gebdude' oder 'Bauteil' beitragt.
Attributart:
1 |? |Beschaffenheit BES 1:1 |Definition: 'Beschaffenheit' gibt die Eigenschaft der 'Besonderen Gebaudelinie' wieder.
<Enumeration> DLKM
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Offene Gebaudelinie 1000 Eigendefinition: ‘Offene Gebaudelinie’ bedeutet, dass das Gebdude oder Bauteil an dieser Stelle offen ist.
DLKM Nacharbeiten in ALKIS: Die Objektart Gebdaudeausgestaltung 91001 ist aufzulésen in: 'Offene Halle' bei OA
31001, Bauteil 31002, besondere Geb&udelinie OA 31003 oder ‘Uberdachung’ bei OA 510009.
Anmerkung: Offene Gebaudelinie bei der besonderen Gebaudelinie 31003 ist eine nicht-multipel bendtigte
Eigenschaft, da nur offene Gebaudelinie geflihrt wird.

Objektart abgeleitet aus ZUS0:14002: 31005 Definition: 'Besonderer Gebdaudepunkt' ist ein Punkt eines 'Gebadudes' oder eines 'Bauteils'.

Besonderer Gebaudepunkt DLKM Konsistenzbedingung. Der 'Besondere Gebdudepunkt' und der ihm zugeordnete 'Punktort' mit der
Attributart 'Kartendarstellung' und der Werteart TRUE erhélt den Raumbezug durch einen Punkt der Flache
oder der Linie, die zur Vermittlung des Raumbezuges des entsprechenden Geb&dudes oder Bauteils beitragt.

Attributart:

0 |1 |Punktkennung <Charakter String> PKN 1:1 [Definition: 'Punktkennung' ist ein von der Katasterbehérde vergebenes Ordnungsmerkmal.

DLKM Anmerkung: Da die Punktart zur Objektart geworden ist, entfallt der Begriff Punktkennzeichen. Kardinalitat 1
in NI.

0 |1 |Zustadndige Stelle ZST 1:1 |Definition: 'Zustandige Stelle' enthdlt den Namen der Stelle, die eine Zustandigkeit besitzt.

<Datentyp 73017 DLKM Anmerkung: Geobasis NI ab 07.12.2007; Kardinalitat 1 in NI.

Dienststelle Schliissel>
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0| ?|Sonstige Eigenschaft

<Character String>

SOE
DLKM

Definition: 'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum besonderen Gebdudepunkt. Sonstige
Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrens-lsungen Gbernommen.
Anmerkung: Im Rahmen der Migration ist in NI nur der Hinweis ,**FUnnnn“ auf Mehrfachfunktion erlaubt.
Nur der Punkt mit der jeweils hochsten Prioritat in der Reihenfolge GP, AP(PP), GbP wird migriert, andere
Punkte werden auch ohne Punktkennung nicht angelegt. Beim Hinweis **FU12 wird also kein AP(PP) 1
sondern ein Grenzpunkt 2 mit Punktkennung angelegt.

Der Identitatshinweis (bisher Mehrfachfunktion) enthélt einen lesbareren Text im Attribut ,Sonstige
Eigenschaft” und bei mehrfachem Identitatshinweis ist SOE maximal dreifach einzurichten.

Grenzpunkt:
Bisher Neuer Text
**FU12 Identisch_mit_Netzpunkt
(Ab ALKIS keine Neuerfassung fiir mehr sinnvoll)
**FU 23 Identisch_mit_BGP
**FU 24 Identisch_mit_BBP
**FU 234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
**FU123 Identisch_mit_BBP

Identisch_mit_Netzpunkt
(Ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
**FU1234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
Identisch_mit_Netzpunkt
(In der ALK nicht vorhanden; ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt, Sonstiger Vermessungspunkt:

**FU1 3 Identisch_mit_BGP
**FUL 4 Identisch_mit_BBP
**FU1 34 Identisch_mit_BGP

Identisch_mit_BBP
(In der ALK nicht vorhanden; ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
Besonderer Gebaudepunkt:
**FU 34 Identisch_mit_BBP

Es wird im ALKIS wie in der ALK nur ein Punkt gefiihrt mit dem Hinweis ,**FUnnnn“ im Attribut SOE, dass
dieser Punkt mehrere Funktionen hat. ,,**FUnnnn“ ist durch obige lesbare Beschreibungen bei der Migration
zu ersetzen.
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Die Migration der AFIS-Hinweise Identisch_mit_LFP_123412345, Identisch_mit_SFP_123412345 und
Identisch_mit_HFP_123412345 werden hier nicht weiter betrachtet, da sie nicht aus der ,**FUnnnn*-
Struktur stammen.

Erhebungskriterium NI fiir Identitatshinweise bei SOE:

Ein ortlicher Punkt mit Mehrfachfunktion der folgende Eigenschaften tiber einen Punktort eines Punktobjektes
auf sich vereint, ist identisch, wenn

- die Koordinaten auf Millimeter und

- die Wertearten beim Koordinatenstatus, der Vertrauenswirdigkeit und der Datenerhebung
Ubereinstimmen.

Liegt Identitat vor, so ist nur bei einem Punktobjekt der Identitdtshinweis zu erfassen. Mehrere Punktorte
verschiedener Punktobjekte werden nicht angelegt, d. h. auch keine gegenseitigen Identitatshinweise.

Nur der ranghochste Punkt in der Reihenfolge Grenzpunkt (GP), Aufnahmepunkt (AP), Sonstiger
Vermessungspunkt (VP), Sicherungspunkt (SP), Besonderer Gebdudepunkt (BGP), Besonderer Bauwerkspunkt
(BBP) erhalt eine Punktkennung.

Beim ranghochsten Punkt sind der oder die Identitatshinweise ohne Punktkennung wie folgt strukturiert, z. B.
»ldentisch_mit_BGP"“.

Der Identitatshinweis , Identisch_mit_Netzpunkt” kommt aus der Migration und darf nicht neu erfasst werden.
Sind mehrere ldentitatshinweise bei einem Punktobjekt zu erfassen, so ist das Attribut SOE mehrfach zu
flhren.

Die zum Zeitpunkt der Erfassung vorhandene Identitat der ALKIS-Punkte ist dauerhaft sicherzustellen. Geht
z. B. ein Grenzpunkt mit SOE ,Identisch_mit_BGP“ unter, so fiir das weiterhin bestehende Gebaude ein Objekt
besonderer Gebdudepunkt anzulegen.

Identitatshinweise auf Festpunkte haben immer eine AFIS-Punktkennung. Die Identitat der Festpunkte
Lagefestpunkt (LFP), Schwerefestpunkt (SFP), Hohenfestpunkt (HFP) ist nur zum Zeitpunkt der Erfassung
vorhanden; nach diesem Zeitpunkt ist die Identitdt der Flihrung nicht mehr sicher gestellt. Beispiel:
yldentisch_mit LFP_123412345",

Datentyp bei 31001:
Nutzung Gebdude

31006
DLKM
Basis-DLM

|Attributart:
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1 |Nutzung NTZ
<Enumeration> DLKM
Basis-DLM
Offentlich 1200 Definition: ‘Offentlich’ bedeutet, dass in einem Gebiude Aufgaben der 6ffentlichen Hand wahrgenommen
DLKM werden oder dass das 'Gebaude' fiir die Nutzung durch die Allgemeinheit vorgesehen ist.
Basis-DLM Erhebungskriterium: In NI i.d.R. nur beim Parkhaus 2461 und Parkdeck 2462 zu erfassen, wenn tber 50 %

offentlich.
Anmerkung: Hier ist zu priifen, ob eine Ableitung aus dem Schliissel der Gebaude ,,Gemeinwesen” sachlich

nicht hinreicht; Begriff ist nicht klar!
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