Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

2.6 Objektartenbereich ,Relief”

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7

Objektartenbereich: 60000 Anmerkung: Die Geldndeoberflache ist die Grenzflache zwischen dem festen Erdkdrper, dem Wasser und

Relief dem Gletschereis einerseits und der Luft andererseits. Die Gelandeoberflache wird durch eine reprdsentative
dreidimensionale Punktmenge, dem Digitalen Gelandemodell (DGM), und durch die Landschaftsobjekte der
Objektartengruppe "Reliefformen" zweidimensional modelliert. Die Objekte des DGM werden nicht im Basis-
DLM, sondern im ATKIS-Objektartenkatalog DGM gefiihrt.
Die Objektarten tberlagern die Grundflachen.

Objektartengruppe: 61000 Definition: 'Reliefformen' beschreibt charakteristische Formen der Gelandeoberflache.

Reliefformen

(zweidimensional)

Objektart abgeleitet aus 61001 Definition: 'Boschung, Kliff' ist eine durch Gelandekanten begrenzte Gelandeoberflache kiinstlichen oder na-

ZUS0:61002+62040 DLKM turlichen Ursprungs.

Boschung, Kliff Basis-DLM Konsistenzbedingung: Das ZUSO 'Béschung, Kliff' besteht aus einem oder mehreren REO 'Gelandekante' oder

aus einem REO 'Béschungsflache' und einem oder mehreren REO 'Geldndekante'.

ATKIS: Erhebung als Prasentationsobjekt in Modellartenkennung DTK25.

Bisher:
Erhebungskriterium Basis-DLM:
HHO >= 3 m (in flachem Geldande >= 1 m) und Ldnge >= 200 m. Fiir den Grunddatenbestand gelten die
Erhebungskriterien des DLM50.
Erhebungskriterium DLM50:
Erfasst werden nur die in freier Landschaft liegenden Béschungen ab HHO >= 6 m und Lange >= 250 m.
Objektbegleitende Boschungen z. B. an StralRen, Schienenbahnen und Wasserlaufen werden nicht er-
fasst.

ALKIS-Prasentation:

Boschungsunterkanten oder sonstige Begrenzungskanten (z. B. Trennschraffen) diirfen nicht geschnitten wer-
den.

Sonstige Geldandekante (z. B. Trennschraffe) in der Winkelhalbierenden von Béschungsoberkante bis zur Bo-
schungsunterkante bei abknickender Boschungsoberkante.

Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
0 |1|Objekthohe <Length> HHO Definition: 'Objekthéhe' ist der maximale Hohenunterschied zwischen Ober- und Unterkante von 'Béschung,
DLKM KIiff' in [m].
Anmerkung: Auf 0,5 m genau, abstimmen auf DGM 5.
0 |[1|Name <Character String> NAM Definition: 'Name' ist der Eigenname von 'Béschung, KIiff'.
DLKM
0 |1|Qualitatsangaben DAQ Definition: Angaben zur Herkunft der Information (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).
< Datentyp 50002> DLKM
Objektart abgeleitet aus AG_Flédchenobjekt: 61002 Definition: 'Boschungsflache' ist eine durch Gelandekanten begrenzte Gelandeoberflache kiinstlichen oder
Boschungsflache DLKM natirlichen Ursprungs.
Basis-DLM Konsistenzbedingungen: Die 'Béschungsflache' ist Bestandteil des ZUSO 'Béschung, KIiff'.
Erhebungskriterium: Erhebung der Boschungsflachen, die zur Beschreibung der Objektart AX_BoeschungKIiff
bendtigt werden.
ATKIS: Erhebung als Prasentationsobjekt in Modellartenkennung DTK25.
Geometriethema: Zwingende generelle Themenbildung
'B6schung DLKM' von 61002 und 62040.
'Boschung Basis-DLM' von 61002 und 62040.
'Boschung DLM50' von 61002 und 62040.
Objektart abgeleitet aus AG_Objekt: 61003 Definition: 'Damm, Wall, Deich' ist eine aus Erde oder anderen Baustoffen bestehende langgestreckte Auf-
Damm, Wall, Deich DLKM schittung, die Vegetation tragen kann.
Basis-DLM Erhebungskriterium Basis-DLM: Vollzdhlige Erhebung der Hochwasserdeiche. Erhebung der tibrigen Deiche,

Damme und Walle ab HHO >= 3 m und einer Lange >= 200 m. Diese Kriterien kdnnen unterschritten werden,
wenn die Objekte landschaftspragend sind. Erfasst wird bei linienférmiger Modellierung die Achse der Krone
von 'Damm, Wall, Deich'.

Erhebungskriterium DLM50: Linienférmige Modellierung; vollzdhlige Erhebung der Hochwasserdeiche. Erhe-

bung der Gbrigen Deiche ab HHO >= 6 m und einer Lange >= 250 m. Diese Kriterien kdnnen unterschritten
werden, wenn die Objektart landschaftspragend ist. Erfasst wird die Achse der Krone von 'Damm, Wall,
Deich'.

Auswahlgeometrie: In ALKIS NI Linien- und Flachengeometrie, in ATKIS NI Liniengeometrie

Geometriethema: Instanzenthema

'Flurstiicke und Damme DLKM' von 11001 und 61003 in NI nicht gefiihrt.

Raumbezug Flache kann nur mit Hilfe von ,,Béschung, Kliff“ eindeutig und unverwechselbar dargestellt wer-
den:

‘Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
0 |1|Art <Enumeration> ART Definition: 'Art' ist der Typ von 'Damm, Wall, Deich'.
DLKM
Basis-DLM
Hochwasserdeich 1910 Definition: 'Hochwasserdeich' ist ein Deich an einem
DLKM FlieRgewasser oder im Kiistengebiet, der dem Schutz
Basis-DLM eines Gebietes vor Hochwasser oder gegen Sturmfluten dient.
Hauptdeich, Landesschutzdeich 1920 Definition: 'Hauptdeich, Landesschutzdeich' ist ein Deich der ersten Deichlinie zum Schutz der Kiisten- und
DLKM Inselgebiete gegen Sturmflut.
Basis-DLM
Uberlaufdeich 1930 Definition: 'Uberlaufdeich' (Sommerdeich) ist ein Deich vor dem Hauptdeich, der in erster Linie dem Schutz
DLKM landwirtschaftlich genutzter Flachen gegen leichte Sturmtiden dient und der bei héheren Sturmtiden tber-
Basis-DLM stromt wird.
Leitdeich 1940 Definition: 'Leitdeich' ist ein dammartiges Bauwerk im Watt, um stromendes Wasser in bestimmte Richtun-
DLKM gen zu lenken und zum Schutz von Wasserldaufen im Watt
Basis-DLM (AuRentiefs) vor Versandung.
Polderdeich 1950 Definition: 'Polderdeich’ ist ein vor dem Hauptdeich liegender Deich, der landwirtschaftlich nutzbares Land z.
DLKM B. Marschland schitzt.
Basis-DLM
0 |? [Funktion <Enumeration> FKT Definition: 'Funktion' beschreibt den Zweck von 'Damm, Wall, Deich'.
DLKM
Basis-DLM
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz 3001 Definition: 'Hochwasserschutz, Sturmflutschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Hoch-
DLKM wasser bzw. Sturmflut dient.
Basis-DLM
Verkehrsfiihrung 3002
Basis-DLM
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz 3003 Definition: 'Hochwasserschutz, zugleich Verkehrsfiihrung' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor
zugleich Verkehrsfiihrung DLKM Hochwasser dient und auf dem gleichzeitig ein Verkehrsweg verlauft.
Basis-DLM
Larmschutz 3004
Basis-DLM
0 |1|Qualitatsangaben DAQ Definition: Angaben zur Herkunft der Information (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).
< Datentyp 50002> DLKM
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
Objektart abgeleitet aus AU_Punktobjekt: 61005 Definition: 'Hohleneingang' ist die Offnung eines unterirdischen Hohlraumes an der Erdoberfléche.
Hoéhleneingang DLKM Erhebungskriterium Basis-DLM, DLM50: Vollzahlige Erhebung der Offnungen von bedeutenden Héhlen, so-
Basis-DLM weit sie nicht von oberirdischen Bauwerken Gberdeckt sind.
Objektart abgeleitet aus AU_Objekt: 61006 Definition: 'Felsen, Felsblock, Felsnadel' ist eine aufragende Gesteinsmasse oder ein einzelner grofRer Stein.
Felsen, Felsblock, Felsnadel DLKM Erhebungskriterium Basis-DLM: Als Felsen erfasst werden hervorragende markante Felsgebilde, die sich von
Basis-DLM den umgebenden Bodenflachen und von der normalen Geldandeoberflache deutlich abheben. Vergl.: 'Vegeta-
tionslose Flache' mit OFM = 'Fels' beschreibt felsigen Boden, der in die normale Gelandeoberflache eingebet-
tet ist. Erfasst werden:
- Uber Baumhohe aufragende Felsgebilde,
sonst HHO >= 15m
- Naturdenkmaler (geologisch bedeutende Felsgebilde)
- Felsen (Riffe) in schiffbaren Gewassern
Erhebungskriterium DLM50: Als Felsen erfasst werden hervorragende markante Felsgebilde, die sich von den
umgebenden Bodenflachen und von der normalen Gelandeoberflache deutlich abheben. Erfasst werden:
- Naturdenkmaler (geologisch bedeutende Felsgebilde)
- Felsen (Riffe) in schiffbaren Gewassern
Auswahlgeometrie: In ALKIS NI Flachen-, Linien- oder Punktgeometrie, in ATKIS NI Flachen-, Linien- oder
Punktgeometrie
Hinweis: Die Objektart 'Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht' mit der Attributart 'Art der Festlegung' und
der Werteart 1653 'Naturdenkmal' wird nur dann gefiihrt, wenn ein entsprechendes Objekt der Objektart
54001 'Vegetationsmerkmal' mit den Wertearten 1011, 1012, 1100, 1210, 1220, 1230 oder die Objektart
61006 'Felsen, Felsblock, Felsnadel' vorhanden ist.
Objektart abgeleitet aus AU_Flédchenobjekt: 61007 Definition: 'Diine' ist ein vom Wind angewehter Sandhiigel.
Diine Basis-DLM Erhebungskriterium Basis-DLM: Vollzdhlige Erhebung der rezenten Diinen und zwar nicht die einzelne Kuppe,
sondern eine nach morphologischen Gesichtspunkten zusammengehdorige Oberflachenform.
Erhebungskriterium DLM50: Vollzdhlige Erhebung der rezenten Diinen und zwar nicht die einzelne Kuppe,
sondern eine nach morphologischen Gesichtspunkten zusammengehdorige Oberflaichenform >= 10 ha.
Objektart abgeleitet aus AU_Linienobjekt: 61008 Definition: 'Hohenlinie' ist die Schnittlinie einer Objektflache (z.B. des Gelandes) mit einer Flache konstanter
Hoéhenlinie DLKM Hohe (iber oder unter einer Hohenbezugsflache.
Basis-DLM Anmerkung: In NI nicht vorhanden, ein Erhebungszeitpunkt wird gesondert bekanntgegeben.
Attributart:
1 |1 Ho6he von Hohenlinie <Length> HHL Definition: 'Hohe der Hohenlinie' ist der vertikale Abstand von 'Héhenlinie' zum amtlichen Bezugssystem fiir
DLKM die Hohe in [m] auf cm gerundet.
Basis-DLM Prasentationshinweis: Die Hohenlinie wird im Bereich des Textfeldes ,Hohenlinie, Hohe” ausgeblendet.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

Objektartengruppe:
Primares DGM

62000

Definition: 'Primares DGM' beschreibt die Objektarten eines primaren DGM.

Datentyp bei: 62010, 62040, 62060
AX_Erfassung_DGM

62001

DGM2

DGM5
DGM25

Attributart:

1 |1 |Description <Enumeration>

DES
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: Description ist die Erfassungsmethode und beschreibt das Messverfahren, mit dem unregelmalig
verteilte Gelandepunkte, die Geldandekante oder die Geripplinie erfasst wurden.

Terrestrische Aufnahme

5000
DGM2
DGM5

DGM25

Interaktive photogrammetrische
Datenerfassung

5010
DGM2
DGM5

DGM25

Laserscanning

5020
DGM2
DGM5

DGM25

Digitalisierung analoger Vorlagen

5030
DGM2
DGM5

DGM25

Bildkorrelation

5040
DGM2
DGM5

DGM25
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1[2[3

4

7

IfSAR

5050
DGM2
DGM5

DGM25

0 |1 |dateTime <DateTime>

DAT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.

1 |1 Identifikation <Enumeration>

IDF
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'ldentifikation' beschreibt die Sicherheit, mit der das Objekt identifiziert wurde.

Sicher

5400
DGM2
DGM5

DGM25

Unsicher

5410
DGM2
DGM5

DGM25

Datentyp bei: 62090
AX_Erfassung_DGMBesonderer
Hoehenpunkt

62002

DGM2

DGM5
DGM25

Attributart:

1 |1 |Description <Enumeration>

DES
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: Description ist die Erfassungsmethode eines besonderen Hohenpunkts und beschreibt das Mess-
verfahren, mit dem die Hohe erfasst wurde.

Terrestrische Aufnahme

5000
DGM2
DGM5

DGM25
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS K Bemerkungen

1[2[3 4 5 6 7

Interaktive photogrammetrische 5010

Datenerfassung DGM2
DGM5
DGM25

Laserscanning 5020

DGM2
DGM5
DGM25

Digitalisierung analoger Vorlagen 5030

DGM2
DGM5
DGM25

Amtliche Festlegung 5060

DGM2
DGM5
DGM25

0 |1|dateTime <DateTime> DAT Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.
DGM2
DGM5
DGM25

Datentyp bei: 62050 62003
AX_Erfassung_Gewaesserbegrenzung DGM2
DGM5
DGM25

Attributart:

1 |1 |Description <Enumeration> DES Definition: Description ist die Erfassungsmethode und beschreibt das Messverfahren, mit dem die Gewasser-
DGM2 begrenzung erfasst wurde.

DGM5
DGM25

Terrestrische Aufnahme 5000
DGM2
DGM5

DGM25
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1{2

4

7

Interaktive photogrammetrische
Datenerfassung

5010
DGM2
DGM5

DGM25

Laserscanning

5020
DGM2
DGM5

DGM25

Digitalisierung analoger Vorlagen

5030
DGM2
DGM5

DGM25

Bildkorrelation

5040
DGM2
DGM5

DGM25

IfSAR

5050
DGM2
DGM5

DGM25

Amtliche Festlegung

5060
DGM25

dateTime <DateTime>

DAT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.

Identifikation <Enumeration>

IDF
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'ldentifikation' beschreibt die Sicherheit, mit der das Objekt identifiziert wurde.

Sicher

5400
DGM2
DGM5

DGM25
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS K Bemerkungen

1[2[3 4 5 6 7

Unsicher 5410

DGM?2
DGM5
DGM?25

Datentyp bei: 62070 62004
AX_ErfassungMarkanterGelaendepunkt DGM2
DGM5
DGM25

Attributart:

1 |1 |Description <Enumeration> DES Definition: Description ist die Erfassungsmethode und beschreibt das Messverfahren, mit dem der markante
DGM2 Gelandepunkt erfasst wurde.

DGM5
DGM25

Terrestrische Aufnahme 5000
DGM2
DGM5

DGM25

Interaktive photogrammetrische 5010

Datenerfassung DGM2
DGM5
DGM25

Laserscanning 5020

DGM2
DGM5
DGM25

Digitalisierung analoger Vorlagen 5030

DGM2
DGM5
DGM25

0 |1|dateTime <DateTime> DAT Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.
DGM2
DGM5
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

Datentyp bei: 62020
AX_ErfassungStrukturierte
Gelaendepunkte

62005

DGM2

DGM5
DGM25

Attributart:

1 |1 |Description <Enumeration>

DES
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: Description ist die Erfassungsmethode und beschreibt das Messverfahren, mit dem strukturiert

erfasste Gelandepunkte erfasst wurden.

Terrestrische Aufnahme

5000
DGM2
DGM5

DGM25

Interaktive photogrammetrische
Datenerfassung

5010
DGM2
DGM5

DGM25

Digitalisierung analoger Vorlagen

5030
DGM2
DGM5

DGM25

0 |1 |dateTime <DateTime>

DAT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.

Objektart abgeleitet aus AD_PunktCoverage:
UnregelmaRig verteilte Gelandepunkte

62010

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'UnregelmaRig verteilte Gelandepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten (Punkthaufen,
Punktwolke) ohne herausgehobene Bedeutung mit gleicher Herkunft und Qualitat.

Bildungsregel: Die Punktmenge wird so in Objekte unterteilt, dass eine Speicherung in zweckmaRigen Spei-
chereinheiten moglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitdatselementes an-
dert.

Erhebungskriterium: Die Punkte sind mit der fiir die gewiinschte Genauigkeit der Gelandeapproximation er-

forderlichen Dichte zu erfassen.

‘Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

=
[y

Erfassung <Datentyp 62001>

EMT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode, das Erfassungsdatum und die Sicherheit mit dem

das Objekt erfasst wurden.

0 |1 |Aktualisierungsdatum <Date>

DAT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Aktualisierungsdatum' beschreibt das Datum der letzten Aktualisierung oder Uberpriifung.

0 |1 |H6hengenauigkeit
<DQ_AbsoluteExternalPositional
Accuracy>

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: '"Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

0 |1 |Punktabstand <Length>

PAB
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst

wurde.

Objektart abgeleitet aus AU_Linienobjekt:
Strukturiert erfasste Gelandepunkte

62020

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Strukturiert erfasste Gelandepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten mit gleicher Her-
kunft und Qualitat, die aufgrund der verwendeten Erfassungsmethode eine besondere Strukturierung auf-
weisen.

Erhebungskriterium: Die Gelandepunkte sind so zu Objekten zusammenzufassen, dass die Besonderheiten

der Strukturierung rechnerisch beriicksichtigt werden kénnen.
Bildungsregel: Ein neues Objekt ist dann zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitatselementes andert.

Attributart:

1 |1 |Artder Strukturierung
<Enumeration>

AST
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Art der Strukturierung' beschreibt die Datenstruktur, in der die Punkte erfasst wurden.

Hohenlinien

1700
DGM2
DGM5

DGM25
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022
ALKIS-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 7
Dynamisch gemessene Profile 1710
DGM2
DGM5
DGM25
1 |1 |Erfassung strukturierte Gelandepunkte EMS Definition: 'Erfassung strukturierte Gelandepunkte' beschreibt die Erfassungsmethode und das Erfassungsda-
<Datentyp 62005> DGM2 tum.
DGM5
DGM25
0 |1 |Aktualisierungsdatum <Date> DAT Definition: 'Aktualisierungsdatum' beschreibt das Datum der letzten Aktualisierung oder Uberpriifung.
DGM2
DGM5
DGM25
0 |1|Ho6hengenauigkeit GNK Definition: 'Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.
<DQ_AbsoluteExternalPositional DGM2
Accuracy>> DGM5
DGM25
0 |1 |Punktabstand <Length> PAB Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst
DGM2 wurde.
DGM5
DGM25
Objektart abgeleitet aus AD_PunktCoverage: 62030 Definition: 'Nicht-Gelandepunkte' beschreibt eine Menge von Messpunkten (Punkthaufen, Punktwolke) mit
Nicht-Gelandepunkte DGM2 gleicher Herkunft und Qualitat, die nicht zur Modellierung des Gelandes verwendet werden.
DGM5 Bildungsregel: Die Punktmenge wird so in Objekte unterteilt, dass eine Speicherung in zweckmaRigen Spei-
DGM25 chereinheiten moglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitatselementes dn-
dert.
Erhebungskriterium: Soweit Nicht-Gelandepunkte fiir besondere Zwecke bendtigt werden (z.B. Digitales
Oberflaichenmodell).
Attributart:
1 |1 |Erfassung <Datentyp 62001> EMT Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode, das Erfassungsdatum und die Sicherheit mit dem
DGM2 das Objekt erfasst wurden.
DGM5
DGM25
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ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

o
[y

Art der Nicht-Geldandepunkte
<Enumeration>

ANG
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Art der Nicht-Gelandepunkte' beschreibt die Eigenschaft der 'Nicht-Gelandepunkte'.

Briickenpunkte

1000
DGM2
DGM5

DGM25

Gebaudepunkte

1010
DGM2
DGM5

DGM25

Vegetationspunkte

1020
DGM2
DGM5

DGM25

0 |1 |Punktabstand <Length>

PAB
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Punktabstand' beschreibt den durchschnittlichen Punktabstand, mit dem das Objekt erfasst

wurde.

0 |1|Ho6hengenauigkeit <DQ_Absolu-
teExternalPositional
Accuracy>

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022
ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
Objektart abgeleitet aus AG_Linienobjekt: 62040 Definition: 'Gelandekante' ist die Schnittlinie unterschiedlich geneigter Gelandeflachen.
Geldndekante DLKM Konsistenzbedingungen bei DLKM, Basis-DLM, DLM50, DGM2, DGM5, DGM25:
Basis-DLM Die 'Gelandekante' ist Bestandteil des ZUSO 'Bdschung, Kliff'. Die Geometrie der Objektart 'Gelandekante' ist
immer identisch mit Teilen der Umringsgeometrie der Objektart 'Béschungsflache'.
DGM2 Erhebungskriterium bei DLKM, Basis-DLM, DLM50, DGM2, DGM5, DGM?25:
DGM5 Erhebung bei erkennbarem Neigungswechsel, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Erd-
DGM25 oberflache und/oder zur Ableitung des Sekundaren DGM erforderlich ist.
ATKIS: als PO mit der Modellartenkennung DTK25 gefiihrt.
Geometriethema: Zwingende generelle Themenbildung
'Boschung DLKM' von 61002 und 62040.
'Béschung Basis-DLM' von 61002 und 62040.
'B6schung DLM50' von 61002 und 62040.
Attributart:
1 |1 |Artder Gelandekante ART Definition: 'Art der Gelandekante' beschreibt die Eigenschaft der Gelandekante.
<Enumeration> DLKM
Basis-DLM
DGM2
DGM5
DGM25
Allgemeine Gelandekante 1200 Vorgeschlagene Definition: 'Allgemeine Gelandekante' ist die einzelne Kante unterschiedlich geneigter Gelan-
DGM2 deflachen und keine Obergruppe anderer Gelandekanten.
DGM5
DGM25
Steilrand, Kliffkante 1210 Definition: 'Steilrand, Kliffkante' begrenzt den von der Brandung bestdndig abgetragenen Steilhang einer
DLKM Kaste.
Basis-DLM ATKIS: als PO mit der Modellartenkennung DTK25 gefiihrt.
DGM2
DGM5
DGM25
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1{2

4

5

7

Boschungsoberkante

1220
DLKM
Basis-DLM

DGM2
DGM5
DGM25

Definition: 'Boschungsoberkante' ist der eindeutig identifizierbare Gelandeknick an der oberen Kante einer
Boschung.
ATKIS: als PO mit der Modellartenkennung DTK25 gefiihrt.

Boschungsunterkante

Priisentation wie 1220

1230
DLKM
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Boschungsunterkante' ist der eindeutig identifizierbare Gelandeknick an der unteren Kante einer
Bdschung.

Sonstige Begrenzungskante

Prisentation wie 1220

1240
DLKM
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Sonstige Begrenzungskante' sind alle Kanten, die nicht anderen Kanten zugeordnet werden kon-
nen (z.B. Trennschraffe).

Ursprung

<Enumeration>

URS
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Ursprung' beschreibt die Entstehung der Gelandekante.

Natdlrlich entstanden

1100
DGM2
DGM5

DGM25

Kiinstlich entstanden

1110
DGM2
DGM5

DGM25

Erfassung

<Datentyp 62001>

EMT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode, das Erfassungsdatum und die Sicherheit mit dem
das Objekt erfasst wurden.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

3| 4

7

Hohengenauigkeit
<DQ_AbsoluteExternalPositional
Accuracy>

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: '"Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Objektart abgeleitet aus AU_Linienobjekt:
Gewadsserbegrenzung

62050

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Gewasserbegrenzung' ist die Trennlinie zwischen einem Gewasser und dem festen Land.
Erhebungskriterium: Erfasst wird die Gewasserbegrenzung, wenn es zur genauen morphologischen Beschrei-

bung der Erdoberfliche und/oder zur Ableitung des sekundaren DGM erforderlich ist.

Attributart:

0 1

Besondere Art der Gewasserbegren-
zung <Enumeration>

BAG
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Besondere Art der Gewasserbegrenzung' beschreibt eine besondere Eigenschaft des Objektes.

Gleichzeitig Boschungsunterkante

1350
DGM2
DGM5

DGM25

Ursprung <Enumeration>

URS
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Ursprung' beschreibt die Entstehung des Objekts.

Naturlich entstanden

1100
DGM2
DGM5

DGM25

Kinstlich entstanden

1110
DGM2
DGM5

DGM25

Erfassung Gewasserbegrenzung
<Datentyp 62003>

EMG
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode, das Erfassungsdatum und die Sicherheit mit dem
das Objekt erfasst wurden.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

0 |1 |H6hengenauigkeit
<DQ_AbsoluteExternalPositional Ac-
curacy >

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: '"Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Objektart abgeleitet aus AU_Linienobjekt:
Geripplinie

62060

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Geripplinie' ist eine spezielle Falllinie zur Erfassung von Ricken und Mulden.

Erhebungskriterium: Erhebung, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Gelandeoberflache

und/oder zur Ableitung des sekundiren DGM erforderlich ist.

Attributart:

0 |1 |Art der Geripplinie
<Enumeration>

AGL
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Art der Geripplinie' ist die Bedeutung der Geripplinie.

Muldenlinie

1300
DGM2
DGM5

DGM25

Wasserfihrende Muldenlinie

1310
DGM2
DGM5

DGM25

Rickenlinie

1320
DGM2
DGM5

DGM25

1 |1 |Erfassung <Datentyp 62001>

EMT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode, das Erfassungsdatum und die Sicherheit mit dem
das Objekt erfasst wurden.

0 |1|Ho6hengenauigkeit
<DQ_AbsoluteExternalPositional
Accuracy >

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Anlage 2.6 Objektartenbereich ,Relief”

Seite 17




Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

Objektart abgeleitet aus AU_Punktobjekt:
Markanter Gelandepunkt

62070

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Markanter Gelandepunkt' ist ein Hohenpunkt an markanter Stelle des Geldandes, der zur Ergédn-

zung eines gitterférmigen DGM und/oder der Hohenliniendarstellung dient.
Erhebungskriterium: Erfassung, wenn es zur genauen morphologischen Beschreibung der Geldandeoberflache

und/oder zur Ableitung des sekunddren DGM erforderlich ist.

Attributart:

0 |1 |Art des markanten Punktes
<Enumeration>

AMP
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Art des markanten Punktes' ist die Bedeutung des Punktes.

Kuppenpunkt

1400
DGM2
DGM5

DGM25

Kesselpunkt

1410
DGM2
DGM5

DGM25

Sattelpunkt

1420
DGM2
DGM5

DGM25

1 |1 |Erfassung Markanter Gelandepunkt
<Datentyp 62004>

EMM
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung Markanter Gelandepunkt' beschreibt die Erfassungsmethode und das Erfassungsdatum.

0 |1 |H6hengenauigkeit
<AbsoluteExternalPositional
Accuracy>

GNK
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: '"Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.

Objektart abgeleitet aus AU_Fldchenobjekt:

Aussparungsfliche

62080

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Aussparungsflache’ ist eine Flache, die bei der DGM-Bearbeitung und/oder bei der Weiterverar-
beitung ausgespart wird.
Erhebungskriterium: Erhebung, wenn DGM-Bearbeitung bzw. Weiterverarbeitung nicht moglich oder nicht

sinnvoll ist.

‘Attributart:
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Geobasis NI Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS K Bemerkungen

1] 2] 3] 4 5 6 7

1 |1 |Artder Aussparung AAS Definition: 'Art der Aussparung' ist die Eigenschaft des Objekts.
<Enumeration> DGM2
DGM5
DGM25

DGM-Aussparung 1500

DGM2
DGM5
DGM25

Kartographische Aussparung 1510

DGM2
DGM5
DGM25

Objektart abgeleitet aus AU_Punktobjekt: 62090 Definition: 'Besonderer Hohenpunkt' ist ein Hohenpunkt mit besonderer topografischer Bedeutung.
Besonderer Hohenpunkt DGM2 Erhebungskriterium: Erhoben werden alle besonderen Hohenpunkte soweit sie zur DGM-Generierung oder
DGM5 graphischen Prasentation erforderlich sind.

DGM25

Attributart:

1 |1 |Besondere Bedeutung BBD Definition: 'Besondere Bedeutung' ist die besondere topografische Bedeutung des Hohenpunktes.
<Enumeration> DGM2
DGM5
DGM25

Hohenpunkt auf Wasserflache 1600

DGM2
DGM5
DGM25

Wegepunkt 1610

DGM2
DGM5
DGM25

0 |1 |Erfassung besonderer Hohenpunkt EMH Definition: 'Erfassung besonderer Hohenpunkt' beschreibt die Erfassungsmethode und das Erfassungsdatum.
<Datentyp 62002> DGM2
DGM5
DGM25
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7
0 |1 |H6hengenauigkeit GNK Definition: '"Hohengenauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt erfasst wurde.
<AbsoluteExternalPositional DGM2
Accuracy > DGM5
DGM25
Objektartengruppe: 63000 Definition: 'Sekundares DGM' beschreibt die Objektarten eines sekundaren DGM.
Sekundires DGM
Datentyp bei: 63010 63001
AX_Erfassung_SekundaeresDGM DGM2
DGM5
DGM25
Attributart:
1 |1 |Description DES Definition: Description ist die Erfassungsmethode und beschreibt die Messverfahren, mit denen die Daten
<Enumeration> DGM2 des primaren DGM erfasst wurden.
DGM5
DGM25
Terrestrische Aufnahme 5000
DGM2
DGM5
DGM25
Interaktive photogrammetrische 5010
Datenerfassung DGM2
DGM5
DGM25
Laserscanning 5020
DGM2
DGM5
DGM25
Digitalisierung analoger Vorlagen 5030
DGM2
DGM5
DGM25
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1[2[3

4

7

Bildkorrelation

5040
DGM2
DGM5

DGM25

IfSAR

5050
DGM2
DGM5

DGM25

Amtliche Festlegung

5060
DGM5
DGM25

0 |1 |dateTime

<DateTime>

DAT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: DateTime ist das Erhebungsdatum.

Objektart abgeleitet aus AD_GitterCoverage:

DGM-Gitter

63010

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'DGM-Gitter' ist die Menge der in einem quadratischen Gitter angeordneten, aus den Daten des
primdren DGM oder aus anderen Daten abgeleiteten Héhenpunkte mit einer einheitlichen Gitterweite und
Genauigkeit.

Bildungsregel: Das DGM-Gitter wird so in Objekte unterteilt, dass eine zweckmaRige Speicherung in Speicher-
einheiten moglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitatselementes andert.
Erhebungskriterium: Vollstdandig

Attributart:

0 |? |Erfassung

<Datentyp 63001>

EMD
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Erfassung' beschreibt die Erfassungsmethode und das Erfassungsdatum.

1 |1 |Aktualitatsstand <Date>

AKT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Aktualitatsstand' gibt das fiir die Aktualitat der zugrunde liegenden Daten geltende Datum an.

0 |? |Berechnungsmethode

<Enumeration>

MMT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Berechnungsmethode' beschreibt die mathematischen Methoden, mit denen die Gitterpunkte
berechnet wurden.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1[2[3 4

7

Einfache Mittelbildung

5300
DGM2
DGM5

DGM25

Gewichtete Mittelbildung

5310
DGM2
DGM5

DGM25

Gleitende Schragebene

5320
DGM2
DGM5

DGM25

Pradiktion

5330
DGM2
DGM5

DGM25

Polynomansatz

5340
DGM2
DGM5

DGM25

Finite Elemente

5350
DGM2
DGM5

DGM25

Dreiecksvermaschung

5360
DGM2
DGM5

DGM25

o
~

? |Verwendete Objekte
<Enumeration>

VOB
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Verwendete Objekte' gibt an, welche Objektarten bei der Berechnung verwendet wurden.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1[2[3 4

7

Gelandepunkte

5111
DGM2
DGM5

DGM25

Gelandekanten

5121
DGM2
DGM5

DGM25

Gewdsserbegrenzung

5122
DGM2
DGM5

DGM25

Geripplinien

5123
DGM2
DGM5

DGM25

Markante Gelandepunkte

5124
DGM2
DGM5

DGM25

Aussparungsflachen

5131
DGM2
DGM5

DGM25

DGM-Gitter

5211
DGM2
DGM5

DGM25

0 |1 |Genauigkeit
<AbsoluteExternalPositional
Accuracy >

GNA
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Genauigkeit' beschreibt die Standardabweichung, mit der das Objekt das Geldnde approximiert.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

7

Objektart abgeleitet aus AU_Linienobjekt:
Abgeleitete Hohenlinie

63020

DGM2

DGM5
DGM25

Definition: 'Abgeleitete Hohenlinie' ist eine aus einem DGM abgeleitete Hohenlinie.

Bildungsregel: Die Hohenlinien werden so in Objekte unterteilt, dass eine zweckmaRige Speicherung in Spei-
chereinheiten moglich ist. Ein neues Objekt ist zu bilden, wenn sich der Wert eines Qualitdtselements andert.
Erhebungskriterium: Vollstandig

Attributart:

1 |1 |Ho6he <Length>

HOE
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Hohe' ist die Hohe von 'Abgeleitete Hohenlinie' Gber einen Hohenbezugspunkt.

1 |1 |Aktualitatsstand <Date>

AKT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Aktualitatsstand' ist das fiir die Aktualitat von 'Abgeleitete Hohenlinie' charakteristische Datum.

1 |1 |Berechnungsdatum <Date>

BDA
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Berechnungsdatum’ gibt das Datum der Berechnung von 'Abgeleitete Hohenlinie' an

1 |1 |Berechnungsmethode Hohenlinie
<Enumeration>

IMT
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Berechnungsmethode Hohenlinie' beschreibt die mathematische Methode, mit der 'Abgeleitete
Hohenline' berechnet wurde.

Aus sekunddarem DGM-Gitter

5211
DGM2
DGM5

DGM25

Uber Dreiecksvermaschung abgelei-
tet

5360
DGM2
DGM5

DGM25

0 |[? |Verwendete Objekte
<Enumeration>

VOB
DGM2
DGM5

DGM25

Definition: 'Verwendete Objekte' gibt an, welche Objektarten bei der Berechnung verwendet wurden.
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Geobasis NI

Stand: 04.10.2022

ALKIS-ATKIS

Bemerkungen

1[2[3 4

7

Gelandepunkte

5111
DGM2
DGM5

DGM25

Gelandekanten

5121
DGM2
DGM5

DGM25

Gewdsserbegrenzung

5122
DGM2
DGM5

DGM25

Geripplinien

5123
DGM2
DGM5

DGM25

Markante Gelandepunkte

5124
DGM2
DGM5

DGM25

Aussparungsflachen

5131
DGM2
DGM5

DGM25

DGM-Gitter

5211
DGM2
DGM5

DGM25
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