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Definition eines 3D-Gebäudemodells  

� Ein 3D-Gebäudemodell ist ein digitales dreidimensionales Modell 
der in ALKIS definierten Objektbereiche Gebäude und Bauwerke 

� ALKIS-Objekte können entsprechend ihrer tatsächlichen Objekthöhe 
und / oder Dachform in Objektteile generiert werden

� Unterirdische Gebäude und Bauwerke werden nicht berücksichtigt
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LoD0: Regionalmodell 

� Überlagerung von 

Digitales Geländemodell

(DGM)
Textur Orthophoto oder Topografischer Karte

+

LoD0
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LoD1: Klötzchenmodell 

10.09.2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen



6

LoD2: Strukturmodell
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LoD3: Architekturmodell 

Brandenburger Tor

Hamburger Rathaus

Reichstag

Roland in Bremen

10.09.2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen



8

LoD4: Innenraummodell 

� xxx
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3D-Gebäudemodelle der AdV 

� Beschluss 121/10 (2009) des AdV-Plenums:
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2. Stufe

Aufbau von 3D-Gebäudemodellen in

� LoD1

� LoD2

� Realisierungsstufen (bundeseinheitlich):
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AdV-Produktstandard „Qualität“

� Gebäudegrundriss wird aus der Liegenschaftskarte entnommen

Klötzchen-Darstellung 
(Flachdächer)

5 m

=> Gebäudegrundriss aus ALKIS

LoD1 LoD2

Standardisierte 
Dachformen, die dem 
tats. Firstlauf 
ausgerichtet sind

Dachform

1 mHöhengenauigkeit

Lagegenauigkeit
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AdV-Produktstandard „Datenformat“

� Gebäudemodelle:
� NAS-Format

� CityGML (V1.0) (Geography Markup Language)

� Shape

� 3D-Landmarken: 
� VRML (Virtual Reality Modeling Language)

� 3DS (3DStudio Max)

� KML (Google Earth)

� ...

erst nach Freigabe der GeoInfoDok 7.0erst nach Freigabe der GeoInfoDok 7.0
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AdV-Produktstandard „Georeferenzierung“

� Koordinatenreferenzsystem:

� Höhenbezug: DHHN 92

ETRS89

GRS80

UTM

Datum:

Ellipsoid:

Abbildung:
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AdV-Produktstandard „Metadaten“

� Folgende Pflichtparameter sind zu erfassen:
� Land

� Datum der Generierung der Metadaten

� Dachhöhe Erfassung z.B. Laserscan, Stockwerke...

� Lage Qualität des Liegenschaftskatasters z.B. Berechnung

� Bodenhöhe Qualität des DGMs (digitales Geländemodell) 
z.B. DGM 5

� Bezugspunkt Dach z.B. First, Traufe, Mittelwert...

� Aktualität Erfassung des Objektes in der Datenbank

relevant nur bei LoD1relevant nur bei LoD1
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Erfassung der Daten für LoD1

� Airborne Laserscanning:

[Viewer + Laserscanning-Daten: Claus Brenner, ikg, Uni Hannover]
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Erfassung der Daten für LoD1

� Bildkorrelationsverfahren (Matching-Daten):
� Vollautomatische Erzeugung von 3D-Daten aus orientierten Luftbildern3D-Daten

Erzeugung von Höhenlinien 
aus Bildkorrelations-Daten
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Realisierung in Niedersachsen LoD1

� 3D-Messdaten:
� Airborne Laserscanning-Daten

� Daten aus digitaler Bildkorrelation

� Erzeugung der 3D-Messdaten durch digitale Bildkorrelation und 
automatische Ableitung der Gebäudehöhen durch die LGLN, GB4

3D-Gebäude-

modelle LoD1
3D-Gebäude-

modelle LoD1
DGM5DGM5

3D-Mess-

daten
3D-Mess-

daten

Gebäude-

umringe
Gebäude-

umringe
= ++

Automatisierte Verschneidung zur Ableitung der Gebäudehöhe

� Nicht flächendeckend zu erwarten

� Flächendeckende Grundlage:
Orientierte Luftbilder der LGLN, GB 4

� Flächendeckende Grundlage:
Orientierte Luftbilder der LGLN, GB 4
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Bearbeitungsstand in Niedersachsen

� Übersicht zum Vorliegen des digitalen Oberflächenmodells (DOM)
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20112011

20102010

20122012

...weitere Erhebung der 
Bildkorrelationsdaten erfolgt

20092009
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Ergebnis LoD1
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Ausblick LoD2

� Aktueller Test: Erzeugung LoD2 aus Bildkorrelationsdaten
(Beispiel Cloppenburg)

Software der GTA
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Kosten für Gebäudemodelle 

AdV-Plenumabstimmung 
erfolgt noch bundesweit

AdV-Plenumabstimmung 
erfolgt noch bundesweit

Integration in die KOVerm  Integration in die KOVerm  

Keine Regelung in der neuen Kostenordnung vom 01.06.2012Keine Regelung in der neuen Kostenordnung vom 01.06.2012

Nds. Umsetzung des Beschlusses 
der AdV als Einzelerlass

Nds. Umsetzung des Beschlusses 
der AdV als Einzelerlass
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Kosten für Gebäudemodelle

� Laut AdV-Beschlussvorlage soll dann gelten:

� In Nds. gibt es eine Staffelung der Kosten nach Anzahl der Objekten

225.000 €

0,27 € / Objekt

LoD1 LoD2

540.000 €Bundesdeckel

0,65 € / ObjektBasisbetrag

10.09.2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen

� Regelung der Kosten in Nds. zurzeit

Basisbetrag abzgl. 20% (wg. fehlender Datenqualifizierung):

LoD1 = 0,22 € / Objekt

LoD2 = 0,52 € / Objekt

� Regelung der Kosten in Nds. zurzeit

Basisbetrag abzgl. 20% (wg. fehlender Datenqualifizierung):

LoD1 = 0,22 € / Objekt

LoD2 = 0,52 € / Objekt
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� Solarkataster

solarkataster.isi-solutions.org/cloppenburg/

www.bielefeld01.de/geodaten/welcome_solard
ach.php

www.intergis.hameln.de/

Anwendungsbereiche von 3D-Gebäudemodellen 

10.09.2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen



26

� Umweltanalysen - Hochwassersimulation

Anwendungsbereiche von 3D-Gebäudemodellen 

www.digitale-archaeologie.de
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� Umweltanalysen - Lärmkataster

http://www.rkplaner.ch/home/page.aspx?page_id=2726

Anwendungsbereiche von 3D-Gebäudemodellen 
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� Stadtplanung

http://www.gta-geo.com/downloads/oldenburg.pdf

Anwendungsbereiche von 3D-Gebäudemodellen 
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Anwendungsbereiche von 3D-Gebäudemodellen 

� Tourismus und Stadtmarketing

� Wirtschaftsanalysen

� Immobilienmarktförderung

� Mobilfunkplanungen

� TV und Medien

� 3D-Fahrzeugnavigation

� ...
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Bereit für die Gebäude in 3D-Objekten!
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