Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

2.1 Objektartenbereich ,Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung”

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1[2[3] 4 5 8 5

Objektartenbereich: 10000

Flurstiick, Lage, Punkte

Objektartengruppe: 11000 Definition: Die Objekte 'Angaben zum Flurstlick' bilden

Angaben zum Flurstiick einen flichendeckenden planaren Graphen mit den Flur-
stiicken als Maschen, den Flurstiicksgrenzen als Kanten
und den Grenzpunkten als Knoten. Im Rahmen der Migra-
tion sind rdumlich getrennt liegende Flurstlcksteile zuge-
lassen. In diesem Fall besteht das Flurstiick aus mehreren
Maschen.
Anmerkung: In Niedersachsen sind getrennt liegende
Flurstiicksteile nicht zugelassen.

Objektart abgeleitet aus 11001 Definition: 'Flurstiick' ist ein Teil der Erdoberflache, der

TA_MultiSurfaceComponent und DLKM von einer im Liegenschaftskataster festgelegten Grenzlinie

Flurstiick Kerndaten (11004):

Flurstiick

(ohne abweichenden Rechtszustand)

(mit abweichenden Rechtszustand)

Nur die Flurstiicksgrenzen werden mit SN
2029 (grau) gezeichnet, bei denen die beiden
zugehdrigen Flurstiicke die Eigenschaft
abweichender Rechtszustand besitzen.

umschlossen und mit einer Nummer bezeichnet ist. Es ist
die Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters.
Erhebungskriterium: Raumlich getrennt liegende Flur-
stiicksteile sollen zerlegt und als eigene Flurstlicke gefiihrt
werden. Im Rahmen der Migration sind raumlich getrennt
liegende Flurstlicke jedoch zugelassen. In diesem Fall
besteht das Flurstlick aus mindestens zwei Maschen.
Bildungsregel: Die Attributart 'Flurstiickskennzeichen' ist
objektbildend.

Konsistenzbedingung: Liickenlose und tiberschneidungs-
freie Flachendeckung der Objekte der Objektart Flurstick.
Die Positionen der Knoten der Kante missen zugleich
identisch sein mit den Positionen der Endpunkte der Linie.
Jede Linie ist durch genau zwei Positionen bestimmt. Es
muss entweder die Relation 'zeigt_auf' oder 'weist_auf’
belegt sein. Jedes Flurstlick gehort zu genau einer
Gemarkung oder einem Gemarkungsteil/Flur.
Anmerkung: Eine Flurstlickskante kann mehrere Linien
haben.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7 8 9
Attributart:
0|? |Zustandige Stelle <Datentyp 73017 ZST LF 26 [Finanzamtszugehorigkeit Definition: 'Flurstiick' wird verwaltet von 'Dienststelle’.
Dienststelle Schliissel> DLKM Diese Attributart wird nur dann belegt, wenn eine
fachliche Zustandigkeit tGiber eine Gemarkung bzw.
Gemarkungsteil/Flur nicht abgebildet werden kann. Die
Attributart enthélt den Dienststellenschliissel der Stelle,
die fachlich fur ein Flurstiick zusténdig ist.
Anmerkung: Zustdndige Stelle beim Flurstiick 11001 ist in
NI eine nicht-multipel bendtigte Eigenschaft, da nur das
zustandige Finanzamt gefuhrt wird.
Relationsart:
1| 1}istGebucht................... Buchungsstelle 11001- LF 15 [Grundstiickshinweis Definition: Ein (oder mehrere) Flurstlick(e) ist (sind) unter
21008 ALB: Buchungskennzeichen (16 Stellen), |genau einer Buchungsstelle gebucht. Bei
(invers: grundstlickBestehtAus) DLKM Buchungsart (1 Stelle) Anteilsbuchungen ist dies nur dann moglich, wenn ein
fiktives Buchungsblatt angelegt wird. Wird ein fiktives
Buchungsblatt verwendet, ist die Kardinalitat dieser
Attributart 1..1.
Anmerkung: Ein Flurstiick kann nur eine Relation
istGebucht zur Buchungsstelle mit den Buchungsarten
5101, 1100, 1101 oder 1102 haben.
0| ?|zeigtAuf......cceee.. Lagebezeichnung 11001- Definition: 'Flurstiick' zeigt auf 'Lagebezeichnung ohne
ohne Hausnummer 12001 Hausnummer".
(invers: gehortZu) DLKM
0f ?[weist_auf................. Lagebezeichnung 11001- Definition: 'Flurstlick' weist auf 'Lagebezeichnung mit
mit Hausnummer 12002 Hausnummer'.
(invers: gehort_zu) DLKM
0[ ?|gehort_anteilig_zu............. Flurstiick 11001.1- Definition: Die Relationsart kommt nur vor bei Flur-
11001.2 stlicken, die eine Relation zu einer Buchungsstelle mit
(invers: beziehtSichAufFlurstiick) einer der Buchungsarten Anliegerweg, Anliegergraben
oder Anliegerwasserlauf aufweisen.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 9
0| ?|bezieht SichAufFlurstiick (INV) Definition: Es handelt sich um die inverse
............................. Flurstiick 11001.1- Relationsrichtung.
11001.2 Anmerkung: Um die Eindeutigkeit und Korrektheit fur die
(Gegenrichtung: gehortAnteiligZu) NAS ComplexTypeDefinition zu gewahrleisten wurden
eigene Elementnamen vergeben, die bisher mehrfach
vorkamen.
Objektart abgeleitet aus 11002 Definition: 'Besondere Flurstiicksgrenze' ist ein Teil der
TA CurveComponent: DLKM Grenzlinie eines Flurstlicks, der von genau zwei benach-

Besondere Flurstiicksgrenze

Konsistenzbedingung: Die 'Besondere

Flurstiicksgrenze' ist identisch mit 1 bis n
Kanten der Masche, die zur Vermittlung des
Raumbezugs des entsprechenden
'Flurstiicks' beitragt.

Bei der Attributart 'Art der Flurstiicksgrenze'
ist fir die Wertearten 3000, 7003 und 7102
die Ubereinstimmung mit den
Informationen im Flurstiickskennzeichen
sicherzustellen.

Wird bei der Attributart 'Art der
Flurstiicksgrenze' die Werteart 2001 (Nicht
festgestellte Grenze) generell nicht erfasst,
sind die Grenzen des Flurstiicks nur durch
den Raumbezug des Flurstiicks definiert und
es erfolgt grundsatzlich keine Aussage
hinsichtlich der Feststellung der Grenze.
Gegebenenfalls ist in den [anderspezifischen
Ausgaben darauf hinzuweisen.

barten Grenzpunkten begrenzt wird und flr den
besondere Informationen vorliegen.

Anmerkung: Die TA CurveComponent ist identisch mit
Linien (GM_Curve) insbesondere fir Linienstitzpunkte,
die keine Grenzpunkte sind.

Die Kardinalitat 1:? erlaubt es, samtliche
Fachbedeutungen innerhalb eines Objektes zu fiihren.
Bei der Migration werden Objekte mit der Fachbedeutung
,Strittige Grenze” (ARF 1000) gebildet.

Alle anderen Bedeutungen, wie z. B. ,,Grenze der Flur”,
»,Grenze der Gemarkung”, ,Grenze der Gemeinde” etc.,
werden soweit moglich auch in der Migration interaktiv
gebildet.

Die besondere Flurstiicksgrenze bendtigt keine
besonderen Prasentationsobjekte.

Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
?|Art der Flurstlicksgrenze ARF Definition: 'Art der Flurstlicksgrenze ' ist die Benennung
<Enumeration> DLKM der besonderen Information zur Flurstiicksgrenze. Es sind
jeweils alle Funktionen, die eine Flurstlicksgrenze in sich
vereinigt, auch explizit zu fihren.
Hinweis: Kardinalitdt 1..7 in NI.
Strittige Grenze 1000 LF22 [Hinweis zum Flursttck (Schlissel 01) Eigendefinition: ‘Strittige Grenze’ ist die Kennzeichnung,
- DLKM “Zweifelhafter Grenznachweis” dass die ortliche Lage von Flurstiicksgrenzen weder
Zweifelhafter Grenznachweis oder festgestellt noch durch Grenzfeststellungsvertrag
(ohne abweichenden Rechtszustand) Rechtsbehelfsverfahren Folie 001 festgelegt werden kann.
Linienart 0235 und 0247 Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
Erhebung.
(mit abweichenden Rechtszustand) Anmerkung: Aus ALK Gbernehmen. Ein ALB-Abgleich ist
Nur die Strittigen Grenzen werden mit Gber ein Protokoll durchzufiihren. Siehe auch
SN 2007 (grau) gezeichnet, bei denen ,Zweifelhafter Flurstiicksnachweis” bei
die beiden zugehdrigen Flurstiicke die ,Flurstiick_Kerndaten” und MalRnahmenpaket der
Eigenschaft,Abweichender Nachbearbeitung im ALKIS, MaRnahme Al.
Rechtzustand” besitzen. Anzahl zweifelhafter Grenznachweise im ALB am
06.03.2008: 203 Stiick.
Nacharbeiten im ALKIS: Sofern es sich um ein Rechts-
behelfsverfahren handelt, ist die Strittige Grenze (1000)
zu l6schen.
Nicht festgestellte Grenze 2001
Verwaltungsstreitverfahren (Grenze) 2002
Mittellinie an Gewdssern 2003
Flurstlicksgrenze nicht feststellbar 2004
Topographische Grenzeinrichtung 2010 Anmerkung: Zaun, Mauer, Knick, Wall
Topographische Gewasserbegrenzung 2100
Grenze der Region 2500
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1( 23 4 5 8 9
Grenze der Flur 3000 Flurgrenze, Folie 002, D-Art 0232 Eigendefinition: "Grenze der Flur" enthalt Grenzen der
DLKM Flur.
e o o o w0 o m— e Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
e ¢ ¢ mmmm ¢ ¢ ¢ mmm ¢ o o Erhebung.
Anmerkung: Siehe auch Objektart 73008 Gemarkungs-
teil/Flur.
Neuerfassung oder ableiten aus Flurstiickskennzeichen
Grenze der Gemarkung 7003 Gemarkungsgrenze, Folie 002, D-Art 0231 |Eigendefinition: "Grenze der Gemarkung" enthélt Grenzen
DLKM der Gemarkung.
e cEER e o mER e 0 Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
m— o mmmm o o mmm o o mmm Erhebung.
Anmerkung: Siehe auch Objektart 73007 Gemarkung.
Neuerfassung.
Grenze der Bundesrepublik 7101 Landesgrenze (Bundesland) auch: Eigendefinition: "Grenze der Bundesrepublik Deutschland
Deutschland DLKM Staatsgrenze, Folie 003, D-Art 0212 " enthalt die anteiligen Grenzen der Bundesrepublik
o HNE o HmE o (A-Daten) Deutschland.
o mEm © mmm o Erhebungskrlter.lum: Landesweit (Llunle). YOIIstandlge
Erhebung und nicht nur dort wo prasentiert werden soll.
Anmerkung: Neuerfassung-> Ableiten Uber Angaben aus
der Regionaldatei. Die Begriffe Nationalstaat und
Bundesrepublik Deutschland abstimmen?
Grenze des Bundeslandes 7102 Landesgrenze (Bundesland) auch: Eigendefinition: "Grenze des Bundeslandes" enthalt die
I p— DLKM Staatsgrenze, Folie 003, D-Art 0212 Grenzen der Bundesldander.
(A-Daten) Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
¢ Im Wm0 Wmmm o — Erhebung und nicht nur dort wo prasentiert werden soll.
Anmerkung: Neuerfassung-> Ableiten Uber Angaben aus
der Regionaldatei
Grenze des Regierungsbezirks 7103 Gemeindegrenze auch: Anmerkung: Die nds. Bezirksregierungen sind im Jahr

Regierungsbezirksgrenze, Kreisgrenze,
Folie 003, D-Art 0215

2005 aufgelost worden.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Grenze des Landkreises 7104 Gemeindegrenze auch: Eigendefinition: "Grenze des Landkreises" enthalt Grenzen
DLKM Regierungsbezirksgrenze, Kreisgrenze, alle zur Kreisebene zahlenden Verwaltungseinheiten
(A-Daten) Folie 003, D-Art 0215 innerhalb eines Bundeslandes.
e o Dmmm o ¢ mmm o o Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
Erhebung.
Anmerkung: Neuerhebung -> Ableiten Gber Angaben aus
der Regionaldatei.
Enthalt auch Grenze der Region Hannover
Grenze der Gemeinde 7106 Eigendefinition: "Grenze der Gemeinde” enthalt die
DLKM Grenzen der Gemeinde.
o mmmm o mmmm o mmm ¢ mmm o (A-Daten) Erhebungskriterium: Landesweit (Linie). Vollstandige
Erhebung.
Grenze des Gemeindeteils 7107
Grenze der Verwaltungsgemeinschaft 7108
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7 8 9
Objektart abgeleitet aus 11003 DLPU |Punktart 2 Definition: 'Grenzpunkt' ist ein den Grenzverlauf bestim-
ZUSO:14003/14004: DLKM 0002 mender, meist durch Grenzzeichen gekennzeichneter

Grenzpunkt
Konsistenzbedingung: Der 'Grenzpunkt' und

der ihm zugeordnete 'Punktort' mit der
Attributart 'Kartendarstellung' mit der
Werteart TRUE und der Raumbezugsart
Knoten erhalt den Raumbezug durch einen
Knoten der Masche, der zur Vermittlung des
Raumbezuges des entsprechenden
'Flurstiicks' beitragt.

Ein 'Grenzpunkt' auBerhalb von Flurstiicks-
grenzen (Sonderfall eines indirekt
abgemarkten Grenzpunktes) und der ihm
zugeordnete 'Punktort' erhdlt den Raum-
bezug durch einen Punkt. Dieser tragt nicht
zur Vermittlung des Raumbezugs der
Masche des entsprechenden Flurstiicks bei.
Wenn die zurlickgestellte Abmarkung eines
Grenzpunktes nachgeholt wird, dann ist die
ausgesetzte Abmarkung, Wert 9600, zu
[6schen.

Punkt.

Bildungsregel: Das ZUSO besteht aus einem oder mehr-
eren REO 'Punktort'.

Anmerkung: Punktart 2 wird in Objektart Grenzpunkt
Gberfihrt.

Bei einer zentralen Origindrdatenhaltung (z.B. in einer
Datenbankinstanz) konnten die mehrfach vorhandenen
Grenzpunkte und deren Punktorte an Datenbankrandern
der Katasteramter entfallen.

Gleiches gilt fir mehrfach vorhandene Grundbuchblatter.

Attributart:
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

[N
N

3| 4 5 6] 7 8 9

0| 1|Punktkennung PKN P | DLPU |Nummerierungsbezirk Definition: 'Punktkennung' ist ein von der

<Character String> DLKM 0001 Katasterbehdorde vergebenes Ordnungsmerkmal.

DLPU [Punktnummer Anmerkung: ALK Punktdatei: Punktnummer und

0003 Nummerierungsbezirk. Da die Punktart zur Objektart
geworden ist, entfallt der Begriff Punktkennzeichen.
Wenn die Punktkennung belegt ist, muss auch die
zustandige Stelle belegt sein.

Kardinalitat 0 in NI nur bei Migration aus Grundrissdatei,
sonst immer 1. Punktkennung bleibt am Datenbankrand
far Nachbardatenbank unverandert.

Erhebungskriterium NI: Punktkennung ist 14-stellig und
hat klnftig zwei Strukturen.
Bei ETRS89_UTM32:
32459757012345
Aus der Migration erzeugte Punktkennung fiir GK:
G3459767212345

0|1 |Zustandige Stelle ZST P [ DLPU |Zustandige Stelle Definition: 'Zustandige Stelle' enthélt die

<Datentyp 73017 DLKM 0006 Dienststellenschliissel der Stelle, die eine Zustandigkeit
Dienststelle Schliissel> besitzt.
Anmerkung: Geobasis NI ab 07.12.2007
Wenn die Punktkennung belegt ist, muss auch die
zustandige Stelle belegt sein.
Kardinalitdat 0 in NI nur bei Migration aus Grundrissdatei,
sonst immer 1. Punktkennung bleibt am Datenbankrand
far Nachbardatenbank unverandert.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
1{Abmarkung (Marke) ABM DLPU |Art der Marke Definition: '"Abmarkung (Marke)' ist die Marke zur dauer-
DLKM 0009 haften Kennzeichnung von Grenzpunkten im Boden und
<Datentyp Marke als Enumeration> an baulichen Anlagen.
@ Die Attributart ist hierarchisch in vier Stufen gegliedert.
Grenzpunkt mit Abmarkung(Marke) Die Gliederungsstufen ergeben sich aus den Werten fir
die Bezeichner (Tausender-, Hunderter-, Zehner- und
Grenzpunkt mit Abmarkung (Marke) Einerstelle).
Abweichender Rechtszustand Anmerkung: Der Datentyp Marke kommt noch bei
Nur die Grenzpunkte werden mit folgenden Objektkennungen vor:
SN 3021 (grau) gezeichnet, bei 13004, 19001, 19002, 19003, 19004
denen alle angrenzenden
Flurstiicke die Eigenschaft
,Abweichender Rechtszustand
besitz —\
Grenzpunkt ohne Abmarkung (Marke)
Keine Darstellung, keine
Unterbrechung der aneinander
stofSenden Flurstiicksgrenzen.
Enumeration der Marke siehe 13004 1000 Anmerkung: 1000 ‘Marke, allgemein’ bis 9998 ‘Nach
bis Quellenlage nicht zu spezifizieren’ sind bei 13004
9999 Netzpunkt aufgefihrt.
0| 1|Bemerkung zur Abmarkung BZA Anmerkung: Die Besonderheiten der “Bemerkung zur
<Enumeration> Marke”: Ungewohnliches Zentrum (exzentrische Punkt-
lage), Besonderheiten bei Punkten ohne Marke (Grenzhii-
gel, Grenzbaum, Grenzmarke) entfallen.
Abmarkung unterirdisch gesichert 1000 012 Stein, unterirdisch gesichert

022 Rohr, unterirdisch gesichert

042 Bolzen, unterirdisch gesichert (NI)

052 Vermessungsmarke mit Schutz, unterirdisch gesichert
062 MeilRelzeichen, unterirdisch gesichert (NI)
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Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 7 8 9
Abmarkung exzentrisch gesichert 2000 023 Rohr, exzentrisch gesichert
033 Pfahl, exzentrisch gesichert
043 Bolzen, exzentrisch gesichert
053 Vermessungsmarke mit Schutz, exzentrisch gesichert
063 MeilRelzeichen, exzentrisch gesichert
073 Punkt ist ohne Vermarkung dauerhaft und gut
erkennbar festgelegt, exzentrisch gesichert
093 unvermarkt, exzentrisch gesichert
Abmarkung unterirdisch und 3000 014 Stein, unterirdisch und exzentrisch gesichert
exzentrisch gesichert 024 Rohr, unterirdisch und exzentrisch gesichert
044 Bolzen, unterirdisch und exzentrisch gesichert (NI)
054 Vermessungsmarke mit Schutz, unterirdisch und
exzentrisch gesichert
064 MeiRelzeichen, unterirdisch und exzentrisch
gesichert (NI)
Ohne unterirdische oder exzentrische 4000
Sicherung
0| 1|Relative Hohe <Length> RHO DLPU Definition: 'Relative Hohe' ist die Angabe der Hohe [m]
DLKM 000A der 'Abmarkung (Marke)' oberhalb der Erdoberflache
oder der Tiefe [m] unterhalb der Erdoberflache.
(Vorzeichenregel: oberhalb der Erdoberflache '+,
unterhalb der Erdoberflache '-'.)
Anmerkung: Bemerkungen zur Marke werden aus der
Punktdatei Gbernommen. Kardinalitdt 0 in NI bei
ebenerdig, sonst 1.
Erhebungskriterium NI: Die relative Hohe soll i.d.R. mit
einer Nachkommastelle gefuihrt werden.
Beispiele: +0.5; -0.3
0| 1|Zwischenmarke <Boolean> ZWM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 7 8 9
1|Besondere Punktnummer BPN DLPU [Unformatierten Bemerkungen Definition: 'Besondere Punktnummer' ist eine durch
<Character String> DLKM 5002 amtliche Stellen vergebene fachspezifische Kennung fur
DLPU [Bemerkung zur Marke einen Grenzpunkt (z.B. Landes- oder Bundesgrenz-
Eine Darstellung in der Liegenschafts- 000A [,0111” Grenzmarke an Staats-, Landes- punktes).
karte soll, wie in der AdV vorgesehen, in grenzen” Erhebungshinweis: Nur der Text ,Landesgrenzmarke” ist
NI derzeit nicht erfolgen. hier zu fihren. Weiteres: Siehe Attribut SOE.
Anmerkung: Die besondere Punktnummer soll aus den
Bemerkungen zur Vermarkung und den unformatierten
Bemerkungen Gbernommen werden. An der
Landesgrenze teilweise nachzuerheben.
0| 1{Ausgesetzte Abmarkung AAM
<AX_Dienststelle_Schlissel 73017>
0| 1|Festgestellter Grenzpunkt FGP DLPU |Entstehung des Punktes Definition: 'Festgestellter Grenzpunkt' ist ein Hinweis
<Boolean> DLKM 000B |15. Stelle = ,,* “ Dies gilt erst seit 1988, darauf, dass der Grenzpunkt Bestandskraft erlangt hat.

,*“kann ggf. auch an vorherigen Stellen
stehen.

Anmerkung:
Kardinalitat in NI ist 1; zuldssig ist nur true=1 oder false=0;

unzuldssig ist 'nicht belegt'.

Erlass: Ist ein GP bei einer Liegenschaftsvermessung
gemal’ LiegVermErlass mit der Lagegenauigkeit 2
(Datenerhebung 1300) und der Lagezuverlassigkeit 2
(Vertrauenswiirdigkeitsstufe 1200) bestandskraftig
festgestellt oder als neuer Grenzpunkt festgelegt, so wird
der Hinweis auf die Liegenschaftsvermessung sowie eine
Kennung eingetragen. Der Hinweis wird fortlaufend
aktualisiert, so dass jeweils auf die
Liegenschaftsvermessung verwiesen wird, bei der der GP
letztmalig bestandskraftig festgestellt wurde.

Hinweis: Eine Neueintragung erfolgt nur, wenn der Lage-
Punktort eines Grenzpunktes mit Datenerhebung 1300
und Vertrauenswiurdigkeitsstufe 1200 bei einer
Liegenschaftsvermessung bestandskraftig festgestellt
oder als neuer Grenzpunkt festgelegt wird. Das Attribut
"zeigtAufExternes" wird fortlaufend vermehrt, so dass
jeweils auch auf die Liegenschaftsvermessung verwiesen
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1] 2[3] 4 5 7 8 9
wird, bei der der GP letztmalig bestandskraftig festgestellt
wurde.
Bei Migration ist festgestellter Grenzpunkt auch mit "true"
belegt, wenn Stern mit Datenerhebung 1300, 1400, 1500,
4220, 4240, 4250 und Vertrauenswirdigkeitsstufe 1200,
1300, 1400 vorhanden.

0| ?|Sonstige Eigenschaft SOE DLPU |,**FUnnnn“ Mehrfachfunktion im Definition: 'Sonstige Eigenschaft' sind Informationen zum

<Character String> DLKM 5002 [Punktnachweis AP, GP, GbP, Grenzpunkt. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen

z.B. **FU12, **FU 2 4 oder **FU 34

flir nnnn = 1234 oder ohne Inhalt, d.h.

1 wenn Punkt auch AP (PP),
2 wenn Punkt auch GP,

3 wenn Punkt auch GbP,

4 wenn Punkt auch TopP.

der Migration aus bestehenden Verfahrenslésungen
Uibernommen.

Erhebungskriterium: Fir identische Grenzpunkte auf der
Landesgrenze mit einer abweichenden Punktkennung im
Nachbarland sollen Identitatshinweise als sonstige
Eigenschaft (SOE) eines Grenzpunktes geflihrt werden. Die
Identitatshinweise kdnnen fiir Besondere Punktnummern
(BPN) mit der Kennung ,,Landesgrenzmarke” erhoben
werden.

SOE: ,LGM_<Ilanderkiirzel>_<punktkennung>“

Der Identitatshinweis setzt sich aus der Abkiirzung ,,LGM*“
fir Landesgrenzmarke, einem <landerkirzel> nach ISO-
3166-2 bzw. 1ISO-3166-1 fiir das Nachbarland ohne Angabe
des Staates Deutschland (DE) oder Niederlande (NL) und
der im Nachbarland im ALKIS verwendeten vollstindigen
<punktkennung>zusammen.

Deutschland (DE)

Bremen HB
Hamburg HH
Schleswig-Holstein SH
Mecklenburg-Vorpommern MV
Brandenburg BB
Sachsen-Anhalt ST
Thiringen TH
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 6| 7 8 9
Hessen HE
Nordrhein-Westfahlen NW
Niederlande (NL)
Overijssel ov
Drenthe DR
Groningen GR

Diese Erhebungskriterien sollen die Umsetzung der AdV-
Beschliisse 56/3 (56. Tagung, Magdeburg, 2008) und 58/2
(Saarbriicken, 2010) zur Abstimmung der Daten Uber
Landesgrenzen nachhaltig unterstitzen.

Anmerkung: Im Rahmen der Migration ist in NI nur der Hinweis ,, **FUnnnn“ auf Mehrfachfunktion erlaubt. Nur
der Punkt mit der jeweils hochsten Prioritat in der Reihenfolge GP, AP (PP), GbP wird migriert, andere Punkte
werden auch ohne Punktkennung nicht angelegt. Beim Hinweis **FU12 wird also kein AP (PP) 1 sondern ein
Grenzpunkt 2 mit Punktkennung angelegt.

Weitere Inhalte oder unformatierte Bemerkungen werden aus der Punktdatei Gbernommen:

a) Identitatshinweise

b) Hinweis auf alte Punktnummer Grdst-PP, LNP, KLP

c¢) Hinweis ,Netzspannung”

d) Hinweis, dass Punkt im Nachbarkatasteramt eines anderen Bundeslandes liegt

e) Siehe oben besondere Punktnummer

Hinweis: Fiir durch Homogenisierung bestimmte Punkte wird in der Punktdatei im Datenfeld , Text der

Bemerkung” die Textkonstante ,,homogenisiert” vorbelegt, die auch migriert wird.

Der Identitatshinweis (bisher Mehrfachfunktion) enthalt einen lesbaren Text im Attribut ,Sonstige Eigenschaft”

und bei mehrfachem Identitatshinweis ist SOE maximal dreifach einzurichten.

(Ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)

Grenzpunkt:
Bisher Neuer Text
**FU12 Identisch_mit_Netzpunkt
**FU 23 Identisch_mit_BGP
**FU24 Identisch_mit_BBP
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 6] 7 | 8 9
**FU 234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
**FU123 Identisch_mit_BBP

Identisch_mit_Netzpunkt
(Nach Einfiihrung des ALKIS keine Neuerfassung mehr)
**FU1234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
Identisch_mit_Netzpunkt
(In der ALK nicht vorhanden; nach Einfiihrung des ALKIS keine Neuerfassung mehr)
Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt, Sonstiger Vermessungspunkt:

**FU1 3 Identisch_mit_BGP
**FUL 4 Identisch_mit_BBP
**FU1 34 Identisch_mit_BGP

Identisch_mit_BBP

(In der ALK nicht vorhanden; nach Einfiihrung des ALKIS keine Neuerfassung mehr)
Besonderer Gebdaudepunkt:
**FU 34 Identisch_mit_BBP

Es wird im ALKIS wie in der ALK nur ein Punkt gefihrt mit dem Hinweis , **FUnnnn“ im Attribut SOE, dass dieser
Punkt mehrere Funktionen hat. ,**FUnnnn“ ist durch obige lesbare Beschreibungen bei der Migration zu
ersetzen.

Die Migration der AFIS-Hinweise Identisch_mit_LFP_123412345, Identisch_mit_SFP_123412345 und
Identisch_mit_HFP_123412345 werden hier nicht weiter betrachtet, da sie nicht aus der ,, **FUnnnn“-Struktur
stammen.

Erhebungskriterium NI fiir Identitatshinweise bei SOE:

Ein ortlicher Punkt mit Mehrfachfunktion, der folgende Eigenschaften liber einen Punktort eines Punktobjektes
auf sich vereint, ist identisch, wenn

- die Koordinaten auf Millimeter und

- die Wertearten beim Koordinatenstatus, der Vertrauenswiirdigkeit und der Datenerhebung tibereinstimmen.

Liegt Identitdt vor, so ist nur bei einem Punktobjekt der Identitdtshinweis zu erfassen. Mehrere Punktorte
verschiedener Punktobjekte werden nicht angelegt, d. h. auch keine gegenseitigen Identitdtshinweise.
Nur der ranghochste Punkt in der Reihenfolge Grenzpunkt (GP), Aufnahmepunkt (AP), Sonstiger
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1] 2] 3] 4 5 6] 7 | 8 9
Vermessungspunkt (VP), Sicherungspunkt (SP), Besonderer Gebdudepunkt (BGP), Besonderer Bauwerkspunkt
(BBP) erhalt eine Punktkennung.

Beim ranghoéchsten Punkt sind der oder die Identitdtshinweise ohne Punktkennung wie folgt strukturiert, z. B.
,ldentisch_mit_BGP*“.

Der Identitatshinweis , Identisch_mit_Netzpunkt“ kommt aus der Migration und darf nicht neu erhoben werden.
Sind mehrere Identitatshinweise bei einem Punktobjekt zu erheben, so ist das Attribut SOE mehrfach zu fihren.
Die zum Zeitpunkt der Erfassung vorhandene ldentitat der ALKIS-Punkte ist dauerhaft sicherzustellen. Geht z. B.
ein Grenzpunkt mit SOE , Identisch_mit_BGP“ unter, so fiir das weiterhin bestehende Gebiude ein Objekt
besonderer Gebdudepunkt anzulegen.

Identitatshinweise auf Festpunkte haben immer eine AFIS-Punktkennung. Die Identitat der Festpunkte
Lagefestpunkt (LFP), Schwerefestpunkt (SFP), Héhenfestpunkt (HFP) ist nur zum Zeitpunkt der Erfassung
vorhanden; nach diesem Zeitpunkt ist die Identitdt der Fiihrung nicht mehr sicher gestellt. Beispiel:
,ldentisch_mit_LFP_123412345".

0[ 1{Griinde der ausgesetzten Abmarkung GAA
<Enumeration>
Grenzpunkt durch bauliche Anlage 1000
ausreichend gekennzeichnet
Grenzpunkt liegt innerhalb einer 2000

baulichen Anlage

Grenzpunkt in 6ffentlich-rechtlichem 3000
Bodenordnungsverfahren

Grenzpunkt liegt innerhalb eines 4000
Baugebietes

Grenzpunkt liegt innerhalb oder an 5000
einem Gewasser

Keine Abmarkung aufgrund von 6000
anderweitigen Hindernissen

Abmarkung wiirde unzumutbare 7000

Schaden verursachen

Lange gemeinschaftliche Nutzung der 8000
angrenzenden Flurstiicke

Angrenzende Flurstlicke dienen dem 9000
Gemeingebrauch
Sonstiges 9999
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 9
0|1 [Horizontfreiheit <Enumeration> HOZ Anmerkung: Sollte mit der AFIS Qualitatsangabe 'GNSS-
Tauglichkeit' abgestimmte werden.
Uneingeschrankt 1000
Eingeschrankt 2000
Nicht geeignet 3000
0 1{Zeitpunkt der Entstehung ZDE
<Character String>
Relationsart:
0 1|zeigt_auf....cccceeeevveeerinenne Grenzpunkt 11003.1- Anmerkung: Ein nicht in der Flurstlicksgrenze liegender
11003.2 'Grenzpunkt' (Sonderfall des indirekt abgemarkten Grenz-
DLKM punktes) zeigt auf einen 'Grenzpunkt', der in der Flur-
(A-Daten) stiicksgrenze liegt. Kardinalitdat 1 in NI, sobald fiir indirekte
Grenzpunkte aus Migration nach erfasst.
Fachdatenverbindung:
Basisschema: 00001 Definition: Klasse, die fiir Fachobjekte grundlegende Ei-
Abstrakte Objektklasse fir 01000, 02000, DLKM genschaften realisiert. AA_Objekt fasst Verwaltungseigen-

03000:
AA_Objekt

schaften, die allen Objekten gemeinsam sind, zusammen.
Soll ein Objekt auf ein Fachdatenobjekt zeigen, das in
einem fremden Fachdatensystem unter "AA_Fachdaten-
objekt" gefiihrt wird, so kann das optional durch das
Attribut "zeigtAufExternes" beschrieben werden. Das
Attribut "zeigtAufExternes" ist im Objektartenkatalog zu
erldutern. Fachobjekte kénnen Teil von
zusammengesetzten Objekten sein.

Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1] 2] 3] 4

8

9

01

Zeigt auf Externes
Set <Fachdatenververbindung>
Datentyp 00200

FDV
DLKM

Definition: Jedes AA-Objekt kann tber die Fachdatenver-
bindung auf externe Objekte (Fachdatenobjekte) zeigen.
Wenn Einschrankungen oder spezielle Festlegungen zum
Aufbau und zur Pflege dieser Fachdatenverbindung erfol-
gen sollen, sind diese im Objektartenkatalog fiir jede
Objektart zu beschrieben. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Identifikator des Fachdatenobjekts bezogen auf die
ALKIS-ATKIS-AFIS-Bestandsdaten eindeutig ist.

Da auch mehrere Fachdatenverbindungen moglich sind,
ist dieses Attribut als "Set" formuliert.

Anmerkung: Attributarten 'Art’ (URI) und ‘Fachdaten-
objekt’ (Name/Identifikator oder URI)

Basisschema-Datentyp bei 00001:
AA_Fachdatenverbindung

00200
DLKM

Definition: Sollen Objekte einer Objektart auf Fachdaten
zeigen, die in einem externen Fachinformationssystem
gefiihrt werden, so kann das optional durch das Attribut
"zeigtAufExternes" beschrieben werden. Einzelheiten zum
Aufbau und zur Pflege dieses Attributes werden im
Objektartenkatalog fiir die entsprechenden Objektarten
erldutert.

Attributart:

11

Art <URI>

ART
DLKM

Definition: AA_Fachdatenart gibt Auskunft dartiber, um
welchen Fachdatenverweis es sich handelt.

Dokumentenkennzeichen
Grenzpunkt

1010
DLKM

b) Dokumentenart
Netz Liegenschaftskataster
(Fortfihrung im ALKIS nicht erlaubt)

Das ALKIS-Objekt Grenzpunkt 11003 zeigt auf die
Fachdaten, die im Fortfihrungsdokumente
Informationssystem (FODIS) gefiihrt werden. Deshalb
erhalten alle Objekte der Kennung 11003 das Attribut
"zeigtAufExternes" mit folgenden Eintragen:

o ART (beschreibt die Fachdatenanbindung) ist der URI-
Namespace des Fachdatenobjekts, der mit der URL-
Variante "http://www.adv-online.de/namespace/art-
1300 zu belegen ist (Rissnummer = 1300). Die URN-
Variante (urn:ni:fdv:1300) wird nicht genutzt.

o NAME (Zeiger auf den jeweiligen Eintrag in der
Fachdatei) ist mit dem Dokumentenkennzeichen
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 8 9
Die Struktur des Liegenschaftskataster (Fortfiihrung erlaubt) oder Netz
Dokumentenkennzeichens sieht wie Liegenschaftskataster (Fortfihrung nicht erlaubt)
folgt aus: belegt.
03DDD20Z222ZZZZZNNNNNTnn a) Dokumentenart Liegenschaftskataster
(2+3+2+8+5+1+2 = 23 Stellen) mit (Fortfliihrung im ALKIS erlaubt)
03 = Landerkennung fir NI Die Struktur des Dokumentenkennzeichens sieht wie
DDD = Dienststellennummer folgt aus: 03DDDO0GGGGFFFNNNNTNnN
(Katasteramter 001-080) (243+2+4+3+4+1+2 = 21 Stellen) mit
20 = Dokumentenart hier 03 = Landerkennung fiir Niedersachsen
Netz Liegenschaftskataster DDD = Dienststellennummer (Katasteramter 001-080)
272727277 = NBZ 00 = Dokumentenart hier Liegenschaftskataster
NNNNN = Nummer (2xNull)
T =Typ (,,R“ fir Rahmenriss) GGGG = Gemarkung
nn = Unternummer FFF = Flur
(Bei Migration mit zwei Leerzeichen) NNNN = Laufende Nummer des Dokuments
T =Typ (i.d.R. ,,F“ fUr Fortfihrungsriss,
Die fetten 14 Stellen werden im ansonsten ein anderer Buchstabe)
Entstehungshinweis der ALK-Punktdatei nn = Unternummer
gefilhrt und sind bei Migration nach ALKIS um (Bei Migration mit zwei Leerzeichen zu belegen)
ils;;ccjﬁzenr:izSttftljllftrlrz:nei;gzgiTL.K-Punktdatei Die fetten 12 Stellen werden im Entstehungshinweis der
) . o ALK-Punktdatei gefiihrt und sind bei Migration nach ALKIS
werden bis auf a) nicht migriert. Der . N .
Entstehungshinwels ist fiinfzehnstellig um die anderen 9 Stellen zu erganzen. Abweichende
777777ZZNNNNNTLeerzeichen oder Strukturen in der ALK-Punktdatei werden bis auf b) nicht
277777ZZNNNNNT*. migriert. Der Entstehungshinweis ist flinfzehnstellig
GGGG-FFF-NNNNTLeerzeichen oder GGGG-FFF-NNNNT*. Ist der
Typ T nicht belegt, dann ist ,,F“ zu setzen.
1|1 [Fachdatenobjekt FDO Definition: Der Verweis auf das Fachdatenobjekt kann
<Fachdatenobjekt> DLKM entweder aus einer Namens- bzw. ID-Angabe oder aus
mit Auswahldatentyp-Union 00210 einem URI bestehen.
Basisschema-Auswahldatentyp-Union bei 00210 Definition: Der Verweis auf das Fachdatenobjekt kann ent-
00200: DLKM weder aus einer Namens- bzw. ID-Angabe oder aus einem

AA_Fachdatenobjekt

URI bestehen. Es handelt sich um einen Auswahldatentyp
("Union"), d.h. das Objekt ist genau vom Typ eines der
Attribute.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7 8 9
Attributart:
1|1 |Name <Character String> NAM 000B |Entstehungshinweis aus der Punktdatei Definition: Der in einem externen Fachdateninformations-
DLKM Ubernehmen. system definierte Identifikator eines Fachdatenobjekts

wird als Character String in ALKIS-ATKIS-AFIS gefiihrt.
Anmerkung: Der Identifikator in FODIS ist das
Dokumentenkennzeichen Grenzpunkt.

1|1 [URI <URI> URI Definition: Alternativ zum Namen kann auch ein URI
angegeben werden.
Anmerkung: URI-Namespace des Fachdatenobjekts mit
http//... Derzeit nicht absehbar.

Abstrakte Objektklasse fur 11001, 17001, 11004 Definition: 'Flurstiick_Kerndaten' enthdlt Eigenschaften

17003: DLKM des Flurstiicks, die auch fiir andere Flurstlicksobjektarten

Flurstiick_Kerndaten

gelten (z.B. Historisches Flurstlick). Es handelt sich um
eine abstrakte Objektart.

|Attributart:
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2| 3] 4 5 6| 7 8 9
1{Flurstiickskennzeichen (DER) FSK | F LFO [Flurstickskennzeichen Definition: 'Flurstiickskennzeichen' ist ein von der
<Character String> DLKM G Flurstlickskennzeichen, Folie 001, Katasterbehdorde zur eindeutigen Bezeichnung des
Objektart 0233 Flurstiicks vergebenes Ordnungsmerkmal.
Bildungsregel:
Das 19-stellige Flurstiickskennzeichen Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten
(FSK) des ALB ist der Objektname der ALK, |Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
ergdnzt um das Dateizeichen “FS”. Die 19 |1. Land (2 Stellen)
Stellen setzen sich wie folgt zusammen: 2.  Gemarkungsnummer (4 Stellen)
Land (2), Gemarkung (4), Flur (3), 3. Flurnummer (3 Stellen)
Flurstlickszahler (5), Flurstiicksnenner (3), [4. Flurstiicksnummer
Flurstuicksfolge (2) 4.1 Zahler (5 Stellen)
4.2 Nenner (4 Stellen)
Flurstiicksfolge wird in NI nicht gefhrt. 5.  Flurstlcksfolge (2 Stellen)
Die Elemente sind rechtsbilindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fihrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstlicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstiicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.
Die Gesamtlange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen.
Hinweis: Solange die ALB-Riickmigration lauft, darf der
Nenner nur maximal 3 Stellen und eine fiihrende Null
haben.
1| 1{Gemarkung GMK F LFO [Teil von Flurstiickskennzeichen Definition: 'Gemarkung' enthdlt die Eigenschaften aus
<Datentyp 73019 DLKM G Teil von Flurstiickskennzeichen, dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schlissel’: ‘Land’ und

Gemarkung Schliissel>

Folie 001, Objektart 0233

‘Gemarkungsnummer’.
Anmerkung: Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.
Gemarkung ( Stelle 3-6).
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 6| 7 8 9
Of 1{Flurnummer <Integer> FLN F LFO [Teil von Flurstlickskennzeichen Definition: 'Flurnummer' ist die von der Katasterbehérde
DLKM G Teil von Flurstiickskennzeichen, Folie 001, |zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer
Objektart 0233 Flur, die eine Gruppe von zusammenhangenden Flur-
stiicken innerhalb einer Gemarkung umfasst.
Anmerkung: In Nl ist die Kardinalitdt immer 1:1. Einige
Bundesldnder fithren keine Flurnummer. Die Uberfiihrung
soll aus dem ALB erfolgen. Flurnummer (Stellen 7-9)
1| 1{Flurstiicksnummer FSN F | LFO |Teil von Flurstiickskennzeichen Definition: 'Flurstiicksnummer' ist die Bezeichnung
<Datentyp 11005 DLKM G Teil von Flurstlickskennzeichen, (zahler/Nenner), mit der ein Flurstiick innerhalb einer Flur
Flurstiicksnummer > Folie 001, Objektart 0233 (Flurnummer muss im Land vorhanden sein) oder
—  4&7 Gemarkung identifiziert werden kann. Das Attribut setzt
3285 467/19 /19 ﬁ sich zusammen aus: 1. Spalte: Zihler, 2. Spalte: Nenner
(ohne abweichenden Rechtszustand) Die 2. Spalte ist o.ptional.
Anmerkung: Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.
Flurstiickszahler ( Stellen 10-14) und optional (wenn # 0)
Flurstiicksnenner ( Stellen 15-17).
(mit abweichenden Rechtszustand) Fur nicht dargestellte Flursticksnummer mit ,,bis“ wird
ein Prasentationsobjekt angelegt (z.B. 12 bis 26), das auf
Die Anlage eines Prisentationsobjektes alle Flurstiicke (Flurstiicksnummern) zeigt, die damit
mit abweichendem Schriftinhalt ist dargestellt werden.
zuldissig. Dadurch kénnen mehrere
Flurstiicksnummern zusammengefasst
dargestellt werden, z.B.:
,1-25"oder,12/7 - /19“
Fiir die Darstellung ohne Zéihler muss
immer ein Prdsentationsobjekt mit
entsprechendem Schriftinhalt .+__legt
werden.
Zuordnungspfeile sind linienférmige
Prdsentationsobjekte (LPO) 02320
0| 1|Flurstiicksfolge FSF F LFO [Flurstucksfolge Wird in NI nicht gefuihrt.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
1|Amtliche Flache <Area> AFL LF27 [Flurstlcksflache (ALB-Format: Die Flur- Definition: 'Amtliche Flache' ist der im Liegenschafts-
DLKM sticksflache wird als Summe der Flichen |kataster festgelegte Flacheninhalt des Flurstiicks in [m?].

tatsachlicher Nutzung (LF13) gespeichert,
um sie flir Ausziige aus dem Liegen-
schaftsbuch, bei Auswertungen u. dgl.
nicht jeweils neu ermitteln zu missen.)
Flache aus digitalisierten

Grenzpunkten,

Flache aus gerechneten

Grenzpunkten

Flurstiicksflachen kleiner 0,5 [m?] kénnen mit bis zu zwei
Nachkommastellen geflihrt werden, ansonsten ohne
Nachkommastellen.

Anmerkung: Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.
In NI soll es keine amtliche Fliche kleiner 1 m? geben.
Ausnahme: Die ca. 2.200 ALB-Flurstiicke mit der Flache
0 m? sind unverandert bei der Migration zu Uberfiihren.
Die Fortfihrungsart 51 ,,Berichtigung der Flurstiicks-
fliche” ohne Anderung des Flurstiickskennzeichens wird
im ALB nicht mehr zugelassen.

Eine Berichtigung der 0 m? Flachen kann bei Bedarfim
ALKIS erfolgen.

Hinweis: Anzahl der Flst. mit amtl. Flache = 0 gm:

am 30.05.2007: 873 (Flurstiicksstatus O = aktuelles Flst.)
zum Vergleich: am 07.03.2007: 5340 (Flurstilicksstatus H =
historisches Flst.)
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 7 8 9
0[ 1{Abweichender Rechtszustand ARZ LF 10A |Ausfiihrende Stelle, Verfahren Definition: 'Abweichender Rechtszustand' ist ein Hinweis
<Boolean> DLKM (Bemerkung zum Verfahren: darauf, dass auBerhalb des Grundbuches in einem durch

Flurbereinigung Flurstlick ungltig)
Ungdltiges Flurstlick der Flurbereinigung,
Folie 001, D-Art 0982

Ungiltiges Flurstlick des Baugesetzbuches,
Folie 001, D-Art 0992

Wie soll mit Vorwegnahmen der
Entscheidung in Umlegungsverfahren
vorgegangen werden?

Gesetz geregelten Verfahren der Bodenordnung ein neuer
Rechtszustand eingetreten ist und das amtliche
Verzeichnis der jeweiligen ausfiihrenden Stelle
malgebend ist. Siehe Objektart 71008 Bau-, Raum- oder
Bodenordnungsrecht mit der Attributart Art der
Festlegung:

1750 Umlegung nach BBaugG,

1770-Grenzregelung,

2100 Flurbereinigungsgesetz bis

220 epanlee Bedenneuerdnuns

(Nur 1750 und 2100 in NI).

Anmerkung:

Kardinalitat in NI ist 1; zuldssig ist nur true=1 oder false=0;
unzuldssig ist 'nicht belegt'.

LF 10A: Bemerkung zum Verfahren ( Stellen 12-13).
Betroffene Schliissel bei denen ,ARZ’ auf ,true’ gesetzt
werden soll, siehe Einrichtungserlass ALB.

In der ALK kann ein Eintrag vorhanden sein. Dieser
Vermerk gilt fir die Flurstlicke, die ab In-Kraft-Treten des
Planes unglltig sind. Aus dem ALB tGbernehmen.

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“

Seite 23




Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 7 8 9
1|{Rechtsbehelfsverfahren RBV LF22 [Hinweis zum Flurstiick (Schliissel 89) Definition: 'Rechtsbehelfsverfahren' ist der Hinweis
<Boolean> DLKM “Rechtsbehelfsverfahren anhangig” darauf, dass bei dem Flurstiick ein laufendes Rechts-
LF 10, |Ausfiihrende Stelle, Verfahren behelfsverfahren anhangig ist.
10A |(Bemerkung zum Verfahren (15): Anmerkung:
Flurbereinigung Rechtsbehelfsverfahren) [Kardinalitdt in NI ist 1; zuldssig ist nur true=1 oder false=0;
Neues Flurstiick (Rechtsbehelfsverfahren) [unzuldssig ist 'nicht belegt'.
der Flurbereinigung, Folie 001, D-Art 0983 [Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.
Neues Flurstiick (Rechtsbehelfsverfahren) [Beschluss der LG AAA NI vom 10.10.2008: Auf eine
des Baugesetzbuches, Folie 001, D-Art Kartenprasentation fiir Rechtsbehelfsverfahren und
0993 zweifelhafter Flurstiicksnachweis beim ALKIS-Flurstiick
(NVermG § 3 Liegenschaftskataster) wird verzichtet. Die
besondere Flurstiicksgrenze ,strittige Grenze” (NVermG §
4 Grenzfeststellung, Abmarkung) wird in einer Karte
dargestellt. In den Liegenschaftsbeschreibungen werden
Rechtsbehelfsverfahren sowie zweifelhafter
Flurstiicksnachweis (strittige Grenze oder zweifelhafter
Flurstiicksnachweis beim ALKIS-Flurstiick) prasentiert.
0| 1|Zweifelhafter Flurstiicksnachweis ZFM Keine Migration aus LF22: Definition: ,Zweifelhafter Flurstlicksnachweis” ist eine
<Boolean> DLKM LF22 [Hinweis zum Flurstiick (Schliissel 01) Kennzeichnung eines Flurstiicks, dessen Angaben nicht
(A-Daten) “Zweifelhafter Grenznachweis” zweifelsfrei berichtigt werden kénnen.

Zweifelhafter Grenznachweis Folie 001
Linienart 0235 und 0247

Erhebungskriterium: Vollstandig

Hinweis auf § 3 NVermG: ,Unrichtige Angaben des
amtlichen Vermessungswesens sind zu berichtigen.
Angaben, die nicht zweifelsfrei berichtigt werden kdnnen,
sind zu kennzeichnen (zweifelhafter Flurstiicksnachweis).”
Z. B. wenn ein Grenzstein falsch festgestellt worden ist
und eine Berichtigung aufgrund des 6ffentlichen Glaubens
im Grundbuch dem dagegen steht.

Anmerkung:

Kardinalitat in Nl ist 1; zuldssig ist nur true=1 oder false=0;
unzuldssig ist 'nicht belegt'.

Im ALKIS ist die 'Strittige Grenze’ bei ‘Besondere
Flurstlicksgrenze’ als Grunddatenbestand gefiihrt. Eine
zusatzliche Fihrung bei 'Zweifelhafter
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1] 2|3] 4

8

9

Flurstiicksnachweis’, d.h. den 'Flurstiick_Kerndaten’, ist
im ALKIS nicht erlaubt.

Bei der Migration wird ‘Zweifelhafter Grenznachweis’ aus
der ALK in ’'Strittige Grenze’ Uberfiihrt. ‘Zweifelhafter
Grenznachweis’ wird aus dem ALB nicht migriert. Uber ein
Protokoll ist ein ALK-ALB-Abgleich sicherzustellen.
’Strittige Grenze’ wird mit der Anlassart 010401 '
Veranderung der besonderen Flurstilicksgrenze' und
'Zweifelhafter Flurstlicksnachweis’ mit der Anlassart
010400 'Veranderung der Beschreibung des Flurstiicks' im
ALKIS eingetragen.

Eine Mitteilung an das Grundbuchamt erfolgt Gber die
ALB-Ruckmigration NI 13 fir 'Zweifelhafter
Flurstiicksnachweis’ und fur die ’Strittige Grenze’. In den
Liegenschaftsbeschreibungen wird nur einmal der Text
,Zweifelhafter Flurstiicksnachweis” prasentiert. In der
Liegenschaftskarte wird nur die ’Strittige Grenze’ und
nicht auch der , Zweifelhafte Flurstlicksnachweis”
prasentiert.

Siehe auch Anmerkung bei Rechtsbehelfsverfahren.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 6| 7 8 9
1|Objektkoordinaten OBK F LF4 |ALB-Flurstiickskoordinaten Definition: 'Objektkoordinaten' sind die Koordinaten [mm]
<GM_Point> DLKM G Objektkoordinaten des Flurstlicks, Folie eines das Objekt 'Flurstlick' reprasentierenden Punktes in
001, Objektart 0233 (bei Objekten mit einem amtlichen Lagebezugssystem. Die
Objektnamen) 'Objektkoordinaten’ sind (ibergangsweise aus
LF 4: Die ALB-Flurstiickskoordinate be- bestehenden Verfahrenslésungen tlbernommen
stimmt die Lage des Flurstiicks im GauB- |(Datenmigration).
Kriger-Koordinatensystem, verbinden das [Anmerkung: Die Objektkoordinate soll in NI bei 17002
Flurstlick mit der Liegenschaftskarte und |'Historische Flurstlick ALB’ geflihrt werden.
ermoglichen Auswertungen nach Aus Ruckmigrationsgriinden kann die Objektkoordinate
koordinatenmaRig definierten Gebieten. |auch beim 11001 ’Flurstiick’ gefiihrt werden. In der Regel
wird die Objektkoordinate nicht bendtigt, da sie
berechnet werden kann. Die Uberfiihrung soll nur noch
fur 17002
Historisches Flurstiick ALB aus dem ALB erfolgen. Hinweis:
Objektkoordinate des ALK-Flurstiicks
“35581234123.400567.8001" (8 Stellen Nummerierungs-
bezirk, 12 Stellen GK-Koordinaten, 1 Stelle Priifzeichen).
Flurstiickskoordinate im ALB “3512123.45834567.8“ (1
Stelle Kennziffer, 3 Stellen Kilometer, 3 Stellen Meter, 1
Stelle Dezimeter). In ALKIS sind in UTM die [cm] und
[mm] ggf. mit 00 belegt: “32512123.400“, “5834567.800“
0[ ?[Sonstige Eigenschaften SES F | LF10, |Ausfiihrende Stelle, Verfahren Definition: 'Sonstige Eigenschaften' sind flurstiicksbe-
<Datentyp 11006> 10A zogene Informationen. Die Attributart setzt sich
F Tatsachliche Nutzung, zusammen aus (siehe Verschlisselung der
Anmerkung: G | LF13 |Tatsachliche Nutzung Folie 021 Klassifizierungen des AdV-Nutzungsartenverzeichnisses):
Ist in ALKIS hier nicht zu fUhren. F | LF14 [Flurstiicksabschnitt - Klassifizierung, 1. Kennung, Schlissel gemaR Festlegung im ALB
Element ,Freier Text” hat keine Struktur G Folie 042 2. Flache des Abschnitts [m?]
und ist im ALB nicht auswertbar. F | LF21 |Baulastenblatthummer 3. Angaben zum Abschnitt/Flurstiick (unstrukturiert)
Allerdings besteht fiir eine Ist-Analyse F | LF22 |Hinweise zum Flurstilick 4. Angaben zum Abschnitt - Stelle
die Moglichkeit, die vorhandenen F | LF20 |Freier Text: Nicht normierte flurstiicks- 5. Angaben zum Abschnitt - Nummer, Aktenzeichen

Inhalte in Form eines Datensatzes im
WLDGE-Format auszugeben.

bezogene Informationen des ALB

— Flihrung der Gebdudedaten

— FlachengroRe bei Flachen < 0,5 m?
— Hinweis auf Wasserrecht bei

6. Angaben zum Abschnitt - Bemerkung,

Die Angaben zum Abschnitt/Flurstlck sind unstrukturiert
(3. Stelle) oder strukturiert (4. - 6. Stelle).

Die Attributart kommt vor wenn sie Gbergangsweise im
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1] 2|3] 4

8

9

Gewadssergrenzen
— Hinweis auf Gebdudegrundbuchnummer
— Kennzeichnung von Flurstiicksabschnitt
— Hinweis auf Fortfiihrungen
— Katasteramtsspezifische Eintrage

Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslo-
sungen bendtigt wird oder wenn die Angaben nicht als
eigenstandige raumbezogene Elementarobjekte aus dem
Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen,
Zustandigkeiten und Gebietseinheiten' gefiihrt werden.

o
[y

Zeitpunkt der Entstehung
<Date>

ZDE
DLKM

LF2

Teil von “Entstehung des Flurstiicks”

ALB-Format: Entstehungsjahr (3 Stellen
(ohne Tausender)).

Definition: "Zeitpunkt der Entstehung" ist der Zeitpunkt,
zu dem das Flurstiick fachlich entstanden ist. Das Attribut
kommt vor, wenn der Zeitpunkt der Entstehung von dem
Zeitpunkt abweicht, der systemseitig bei der Eintragung in
den Bestandsdaten als Anfang der Lebenszeit (siehe
Lebenszeitintervall bei Objekten) gesetzt wird. Die
Regelungen hierzu sind landerspezifisch gefasst.
Anmerkung: Kardinalitat 1 nur bei Flurbereinigung,
Umlegung, Gerichtsurteil oder Flurstlicke aus ALB-
Migration

0[ 1{Gemeindezugehdrigkeit
< Datentyp 73014>

GDZ
DLKM

Definition: 'Gemeindezugehdorigkeit' enthalt das
Gemeindekennzeichen zur Zuordnung der Flurstiicksdaten
zu einer Gemeinde.

Anmerkung: Kardinalitat 1in NI.

Methode:

Flurstlicks_Kerndaten::bildeFlurstiicks-
kennzeichen

DLKM

Definition: Typ des Riickgabewerts: CharacterString
Anmerkung: Es sind nicht alle Methoden im AAA-
Fachkatalog aufgefiihrt.

Datentyp bei 11004, 17002:
Flurstiicksnummer

11005
DLKM

LFO

Teil von Flurstiickskennzeichen, Folie 001,
Objektart 0233

Flurstiickszahler (5 Stellen)

Optional Flurstiicksnenner (3 Stellen)

Definition: 'Flurstiicksnummer' ist ein Datentyp, der alle
Eigenschaften fiir den Aufbau der Attributart
"Flurstiicksnummer’ enthalt.

Anmerkung: Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.

Attributart:

1|1 |Z&hler <Character String>

ZAE
DLKM

Definition: Dieses Attribut enthélt den Zahler der
Flursticknummer ohne filhrende Nullen. Diese sind
gebenefalls bei der Erzeugung des Flurstlickskennzeichens
zu erganzen.

Anmerkung: 5-stellig ohne flihrende Nullen.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 9
0|1 [Nenner <Character String> NEN Definition: Dieses Attribut enthalt den Nenner der
DLKM Flursticknummer ohne fiihrende Nullen. Diese sind
gebenefalls bei der Erzeugung des Flurstiickskennzeichens
zu erganzen.
Anmerkung: Vormals 3, jetzt 4-stellig ohne fiihrende
Nullen.
Datentyp bei 11004: 11006
Sonstige Eigenschaften Flurstiick
Attributart:
0|1 |Kennung Schlissel SCH
<Character String>
0|1 |Flache des Abschnitts <Area> FLA
0|1 |Angaben zum Abschnitt Flurstiick AFL
<Character String>
0|1 |Angaben zum Abschnitt Stelle AST
<Character String>
0|1 |Angaben zum Abschnitt Nummer ANA
Aktenzeichen <Character String>
0|1 |Angaben zum Abschnitt Bemerkung ABE
<Character String>
Objektartengruppe: 12000 Definition: "Angaben zur Lage’ umfasst 'Lagebezeichnung
Angaben zur Lage ohne Hausnummer', 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'
und 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer'.
Objektart abgeleitet aus NREO:12005: 12001 Definition: 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer' ist die
Lagebezeichnung ohne Hausnummer DLKM ortsibliche oder amtlich festgesetzte Benennung der Lage

Konsistenzbedingung:

'Verschlisselte Lagebezeichnung' und
'Unverschlisselte Lagebezeichnung'
schlieRen sich gegenseitig aus; eine dieser
Attributarten muss vorhanden sein.

von Flurstlicken, die keine Hausnummer haben (z.B.
Namen und Bezeichnungen von Gewannen, StralRen,
Gewassern).

Anmerkung: Die Abgrenzung zum Namen der ‘Tatsach-
lichen Nutzung’ oder zum 5. bzw. 6. Objektartenbereich
kann flieBend sein.

Sofern verschlisselte und unverschliisselte Lagebezeich-
nungen gemeinsam im Altsystem vorkommen, ist dies zu
bereinigen.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 9
Attributart:
0 1{Zusatz zur Lagebezeichnung ZLB
<Character String>
0|1 [Ortsteil <Character String> ORT Definition: 'Ortsteil' ist eine Ergdnzung zur
Lagebezeichnung um den Ortsteil.
Anmerkung: Migrierte Lagebezeichnungen aus dem ALB
kénnen einen Ortsteil enthalten der im ALKIS bereinigt
werden koénnte, z.B. HusarenstralRe (List) oder
EichenstraRe; BU. Der Ortsteil wird dann zu List oder
Buchholz. Abkiirzungen sind den zustdndigen
Katasterdmtern bekannt.
Es liegen in NI ca. 2000 verschlusselte Lagebezeichnungen
mit einem Ortsteil vor.
Relationsart:
1[ ?|gehOrtZu.....cooeeriieeeienee Flurstiick (INV) Definition: Eine 'Lagebezeichnung ohne Hausnummer'
11001- gehort zu einem oder mehreren 'Flurstiicken'.
(Gegenrichtung: zeigt_auf) 12001
DLKM
0| ?|beschreibt  .Historisches Flurstiick (INV)
ohne Raumbezug 17003-
12001

(Gegenrichtung: zeigtAuf)
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 5
Objektart abgeleitet aus NREO:12005: 12002 In dem Lageobjekt ist der Inhalt des Definition: 'Lagebezeichnung mit Hausnummer' ist die
Lagebezeichnung mit Hausnummer DLKM Gebaudekennzeichens (Verschlisselte ortsiibliche oder amtlich festgesetzte Benennung der Lage

Konsistenzbedingung:

Die Relation zum Objekt
'AX_Georeferenzierte Gebdudeadresse'
muss gebildet werden, wenn die Relation zu
einem Objekt 'AX_Gebaude' oder 'AX_Turm'
oder 'AX_Flurstueck' existiert und wenn
'AX_Georeferenzierte Gebdude' dauerhaft
im ALKIS-Bestand gefiihrt wird. Bei
Anderungen des Objekts
'AX_LagebezeichnungMitHausnummer'
muss stets auch das Objekt
'AX_Georeferenzierte Gebdudeadresse'
entsprechend fortgefiihrt werden.

Lagebezeichnung, Hausnummer)

enthalten.

von Flurstlicken und Gebduden, die eine Lagebezeichnung
mit Hausnummer haben.

Hinweis zur Ableitung einer punktférmigen Geometrie zur
Verortung der Hausnummer:

Bei einer abweichenden Positionierung von der
Standardposition liegt ein Prasentationsobjekt (Text) vor
aus dem diese abgeleitet werden kann. Liegt kein
Prasentationsobjekt vor, dann ist das Ergebnis der
Methode 'erfrageStandardposition()' zu verwenden.
Anmerkung: AA Verschliisselte Lagebezeichnung aus
Regionaldatei, AA Hausnummer aus ALK Gibernehmen.
Relation Flurstiick zeigt auf Lagebezeichnung ohne/mit
Hausnummer aufbauen. Relation Gebiude zeigt auf
Lagebezeichnung mit Hausnummer aus ALK neu bilden,
wobei Gebdude und Flurstiick gleiche Lagen haben
sollten, aber nicht missen, ein Abgleich kann im ALKIS
noch erfolgen. Eine Konsistenzbedingung das Geb&dude
und Flurstiick im ALKIS gleiche Lagen haben, ist derzeit
nicht vorhanden.

Attributart
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2] 3] 4 5 7 8 9
1|1|{Hausnummer  <Character String> HNR LF11, |Verschliisselte Lagebezeichnung, Definition: '"Hausnummer' ist die von der Gemeinde fur
DLKM 11A [Hausnummer ein bestehendes oder geplantes Gebaude vergebene
20 T e - Gemeinde (8 Stellen), Nummer und ggf. einem Adressierungszusatz. Diese
— - StraRBe (5 Stellen), Attributart wird in Verbindung mit dem StraBennamen
- Hausnummer ganze Zahl (4 Stellen), (verschlisselte oder unverschlisselte Lagebezeichnung)
(bezieht sich auf ein Gebdude) - Hausnr. Adressierungszusatz (4 Stellen), |vergeben.
Ausrichtung: Fuf3 oder Kopf mittig auf bilden auch das Gebdudekennzeichen Erhebungskriterium NI: Die maximal vierstellige
der Gebdudelinie, die der Strafse am Hausnummer und Adressierungszusatz Hausnummer ohne Adressierungszusatz ist eine ganze
ndchsten liegt, in der das Gebdude werden im ALB durch Zahl (ohne fuhrende Nullen). Die maximal achtstellige
nummeriert ist —  Leerzeichen Hausnummer mit Adressierungszusatz ist eine maximal
HsNr 5% . - Punkt (.)oder vierstellige ganze Zahl, gefolgt von einem GroRRbuchstaben
— -~ Schragstrich (/) oder einem Punkt bzw. einem Schragstrich, denen
voneinander getrennt. maximal drei weitere Stellen nachfolgen, d. h.
G Gebiudekennzeichen, Folie 011, GroBbuchstaben und/oder eine ganze Zahl (ohne
(bezieht sich auf ein Flurstiick) D-Art 1031 fihrende Nullen). Bindestrich und Leerzeichen sind nicht
Ausrichtung: Fuf3 oder Kopf zu zuldssig, es ist immer nur eine Hausnummer zu erheben,
strafSenseitiger Flurstiicksgrenze. z.B.: 2A, 2.3, 5.5A, 12/CC. Kann in einer Karte oder Grafik
aus Platzgriinden keine Darstellung erfolgen, so ist im
zugehorigen Prasentationsobjekt ein leerer Schriftinhalt
zu fihren.
Anmerkung: Ubernahme aus dem ALB nach Abgleich mit
der ALK.
Hausnummernabgleich ALB-ALK:
Der regulire ALKIS-Ausdruck beschreibt, Niedersachsen hat insge:samt 2.510.0(?6 ALB- und
welches Format fir Hausnummern zulissig ist: 2.140.158 ALK-Lagebezeichnungen. Die Differenz von
<value>A[1-9][0-91{0,3}([A-Z]) | ([\.\VI(([1-9][0- |72-326 Lagen kann vor oder nach Migration im ALKIS bzw.
91{2}) [ ([1-9][0-9]{1}[A-Z]?) | ([1-9][A- ATKIS bereinigt werden. Die Fehler werden liberwiegend
21{0,2}) | ([A-Z]{1,3}))))?S</value> im ALB vermutet. Beim Katasteramt Syke wird pilotierend
anhand einer weiteren Arbeitsliste die Differenz von 589
Lagebezeichnungen untersucht. Angestrebt wird, eine
automatisierte Korrektur.
Zusatzlich zur ALK-ALB-Differenz gibt es 2438
Gebaudekennzeichen der ALK, die sich nicht entschlisseln
lassen. Hier muss vor der ALKIS-Migration eine
Bereinigung stattfinden. Weiter sind bis zu 70
Gebaudekennzeichen der ALK vorhanden, die
Strukturfehteraufweisen. Auchdiese sind vor der ALKiS=
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 7 8 9
0|1 |Ortsteil <Character String> ORT Definition: 'Ortsteil' ist eine Ergdnzung zur
DLKM Lagebezeichnung um den Ortsteil.
Anmerkung: Migrierte Lagebezeichnungen aus dem ALB
konnen einen Ortsteil enthalten der im ALKIS bereinigt
werden koénnte, z.B. HusarenstralRe (List) oder
EichenstraRe; BU. Der Ortsteil wird dann zu List oder
Buchholz. Abkiirzungen sind den zustandigen
Katasteramtern bekannt.
Es liegen in NI ca. 2000 verschliisselte Lagebezeichnungen
mit einem Ortsteil vor.
Relationsart:
11? [gehOrtZu.....cueeeevieeeeieen, Flurstiick (INV) LF [Lagebezeichnung Anmerkung: Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'
11001- 11,11A gehort zu einem oder mehreren 'Flurstiicken'.
(Gegenrichtung: weist_auf) 12002 (Folie 086 Objektname Geb&ude?) nicht
DLKM flurstiicksbezogen
0(1|beziehtSichAuf.................... Gebaude (INV) Anmerkung: Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'
31001- bezieht sich auf ein 'Gebaude'. Es handelt sich um eine
(Gegenrichtung: zeigt_auf) 12002 inverse Relationsrichtung.
DLKM
0[1|weistZum.....cccceveeecreerreeereenn, Turm (INV) Anmerkung: Eine 'Lagebezeichnung mit Hausnummer'
51001- weist zum 'Turm'.
(Gegenrichtung: zeigt_auf) 12002
DLKM
0| ?|hat  Historisches Flurstiick (INV)
ohne Raumbezug 17003-
12002

(Gegenrichtung: weist_auf)
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 8 9
0| 1{bezieht_sich_auch_auf (INV) Definition: Diese Relation wird optional belegt, damit
Georeferenzierte Gebaudeadresse 12006- keine Implementierung unmittelbar zur Umstellung auf
12002 das neue Verfahren zur Ableitung der Hauskoordinate
(Gegenrichtung: hat_auch) DLKM gezwungen wird.
Objektart abgeleitet aus NREQ:12005: 12003 Nicht in ALK und ALB Niedersachsen Gehort nicht zu den Geobasisdaten Niedersachsen
Lagebezeichnung mit Pseudonummer gefihrt. Definition: 'Lagebezeichnung mit Pseudonummer' ist die
von der Katasterbehdorde fiir ein bestehendes oder
geplantes Gebaude vergebene Lagebezeichnung und ggf.
einem Adressierungszusatz, wenn von der Gemeinde fir
das Gebdude keine Lagebezeichnung mit Hausnummer
vergeben wurde (z.B. Kirche, Nebengebaude).
Attributart
1|Pseudonummer  <Character String> PNR
0(1|Laufende Nummer <Character String> LNR
1|Ortsteil <Character String> ORT
Relationsart:
111 |gehOrt_zU..cccvevvereeieieeennen, Gebaude (INV)
31001-
(invers: hat) 12003
Auswahldatentyp bei 12005: 12004 Definition: Der Auswahldatentyp 'Lagebezeichnung' bein-
Lagebezeichnung DLKM haltet eine verschlisselte oder unverschlisselte Lagebe-
BasisDLM zeichnung. Es handelt sich um einen Auswahldatentyp
DLM50 ("Union"), d.h. das Objekt ist genau vom Typ eines der

Attribute.

Attributart

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 33




Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
1{Unverschlisselt ~ <Character String> |UNV DLKM LF12 [Lagebezeichnung, unverschliisselt Definition: 'Unverschliisselte Lagebezeichnung' ist die
BasisDLM Lagebezeichnungen, Schriftzusatze fur unverschlisselte Bezeichnung einer Lage.
DLM50 Verkehrs- und Wasserflachen, Folie 086, [Anmerkung: Verschliisselung unverschliisselter
O-Art 0000, D-Art 9841, 9831, 9851, 9821 |Gewannbezeichnungen soll wahrend der Migration
- Lagebezeichnung (Gewanne) erfolgen.
Variable Schriftzusatze: Eigennamen Ver-
kehrsflachen; Eigennamen Wasserflachen
Feste Schriftzusatze: Verkehrsflachen;
Wasserflachen (ggf. Rahmenobjekte in
Elementarobjekte Gberfiihren)
1| 1{Verschlusselt SCH Ubernahme aus der Regionaldatei (LKO, Definition: 'Verschlisselte Lagebezeichnung' ist ein
<Datentyp 73023 DLKM LK5); eindeutiges Fachkennzeichen (siehe Katalog der
Verschliisselte Lagebezeichnung> ALB (LF 11,11A) verschliisselten Lagebezeichnungen).
Die Attributart setzt sich zusammen aus dem
Gemeindekennzeichen mit den Verschliisselungen fur
1. Spalte: Land
2. Spalte: Regierungsbezirk
3. Spalte: Kreis (kreisfreie Stadt)
4. Spalte: Gemeinde
5. Spalte: Lage
Abstrakte Objektklasse fuir 12001, 12002, 12005 Definition: 'Lage’ ist eine Klasse von Eigenschaften, die fir
12003: DLKM alle Objektarten dieser Objektartengruppe gelten und an

Lage

diese vererbt werden.

—|Attributart
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1|{Lagebezeichnung <Datentyp 12004> LBZ Definition: Die 'Lagebezeichnung' beinhaltet die
DLKM verschlisselte oder unverschlisselte Lagebezeichnung.
I m E S C h Prasentationshinweise: Fir
»Lagebezeichnung,Fliegewdsser” und , Lagebezeichnung
I m E S C h Stehendes Gewdsser” muss ein Prasentationsobjekt
(Gewanne) angelegt werden.
Fir ,Lagebezeichnung, Gewanne” muss
ein Prasentationsobjekt angelegt RHEIN RHE’N
werden.
Parkallee Erlenweg BODENSEE
v arkallee Erlen Weg,
.. | BODENSEE
Fir ,Lagebezeichnung,StralRe”
»Lagebezeichnung,Weg"“ muss ein Friesenbach Friesenbach
Prasentationsobjekt angelegt werden. Kirchsee Kirchsee
Karlsplatz RHEIN RHEIN
Bahnlinie K&In Hbf — Bonn Eriesenbacy, Eriesenbacy,
Hbf Anmerkungen:
Fir ,Lagebezeichnung Platz” und 42001 StraBenverkehr AA-Name
»,Lagebezeichnung Bahnverkehr” muss 42006 Weg AA Name
ein Prasentationsobjekt angelegt 42009 Platz AA-Name AA Name
werden 42010 Bahnverkehr AA-Bezeichnung
42015 Flugverkehr AA Name
(redundant mit TN wegen Prdsentation bei TN)
42016 Schiffsverkehr AA Name AA-Name
(redundant mit TN wegen Prdsentation bei TN)
44001 FlieRgewasser AA-Name
44005 Hafenbecken AA Name
(redundant mit TN wegen Préisentation bei TN)
44006 Stehendes Gewdsser AA-Name AA Name
44007 Meer AA Name (redundant mit TN wegen
Prdsentation bei TN)
Z4002 Gowann
|
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1] 2] 3] 4 5 6 7 8 9
Objektart abgeleitet aus AU_Punktobjekt: 12006 Definition: 'Georeferenzierte Gebdudeadresse' enthalt
Georeferenzierte Gebaudeadresse DLKM alle Informationen fir die Ausgabe der amtlichen

erlaubter Geometrietyp: Punkt

Position wird aus dem
Prasentationsobjekt der Hausnummer
ermittelt.

OID von
AX_GeoreferenzierteGebaeudeadress
ersetzt zuklinftig die Datensatznummer

Die Datensatzkennung bisheriger Lesart
kommt durch das NBA-Verfahren zum
Ausdruck.

Hauskoordinate. Die Abgabe erfolgt tGber
Bestandsdatenauszug bzw. NBA-Verfahren. Das bisherige
Verfahren zur Abgabe der Hauskoordinaten kann durch
eine XSLT-Transformation erzeugt werden.
Bildungsregel:

Die Objektart darf nur dann existieren, wenn die Relation
'hatAuch' auf ein Objekt 'AX_LagebezeichnungMitHaus-
nummer' zeigt, das mit einem Objekt 'AX_Gebadude' oder
'AX_Turm' oder 'AX_Flurstueck' verbunden ist. Bei
Anderungen des Objekts 'AX_LagebezeichnungMitHaus-
nummer' muss stets auch das Objekt
'AX_Georeferenzierte Gebdudeadresse' entsprechend
fortgefihrt werden.

Attributart:
1|Datensatznummer DSN Definition: Enthalt eine eindeutige Datensatznummer,
<Character String> bestehend aus dem Schliissel des Bundeslandes gefolgt
von einer Nummer. Wird im Rahmen der Migration belegt
Hinweis: Soll im Rahmen der Migration und auch danach
in NI nicht belegt werden.
1 [Qualitatsangaben QUA Definition: Enthalt Qualitatsaussagen zur Lage der
<Enumeration> DLKM Gebdudekoordinate
Gebaudeumring (A) 1000 Migration aus Hauskoordinate A zu A Definition: A = Koordinate liegt sicher innerhalb der
DLKM Gebaudeflache und das Gebaude ist sicher in der
abVve.l Ortlichkeit vorhanden.
Gefiihrter Gebdudeumring (A)
Interpoliert (C) 3000 Migration aus Hauskoordinate B zu C Definition: Koordinate liegt sicher innerhalb der
2100 Flurstiicksflache und das Gebdude ist sicher in der
abVveé.l DLKM Ortlichkeit vorhanden, aber noch nicht eingemessen.
Einzumessender Gebaudeumring (B) | (A-Daten) Anmerkung: Erst nach Einflihrung des ALKIS erheben.
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InnerhalbFlurstiick (B) 2000 Migration aus Hauskoordinate R zu B Definition: Koordinate liegt sicher innerhalb der
2200 Flurstiicksflache. Das Gebaude ist nicht sicher in der
abVve6.1l DLKM Ortlichkeit vorhanden. Dies trifft i.d.R. zu, wenn die
Reservierte Hausnummer (R) Hausnummer von den Kommunen fiir ein geplantes
Gebdude reserviert wurde. Es kann sich auch um
vermischte Daten aus reservierten Hausnummern und
nicht eingemessenen Gebduden handeln.
1| 1|Land LAN NI-Definition: Belegt mit zwei Stellen. Die Entschllsselung
<Character String> DLKM erfolgt Uber AX_Bundesland.
1| 1|Regierungsbezirk RBZ Definition: Belegt mit einer Stelle. Falls Regierungsbezirk
<Character String> DLKM nicht vorkommt, wird Fiillzeichen '0' verwendet.
1| 1{Kreis KRS NI-Definition: Belegt mit zwei Stellen. Die Entschlisselung
<Character String> DLKM erfolgt Uber AX_KreisRegion.
1{1|Gemeinde GMD NI-Definition: Belegt mit drei Stellen. Die Entschliisselung
<Character String> DLKM erfolgt Uber AX_Gemeinde.
1| 1|Ortsteil OTT Definition: Belegt mit vier Stellen. Falls Ortsteil nicht
<Character String> DLKM vorkommt, wird Fillzeichen '0' verwendet.
Anmerkung: In NI mit vier Nullen belegt. Der Ortsteil der
Lagebezeichnung mit Hausnummer (String) ca. 2000 Falle
wird hierher nicht Gbernommen.
1| 1{StralRenschlissel SSS NI-Definition: Belegt mit fiinf Stellen. Die Entschllsselung
<Character String> DLKM erfolgt Uber AX_LagebezeichnungKatalogeintrag. Eine
entschlUsselte Attributart StraRenname wird bei
'AX_Georeferenzierte Gebaudeadresse' nicht gefiihrt. Zur
abweichenden Schreibweise siehe StraBenname bei
AX_Post.
1| 1{Hausnummer HNR Definition: 'Hausnummer' ist die von der Gemeinde fiir
<Character String> DLKM ein bestehendes oder geplantes Gebaude vergebene
Nummer ohne Adressierungszusatz.
0| 1|Adressierungszusatz ADZ Definition: Adressierungszusatz wird (soweit vorhanden)
<Character String> DLKM aus der Attributart '"Hausnummer' bei

AX_LagebezeichnungMitHausnummer abgeleitet.
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0| 1|Postalische Adresse POA Definition: 'Postalische Adresse' enthalt Angaben, die
<AX_Post DLKM entweder direkt gefiihrt oder extern erganzt werden. Das
Datentyp 12007> Endprodukt muss bei Abgabe an den Kunden diese
Informationen enthalten.
Anmerkung: Kardinalitat 1 in NI.
Relationsart:
1| 1|hatAuch 12006- Hinweis: Die inverse Relation wird optional belegt, damit
Lagebezeichnung mit Hausnummer 12002 keine Implementierung unmittelbar zur Umstellung auf
DLKM das neue Verfahren zur Ableitung der Hauskoordinate
(invers: beziehtSichAuchAuf) gezwungen wird.
Datentyp bei 12006: 12007
Post DLKM
Attributart
1| 1|Postleitzahl PLZ NI-Definition: Ist die Postleitzahl der Postzustellung.
<Character String> DLKM
1| 1|OrtsnamePost ONM NI-Definition: Ist der postalische Ortsname.
<Character String> DLKM
0[ 1{ZusatzOrtsname ZON Definition: Enthalt einen Zusatz zum postalischen
<Character String> DLKM Ortsnamen.
1| 1|Strallenname STN Definition: Strallenname enthalt die postalisch gefiihrte
<Character String> DLKM Schreibweise des StraRennamens, sie kann vom amtlichen
StraBennamen abweichen.
Hinweis: Bei Neuerfassung in der EQK ist sicher zu stellen,
dass eine Entschlisselung der Lagebezeichnung aus
StraBenschliissel (SSS) nur dann erfolgt, wenn postalische
und amtliche Schreibweise identisch sind.
0 1{OrtsteilePost POT Definition: Enthalt postalische Ortsteile.
<Character String> DLKM
Objektartengruppe: 13000 Definition: "Angaben zum Netzpunkt’ beinhaltet

Angaben zum Netzpunkt

'Aufnahmepunkt’, 'Sicherungspunkt' und 'Sonstiger
Vermessungspunkt'.
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Objektart abgeleitet aus 13004 mit 13001 DLPU |ALK Punktdatei: Punktart 1 (AP) Definition: 'Aufnahmepunkt' ist ein Punkt des Lagefest-
ZUSQ:14003: DLKM 0002 punktfeldes - Aufnahmepunktfeld und dient der 6rtlichen
Aufnahmepunkt Aufnahme von Objektpunkten. Das Aufnahmepunktfeld
ist eine Verdichtungsstufe des Lagefestpunktfeldes —
Trigon-ometrisches Festpunktfeld
(Grundlagenvermessung).
Bildungsregel: Das ZUSO besteht aus einem oder
mehreren REO "Punktort’.
Relationsart:
0 ?{hat..cceeiiiiiee, Sicherungspunkt 13001- Da die Punktart zur Objektart geworden |Definition: 'Aufnahmepunkt' hat 'Sicherungspunkt'.
13002 ist, entfallt der Begriff Punktkennzeichen [Anmerkung: ALK Punktdatei: Punktnummer und Num-
(invers: gehort_zu) DLKM merierungsbezirk
Ableitbar aus dem Entstehungshinweis vom SiP zum AP.
0 ?|hdangtAn (INV) Anmerkung: Um die Eindeutigkeit und Korrektheit fur die
............................ Hohenfestpunkt 19002- NAS ComplexTypeDefinition zu gewahrleisten wurden
(Gegenrichtung: 13001 eigene Elementnamen vergeben, die bisher mehrfach
unterschiedlicherBezugspunktMitAP) vorkamen.
Objektart abgeleitet aus 13004 mit 13002 DLPU |ALK Punktdatei: Punktart 1 (SiP) und Definition: 'Sicherungspunkt' ist ein Punkt des Aufnahme-
ZUS0:14003: DLKM 0002 punktfeldes, der vermarkt ist und der Sicherung eines
Sicherungspunkt DLPU |Stelle1 = ,*“ Aufnahmepunktes dient.
000B Bildungsregel: Das ZUSO besteht das aus einem oder

mehreren REO 'Punktort'. Eine der beiden Relationsarten
"beziehtSichAuf" oder gehoertZu" muss vorhanden sein.
Sofern der Aufnahmepunkt nicht mehr vorhanden ist, so
kann der Sicherungspunkt auch losgeldst vom
Aufnahmepunkt weiter geflihrt werden. Die
Relationsarten "beziehtSichAuf" oder gehoertZu" miissen
dann nicht vorhanden sein.

Hinweis: 3. und 4. Satz der Bildungsregel in 2007 mit
Version 5.1.1 erganzt.

Relationsart:
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1] 2[3] 4 5 6| 7 8 9
0f1{gehort_zu................... Aufnahmepunkt (INV) Ableitbar aus dem Entstehungshinweis Definition: 'Sicherungspunkt' gehort zu 'Aufnahmepunkt'.
13001- (Stelle 2 — 15 siehe Punktfiihrungserlasss
(Gegenrichtung: hat) 13002 Anlage 9) vom SiP zum AP.
DLKM
0| 1{bezieht_sich_auf ........... Sonstiger (INV)
Vermessungspunkt 13003-
(invers: hat) 13002
Objektart abgeleitet aus 13004 mit 13003 P | DLPU [ALK Punktdatei: Punktart 1 und Definition: 'Sonstiger Vermessungspunkt' ist ein Punkt des
ZUSO:14003: DLKM 0002 Aufnahmepunktfeldes, der weder Aufnahmepunkt noch
Sonstiger Vermessungspunkt DLPU |Stelle1=,1“, ,2“ oder,3"“ Sicherungspunkt ist (z. B.: Polygonpunkt, Liniennetz-
0009 punkt).
Attributart:
0f1 |Art <Character String> ART
Relationsart:
0 ?{hat..cceeeiiiiiee, Sicherungspunkt 13003-
(invers: bezieht_sich_auf) 13002
Abstrakte Objektklasse fuir 13001, 13002, 13004 Definition: ‘Netzpunkt’ ist eine Klasse, die allgemein-
13003 abgeleitet aus ZUSO:14003: DLKM gultige Eigenschaften fir alle Objektarten dieser
Netzpunkt Objektartengruppe enthalt.
Attributart:
0[ 1{Punktkennung <Character String> PKN P | DLPU |Nummerierungsbezirk Definition: "Punktkennung" ist ein von der Kataster-
DLKM p | 0001 behdrde vergebenes Ordnungsmerkmal.
DLPU |Punktnummer Anmerkung: Kardinalitat 1 in NI.
0003 ALK Punktdatei: Punktnummer und
Nummerierungsbezirk. Da die Punktart zur Objektart
geworden ist, entfallt der Begriff Punktkennzeichen.
Grunddatenbestand nur fir Aufnahmepunkt.
0|1 |Zustandige Stelle  <Datentyp 73017 ZST P | DLPU |'Zustdndige Stelle' Definition: 'Zustandige Stelle' enthdlt den Namen der
Dienststelle Schliissel> DLKM 0006 Stelle, die eine Zustandigkeit besitzt.
Anmerkung: Kardinalitdt 1 in NI. Geobasis NI ab
07.12.2007
0|? |Sonstige Eigenschaft SOE P [ DLPU |,**FUnnnn“ Mehrfachfunktion im Definition: "Sonstige Eigenschaft" enthalt Informationen
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* 1234012345 (1+4+4+1+5=15
Stellen) mit

* = Kennung fur SiP Sicherungspunkt
L =4 Leerzeichen

1234 =TK25

0 = Trigonometrischer Punkt
12345 = Nummer

Die Struktur ist nach 13003 , Sonstiger
Vermessungspunkt” Attributart , Sonstige
Eigenschaft” wie folgt zu migrieren:

Sicherung_zu_LFP_123412345 (26 Stellen) |

Zu lesen wie folgt: Sonstiger
Vermessungspunkt ist Sicherung zum
Lagefestpunkt 123412345,

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1] 2[3] 4 5 7 8 9
<Character String> DLKM 5002 [Punktnachweis AP, GP, GbP, zum Netzpunkt. Sonstige Eigenschaften werden im
z.B. **FU12, **FU 2 4 oder **FU 34 Rahmen der Migration aus bestehenden
flir nnnn = 1234 oder ohne Inhalt, d.h. Verfahrenslosungen (ibernommen.
1 wenn Punkt auch AP(PP), Anmerkung: Inhalte
2 wenn Punkt auch GP, - Id'entltats'hll.nwels auf TP
Die Identitatsstruktur von Text der Bemerkung (DLPU 5002) kann
3 wenn Punkt auch GbP, wie folgt aussehen:
4 wenn Punkt auch TopP. *%|D___ _ 1234012345 (4+4+4+1+5 = 18 Stellen bei LFP) oder
*¥ID__ _ 1234812345 (4+4+4+1+5 = 18 Stellen bei SFP) oder
*¥ID_ _ _ 1234912345 (4+4+4+1+5 = 18 Stellen bei HFP) mit
**ID  =Kennung flr Identitat
DLPU |Die Struktur des Entstehungshinweises -4 Leerzeihen
000B [(DLPU 000B) sieht wie folgt aus: 1234 =TK25

Hinweis: Neuerfassung ab ALKIS , SAPOS-Kontrollpunkt”

0 oder 8 oder 9 = (0)Trigonometrischer Punkt,

(8)Schwerepunkt, (9) Nivellementpunkt
12345 = Nummer
Die Struktur ist nach Attributart ,Sonstige Eigenschaft” bei 13003
,Sonstiger Vermessungspunkt” oder 13001"Aufnahmepunkt" oder
13002 "Sicherungspunkt" wie folgt zu migrieren:
Identisch_mit_LFP_123412345 (27 Stellen) oder
Identisch_mit_SFP_123412345 (27 Stellen) oder
Identisch_mit_HFP_123412345 (27 Stellen.
(wie werden DB-tibergreifende Identitatshinweise behandelt?)
Hinweis auf alte Punktnummer Grdst-PP, LNP, KLP
Hinweis , Netzspannung”
Hinweis, dass Punkt im Nachbarkatasteramt eines anderen
Bundeslandes liegt
Identitatshinweise statt Mehrfachfunktion
Im Rahmen der Migration ist in NI der Hinweis ,**FUnnnn“ auf
Mehrfachfunktion erlaubt. Nur der Punkt mit der jeweils hchsten
Prioritat in der Reihenfolge GP, AP(PP), GbP wird migriert, andere
Punkte werden auch ohne Punktkennung nicht angelegt. Beim
Hinweis **FU12 wird also kein AP(PP) 1 sondern ein Grenzpunkt 2
mit Punktkennung angelegt.
Hinweis, ,gehort zu AP-Punktkennung” wenn AP nicht mehr
vorhanden ist.
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1] 2] 3] 4 5 6] 7 | 8 9
Der Identitatshinweis (bisher Mehrfachfunktion) enthélt einen lesbareren Text im Attribut ,,Sonstige Eigenschaft”
und bei mehrfachem Identitatshinweis ist SOE maximal dreifach einzurichten.

Grenzpunkt:
Bisher Neuer Text
**FU12 Identisch_mit_Netzpunkt
(Ab ALKIS keine Neuerfassung fiir mehr sinnvoll)
**FU 23 Identisch_mit_BGP
**FU24 Identisch_mit_BBP
**FU 234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
**FU123 Identisch_mit_BBP

Identisch_mit_Netzpunkt
(Ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
**FU1234 Identisch_mit_BGP
Identisch_mit_BBP
Identisch_mit_Netzpunkt
(In der ALK nicht vorhanden; ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt, Sonstiger Vermessungspunkt:

**FU13 Identisch_mit_BGP
**FUL 4 Identisch_mit_BBP
**FU1 34 Identisch_mit_BGP

Identisch_mit_BBP
(In der ALK nicht vorhanden; ab ALKIS keine Neuerfassung mehr sinnvoll)
Besonderer Gebdaudepunkt:
**FU 34 Identisch_mit_BBP

Es wird im ALKIS wie in der ALK nur ein Punkt gefiihrt mit dem Hinweis ,,**FUnnnn“ im Attribut SOE, dass dieser
Punkt mehrere Funktionen hat. ,**FUnnnn“ ist durch obige lesbare Beschreibungen bei der Migration zu
ersetzen.

Die Migration der AFIS-Hinweise Identisch_mit_LFP_123412345, Identisch_mit_SFP_123412345 und
Identisch_mit_HFP_123412345 werden hier nicht weiter betrachtet, da sie nicht aus der ,,**FUnnnn“-Struktur
stammen.
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AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1] 2[3] 4

6] 7 | 8 9

Erhebungskriterium NI fir Identitatshinweise bei SOE:

Ein ortlicher Punkt mit Mehrfachfunktion der folgende Eigenschaften (iber einen Punktort eines Punktobjektes auf
sich vereint, ist identisch, wenn

- die Koordinaten auf Millimeter und

- die Wertearten beim Koordinatenstatus, der Vertrauenswirdigkeit und der Datenerhebung tibereinstimmen.
Liegt ldentitdt vor, so ist nur bei einem Punktobjekt der Identitatshinweis zu erheben. Mehrere Punktorte
verschiedener Punktobjekte werden nicht angelegt, d. h. auch keine gegenseitigen Identitdtshinweise.

Nur der ranghochste Punkt in der Reihenfolge Grenzpunkt (GP), Aufnahmepunkt (AP), Sonstiger
Vermessungspunkt (VP), Sicherungspunkt (SP), Besonderer Gebaudepunkt (BGP), Besonderer Bauwerkspunkt
(BBP) erhélt eine Punktkennung.

Beim ranghdchsten Punkt sind der oder die Identitdtshinweise ohne Punktkennung wie folgt strukturiert, z. B.
,ldentisch_mit_BGP"“.

Der Identitatshinweis ,,Identisch_mit_Netzpunkt” kommt aus der Migration und darf nicht neu erfasst werden.
Sind mehrere Identitatshinweise bei einem Punktobjekt zu erheben, so ist das Attribut SOE mehrfach zu fihren.
Die zum Zeitpunkt der Erfassung vorhandene Identitdt der ALKIS-Punkte ist dauerhaft sicherzustellen. Geht z. B.
ein Grenzpunkt mit SOE ,ldentisch_mit_BGP“ unter, so fir das weiterhin bestehende Gebdude ein Objekt
besonderer Gebdudepunkt anzulegen.

Identitatshinweise auf Festpunkte haben immer eine AFIS-Punktkennung. Die Identitdt der Festpunkte
Lagefestpunkt (LFP), Schwerefestpunkt (SFP), Héhenfestpunkt (HFP) ist nur zum Zeitpunkt der Erfassung
vorhanden; nach diesem Zeitpunkt ist die Identitat der Fihrung nicht mehr sicher gestellt. Beispiel:
,ldentisch_mit_LFP_123412345“

0[1 [Horizontfreiheit

HOZ

Uneingeschrankt

1000

Eingeschrankt

2000

Nicht geeignet

3000

0| 1|Relative Hohe <Length>

RHO
DLKM

P | DLPU |Bemerkung zur Marke Definition: 'Relative Hohe' ist die Angabe der Hohe [m]
000A |Hohenlage der Marke: 1. Stelle: ” +” oder |der 'Vermarkung (Marke)' oberhalb der Erdoberflache
” - Inhalt Gbernehmen. oder der Tiefe [m] unterhalb der Erdoberflache.

2. - 4. Stelle: Hohen- oder Tiefenangabe in |(Vorzeichenregel: oberhalb der Erdoberflache '+,

[m] (z.B.: 9.9) unterhalb der Erdoberflache '-'.)
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
1{Vermarkung (Marke) VMA DLPU |Es werden nur die gemaR Punktfiihrungs- |Definition: 'Vermarkung (Marke)' ist die Marke zur dauer-
DLKM 0009 |[erlass zulassigen Schliissel “Art der Marke” |haften Kennzeichnung von Vermessungspunkten im
<Datentyp Marke als gemeinsame Uberfihrt; intern verwendete Schliissel Boden und an baulichen Anlagen.
Enumeration werden in die jeweilige Obergruppe Anmerkung:
fir die Objektarten Uberfihrt (Wahrung der Der Datentyp Marke kommt noch bei folgenden
11003, 13001, 13002, 13003 Landeseinheitlichkeit). Objektarten vor: 11003, 19001, 19002, 19003, 19004
19001, 19002, 19003, 19004> Bei AP (0), PP (1), vermarkter LNP (2), Hinweis: Wird ortlich sicher festgestellt, dass die
unvermarkter LNP (3) und besonderer Vermarkung (Marke) oder Abmarkung (Marke) nicht mehr
Anschlusspunkt (4) wird in der vorhanden ist und wird diese nicht erneuert, so ist die
Hunderterstelle der Art der Marke die in  [Werteart 9500 ,,0hne Marke” zu vergeben.
obiger Klammer gesetzte Kennung
vermerkt; z.B. (100-193 fiir PP)
AFIS-ALKIS-Marken
Marke, allgemein 1000 000 Art der Marke unbestimmt Grunddatenbestand gilt nur fiir Grenzpunkte.
DFGM Anmerkung: Soweit keine Angaben in der Punktdatei
8] DLKM Grundrissdatei: Punktdarstellung vorliegen, werden die Angaben aus der Grundrissdatei

(ohne abweichenden Rechtszustand)

(mit abweichenden Rechtszustand)

Présentation beim Grenzpunkt

abgemarkter Grenzpunkt

nach ALKIS Gbernommen.

(Folie 085, O-Art 0943 ,,Punktdarstellung Aufnahmepunkt,
Liniennetzpunkt”; Folie 085, O-Art 0942)

Hinweis gilt fur Niedersachsen:

Bei Grenzpunkt (GP), Aufnahmepunkt (AP),
Sicherungspunkt (SP), Sonstiger Vermessungspunkt (VP),
Lagefestpunkt (TP), Hohenfestpunkt (NivP), Schwerefest-
punkt (SFP), Referenzstationspunkt (RSP) moglich.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Stein 1100 010 Stein, keine weiteren Angaben Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP), (TP), (NivP), (SFP), (RSP)
DFGM bekannt oder gespeichert moglich.
DLKM 011 Stein, ohne unterirdische oder
exzentrische Sicherung
012 Stein, unterirdisch gesichert
013 Stein, exzentrisch gesichert
014 Stein, unterirdisch und exzentrisch
gesichert
123 Festlegung der WasserstraBenver-
waltung, Stein mit Rohr und
Stehbolzen, Typ 1
124 Festlegung der WasserstralRenver-
waltung, Stein mit Rohr und
Stehbolzen, Typ 2
125 Festlegung der WasserstralRenver-
waltung, Stein mit Rohr und
Stehbolzen, Typ 3
130 Alte Festlegung der Kgl. General-
kommission und von Kurhessen,
Rillenstein
131 Alte Festlegung von Nassau,
exzentrisch, ehemals 2.0.
132 Alte Festlegung von Nassau,
exzentrisch, ehemals 3.0.
Stein, Grenzstein 1110
DFGM
Lochstein 1111
DFGM
Vermessungspunktstein 1112
Unbehauener Feldstein 1120
Gemeinde- und Waldgrenzstein 1130
Gemeindegrenzstein 1131
Waldgrenzstein, Forstgrenzstein 1132
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Kunststoffmarke 1140
DFGM
Landesgrenzstein 1160 Hinweis: Kilometerstein 1170 DFGM ab Version 5.1.1
DFGM nicht mehr vorhanden, siehe aber OA 51010.
Stein mit Besonderheiten in Form 1190
oder Material DFGM
Rohr 1200 020 Rohr, keine weiteren Angaben Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP), (TP), (NivP), (SFP), (RSP)
DFGM bekannt moglich.
DLKM oder gespeichert
021 Rohr, ohne unterirdische oder
exzentrische Sicherung
022 Rohr, unterirdisch gesichert
023 Rohr, exzentrisch gesichert
024 Rohr, unterirdisch und exzentrisch
gesichert
Rohr mit Schutzkappe 1201
DFGM
Rohr mit Kopf 1202
Rohr mit Bolzen, oberirdisch 1203
DFGM
Eisenrohr 1210
Eisenrohr (mit Schutzkappe) 1211
DFGM
Eisenrohr (ohne Schutzkappe) 1212
DFGM
Kunststoffrohr 1220
Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) 1221
DFGM
Kunststoffrohr (ohne Schutzkappe) 1222
DFGM
Drainrohr 1230
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Rohr mit Schutzkasten 1240
DFGM
Zementrohr 1250
DFGM
Glasrohr 1260
DFGM
Tonrohr 1290
DFGM
Bolzen/Nagel 1300 040 Bolzen, keine weiteren Angaben Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP), (TP), (NivP), (SFP), (RSP)
DLKM bekannt oder gespeichert moglich.
DFGM 041 Bolzen, ohne unterirdische oder
exzentrische Sicherung
042 Bolzen, unterirdisch gesichert (NI)
043 Bolzen, exzentrisch gesichert
044 Bolzen, unterirdisch und exzentrisch
gesichert (NI)
045 Adapterbolzen (NI)
121 Plattformbolzen mit der Aufschrift AP
122 Turmbolzen mit der Aufschrift AP
Bolzen 1310
DFGM
Adapterbolzen 1311 045 Adapterbolzen (NI) Hinweis: Bei (AP), (SP), (VP) moglich.
DFGM
Nagel 1320
DFGM
MeiRelzeichen 1400 060 MeiRelzeichen, keine weiteren Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP) und (TP), (SFP) moglich.
(z.B. Kreuz, Kerbe, Anker) DLKM Angaben bekannt oder gespeichert (TP), (SFP) eingefligt am: 19.03.2010
DFGM 061 MeiRelzeichen, ohne unterirdische

oder exzentrische Sicherung
062 MeiRelzeichen, unterirdisch gesichert
(NI)
063 MeilRelzeichen, exzentrisch gesichert
064 MeiRelzeichen, unterirdisch und

exzentrisch gesichert (NI
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112|3 4 5 8 9
Bohrloch 1410
Pfahl 1500 030 Pfahl, keine weiteren Angaben Anmerkung: Wird nur im DLKM gefiihrt. DFGM ist
DLKM bekannt oder gespeichert Grunddatenbestand.
DEGM 031 Pfahl, ohne exzentrische Sicherung Hinweis: Bei (GP), (VP) moglich.
pesienen 033 Pfahl, exzentrisch gesichert
Sonstige Marke 1600 050 Vermessungsmarke mit Schutz, keine |Anmerkung: Hier ist andere bekannte Abmarkung (Marke)
DLKM weiteren Angaben bekannt oder im Gegensatz zu ,Vermarkt, allgemein’ gemeint.
DFGM gespeichert Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP), (TP), (NivP), (SFP), (RSP)
051 Vermessungsmarke mit Schutz, ohne |maoglich.
unterirdische oder exzentrische
Sicherung
052 Vermessungsmarke mit Schutz,
unterirdisch gesichert
053 Vermessungsmarke mit Schutz,
exzentrisch gesichert
054 Vermessungsmarke mit Schutz,
unterirdisch und exzentrisch gesichert
080 AP-Platte, keine weiteren Angaben Anmerkung: 1630 AP-Platte in ALKIS gestrichen?
bekannt oder gesp. (NI)
081 AP-Platte, ohne exzentrische
Sicherung (NI)
083 AP-Platte, exzentrisch gesichert
Marke in Schutzbehalter 1610
DFGM
Flasche 1620
DFGM
Platte 1630
Klinkerplatte 1631
Granitplatte 1632
Platte mit Loch 1635
DFGM
Hohlziegel 1640
DFGM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 6 7 8 9
Klebemarke 1650
DFGM
Schlagmarke 1655
Kanaldeckel (Kreuz des Gltesiegels 1660
auf Rand) DFGM
Marke besonderer Ausfiihrung 1670 P 280 Marke besonderer Ausfiihrung Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM
Punkt dauerhaft und gut erkennbar 1700 P 070 Punkt ist ohne Vermarkung dauerhaft |Hinweis: Bei (GP), (AP), (SP), (VP), (TP), (NivP), (SFP), (RSP)
festgelegt DLKM und gut erkennbar festgelegt moglich.
DFGM 071 Punkt ist ohne Vermarkung dauerhaft

und gut erkennbar festgelegt, ohne
exzentrische Sicherung

073 Punkt ist ohne Vermarkung dauerhaft
und gut erkennbar festgelegt,
exzentrisch gesichert

Punkt der baulichen Anlage 1710
DFGM
Sockel (roh) 1711
DFGM
Sockel (verputzt) 1712
DFGM
Mauerecke (roh) 1713
DFGM
Mauerecke (verputzt) 1714
DFGM
Grenzsaule 1720
DFGM
Pfeiler 1800 P 120 Pfeiler mit Aufschrift AP Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) mdglich.
DFGM
Kegel 1820
DFGM
Festlegung 1. Ordnung, Kopf 2100 P 110 Festlegung 1.0rdnung Hinweis: Bei (TP), (NivP), (RSP) moglich.
30x30 cm, Bezugspunkt Platte DFGM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 6 7 8 9
Festlegung 1. Ordnung, Bezugs- 2101 P 110 Festlegung 1.0rdnung Hinweis: Bei (SFP) moglich.
punkt Kopf 30x30 cm DFGM Gedndert am: 19.02.2007
Festlegung STN 1. Ordnung, 2102
Pfeilerkopf 30x30 cm, Bezugspunkt DFGM
Platte 60x60 cm, Steinwiirfel,
Tonkegel
Festlegung 2. bis 5.0rdnung, 2110 P 111 Festlegung Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) mdglich.
Kopf 16x16 oder 12x12 cm, DFGM H3Festlegung2-Orcnung Migrationskenzeptgedndertam206-07-2009:—118
Bezugspunkt Platte 30x30 cm Festlegung2-0rdnung“soll-nach-Werteart 2180-tberfihrt
werden.
Festlegung 3. bis 5.0rdnung, 2111
Bezugspunkt Kopf 16x16 oder DFGM
12x12 cm, Platte 30x30 cm
Festlegung 2. bis 4.0rdnung, 2120
Kopf 20x20 cm, Bezugspunkt DFGM
Platte
Festlegung 2. bis 4.0rdnung, 2121
Bezugspunkt Kopf 20x20 cm DFGM
Festlegung 2. bis 4.0rdnung, 2130
Kopf 25x25 cm, Bezugspunkt DFGM
Platte
Festlegung 2. bis 4.0rdnung, 2131
Bezugspunkt Kopf 25x25 cm DFGM
Festlegung STN 3. und 5. Ordnung, 2132
Pfeilerkopf 16x16 cm, Bezugspunkt DFGM
Platte 30x30-40x40 cm
Festlegung STN 3. und 5. Ordnung, 2133
Pfeilerkopf 16x16 cm, Bezugspunkt DFGM
Bolzen oder RotguRkappe im Fels
Festlegung TP-Feld, 2134
Pfeilerkopf 25x25 cm, Bezugspunkt DFGM
Platte 35x35 cm
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Festlegung RBP-Feld, 2135

Pfeilerkopf 16x16 cm mit Gravur "TP" DFGM
und "Dreieck", Bezugspunkt Platte
30x30-35x35 cm

weiteren Angaben bekannt oder
gespeichert

Plattformbolzen mit Aufschrift TP 2140 114 Plattformbolzen Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) mdoglich.
DFGM
Turmbolzen mit Aufschrift TP 2150 115 Turmbolzen Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) mdglich.
DFGM
Leuchtschraube oder -bolzen 2160 116 Leuchtbolzen Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) mdglich.
DFGM
Schraube (vertikal) 2161
DFGM
Messingmarke oder Messingbolzen 2162
DFGM
Keramikbolzen, oberirdisch 2163
DFGM
Bolzen im Fels, unterirdisch 2164
DFGM
Rotgusskappe im Fels, unterirdisch 2165
DFGM
Messingbolzen (gewdlbt), 2166
Aufschrift TP und Dreieck DFGM
Turmbolzen, Festlegungsbolzen 2170 117 TP-Bolzen Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) moglich.
oder sonstiger Bolzen, keine DFGM

Festlegung 2.0rdnung, 2180
Kopf 16x16 oder 12x12 cm, DFGM
Bezugspunkt Platte 60x60 cm

118 Festlegung 2.0rdnung

Hinweis: Bei (TP) moglich.
Ab 20.07.2009 Geobasis NI.
Migrationskonzept gedndert, siehe auch Werteart 2110.

Festlegung 2.0rdnung, Bezugspunkt 2181
Kopf 16x16 oder 12x12 cm, DFGM
Platte 60x60 cm
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9

Festlegung 2. bis 3.0rdnung, 2190

Kopf 16x16 cm, Bezugspunkt DFGM

Platte 40x40 cm

Festlegung 2. bis 3.0rdnung, 2191

Bezugspunkt Kopf 16x16 cm, DFGM

Platte 40x40 cm

Bergpfeiler ca. 60 cm lang, ohne 2192

Platte, Kopf 12x12 cm DFGM

Pfeiler mit Aufschrift AP 2200 120 Pfeiler mit Aufschrift AP Anmerkung: Nach 1800 tberfihren.
DFGM

Pfeiler mit Aufschrift AP mit Platte, 2201

Bezugspunkt Kopf DFGM

Plattformbolzen mit der Aufschrift AP 2210 121 Plattformbolzen mit der Aufschrift AP [Anmerkung: Nach 1300 tGberfihren.
DFGM

Turmbolzen mit der Aufschrift AP 2220 122 Turmbolzen mit der Aufschrift AP Anmerkung: Nach 1300 Uberfihren.
DFGM

Festlegung der Wasserstrallenver- 2230 123 Festlegung der WasserstraBenver- Anmerkung: Nach 1100 tberfihren.

waltung, Stein mit Rohr und DFGM waltung, Stein mit Rohr und

Stehbolzen, Typ 1 Stehbolzen, Typ 1

Festlegung der WasserstralRenver- 2240 124 Festlegung der Wasserstrallenver- Anmerkung: Nach 1100 tGberfihren.

waltung, Stein mit Rohr und DFGM waltung, Stein mit Rohr und

Stehbolzen, Typ 2 Stehbolzen, Typ 2

Festlegung der WasserstralRenver- 2250 125 Festlegung der Wasserstrallenver- Anmerkung: Nach 1100 tberfihren.

waltung, Stein mit Rohr und DFGM waltung, Stein mit Rohr und

Stehbolzen, Typ 3 Stehbolzen, Typ 3

Festlegung Sachsen-Anhalt SANREF 2260

(unterirdischer Granitpfeiler mit DFGM

Kopfbolzen)

3D-Bolzen 2261

einzementiert in Kopfflache einer DFGM

Festlegung STN 1. Ordnung

3D-Bolzen 2262

in Kopfflache einer Festlegung TP- DFGM

Feld
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
4 5 8 9
3D-Bolzen 2263
in Kopfflache einer AF Sachsen 3. DFGM
Ordnung
3D-Bolzen 2264
in Kopfflache einer AF Sachsen 5. DFGM
Ordnung
3D-Bolzen 2265
in Granitplatte unter Schutzkasten DFGM
oder Kunststoff-Schutzrohr
Sondervermarkung, 2266
einbetonierter Granitpfeiler 40x40x90| DFGM
cm mit Zentrumsbolzen in Kopfflache
Alte Festlegung der Kgl. General- 2300 130 Alte Festlegung der Kgl. General- Anmerkung: Nach 1100 tberfihren.
kommission und von Kurhessen, DFGM kommission und von Kurhessen,
Rillenstein Rillenstein
Alte Festlegung von Nassau, exz., 2310 131 Alte Festlegung von Nassau, Anmerkung: Nach 1100 Gberfihren.
ehemals 2.0. DFGM exzentrisch, ehemals 2.0.
Alte Festlegung von Nassau, exz., 2320 132 Alte Festlegung von Nassau, Anmerkung: Nach 1100 Gberfihren.
ehemals 3.0. DFGM exzentrisch, ehemals 3.0.
Alte Festlegung von 2330
Hessen-Darmstadt, 3.0. DFGM
Alte Festlegung von 2340
Hessen-Darmstadt, 4.0. DFGM
Alte Festlegung von 2350
Hessen-Darmstadt, 3.0. exz. DFGM
Alte Festlegung von 2360
Hessen-Darmstadt, 4.0.exz. DFGM
Alte Festlegung von Westfalen, 2370
2. 0. exz. DFGM
Alte Festlegung von Wiirttemberg, 2400
exz. DFGM
Alte Festlegung von Wiirttemberg 2410
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Alte Festlegung von Mecklenburg, 2420
ehemals 1. bis 2.0rdnung DFGM
Alte Festlegung von Mecklenburg, 2430
ehemals 2. bis 3.0rdnung DFGM
Alte Festlegung von Mecklenburg, 2440
ehemals 4.0rdnung DFGM
Alte Festlegung Sachsen 1. und 2. 2450
Ordnung (Nagelsche Saule) DFGM
Alte Festlegung Sachsen 3. Ordnung, 2460

Pfeilerkopf 35x35 cm mit zentrischer DFGM
Messingmarke

Alte Festlegung Sachsen 5. Ordnung, 2470
Pfeilerkopf 25x25 cm mit zentrischer DFGM
Messingmarke

Alte Festlegung von Baden, exz., 2500
Typ 1 DFGM
Alte Festlegung von Baden, exz., 2510
Typ 2 DFGM
Alte Festlegung von Baden 2540

DFGM
Rohr mit Schutzkasten, Grundstander 2550

DFGM
Grundstander mit Messingmarke 2551
unter Schutzkasten DFGM
Marke (allgemein) unter Schutzkasten 2552

DFGM
Platte unter Schutzkasten 2553

DFGM
Rohr mit Verschlusskappe und 2560
aufgesetztem Lochstein DFGM
Alte Festlegung in Bayern, exz. 2600

DFGM
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
gebohrter Granitstein (Bezugs- 2601
punkt) Gber Tonrohr DFGM
gebohrter Granitstein tGber Ton- 2602
rohr (Bezugspunkt) DFGM
gebohrter Granitstein (Bezugs- 2603
punkt) Gber Platte DFGM
gebohrter Granitstein lber Platte 2604
(Bezugspunkt) DFGM
gebohrter Granitstein (Bezugs- 2605
punkt) Gber Eisenrohr DFGM
gebohrter Granitstein tber 2606
Eisenrohr (Bezugspunkt) DFGM
Betonstein (Bezugspunkt) Gber 2607
Platte DFGM
Betonstein Uiber Platte (Bezugs- 2608
punkt) DFGM
Betonstein mit durchgehendem 2609
Bohrloch (Einschaltpunkt-Stein in DFGM
Bayern)
Alte Festlegung in Bayern 2610
DFGM
KT-Stein der dsterreichischen 2611
Katastraltriangulation DFGM
Stein (Bezugspunkt) tGber Platte 2612
DFGM
Stein Uber Platte (Bezugspunkt) 2613
DFGM
Stein (Bezugspunkt) Gber Tonrohr 2614
DFGM
Stein Gber Tonrohr (Bezugspunkt) 2615
DFGM
Stein mit Eisenrohr 2616
DFGM
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
4 5 8 9
Alte Festlegung in 2620
Sachsen-Coburg, 3.0. DFGM
Alte Festlegung in 2630
Sachsen-Coburg, 4.0. DFGM
Alte Festlegung in Bayern und de 2640
Pfalz, HDNP-Stein DFGM
Festlegung MP-Pfeiler 2700 P 170 MP-Pfeiler Hinweis: Bei (TP), (NivP) moglich.
DFGM
Festlegung Orientierungspunkt, 2710 AK RB 19/17 mit Version 6.1
Bezugspunkt Platte DFGM
Steinpfeiler 2750 P 175 Steinpfeiler Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP) moglich.
DFGM
Betonpfeiler 2760 P 176 Betonpfeiler Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP), (RSP) moglich.
DFGM
Kreuz (gemeisselt) 2770 P 177 Kreuzschnitt Hinweis: Bei (TP), (NivP) moglich.
DFGM
Knopf 2800 P 180 Knopf Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Mitte 2810 P 181 Mitte Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Spitze 2820 P 182 Spitze Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Kreuz (Mitte) 2830 P 183 Kreuz Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Helmstange 2840 P 184 Helmstange Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Fahnenstange 2850 P 185 Fahnenstange Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Wetterstange 2860 P 186 Wetterfahne Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
Blitzableiter 2870 P 187 Blitzableiter Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM
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Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9

Antenne 2880 188 Antenne Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM

Rohrstange 2890 189 Rohrstange Hinweis: Bei (TP) moglich.
DFGM

Platte, unterirdisch 2900 190 Platte Hinweis: Bei (TP), (NivP), (SFP) mdglich.
DFGM (SFP) eingefligt am: 19.03.2010

Platte einbetoniert mit 2901

zentrischem Messingbolzen DFGM

Platte einbetoniert mit 2902

zentrischem Bohrloch DFGM

Platte einbetoniert mit 2903

zentrischer Keramikmarke DFGM

Platte einbetoniert mit 2904

zentrischer Messingmarke DFGM

Steinwdrfel, unterirdisch 2910 191 Steinwiirfel Hinweis: Bei (TP), (NivP) moglich.
DFGM

Steinplatte, unterirdisch 2920 192 Steinplatte Hinweis: Bei (TP), (NivP) moglich.
DFGM

Platte, unterirdisch, 60x60 cm 2930 193 Platte 2. Ordnung Hinweis: Bei (TP), (NivP) moglich.
DFGM

Platte, unterirdisch, 30x30 cm 2940
DFGM

Platte, unterirdisch, mit Stehniet 2950
DFGM

Platte unterirdisch mit Kopfbolzen 2951 Hinweis: Bei (NivP) moglich.
DFGM Ab 20.07.2009 Geobasis NI.

Platte, unterirdisch, mit Schutzrohr 2960
DFGM

Pfeiler, 30x30x90 cm, mit Stehniete 2970
DFGM

Platte, mit Bolzen, unterirdisch, im 2980

Schacht DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9

Unterirdische Festlegung (des RfL) 3000 200 Unterirdische Festlegung Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Unterirdische Festlegung Sonderform 3010 201 Unterirdische Festlegung Sonderform |Hinweis: Bei (NivP), (SFP) mdglich.
DFGM

Unterirdischer Rammpfahl 3020 202 Unterirdischer Rammpfahl Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Unterirdischer Pfeilerbolzen 3030 203 Unterirdischer Pfeilerbolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Unterirdischer Bolzen 3040 204 Unterirdischer Bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Hamburger Flachpunkt 3050 205 Hamburger Flachpunkt Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Unterirdische Saule 3060
DFGM

Unterirdischer Rammstab 3070
DFGM

Rohrfestpunkt 3100 210 Rohrfestpunkt Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rohrfestpunkt, Hamburger Bauart 3110 211 Rohrfestpunkt, Hamburger Bauart Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rohrfestpunkt, Oldenburger Bauart 3120 212 Rohrfestpunkt, Oldenburger Bauart  |Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rohrfestpunkt, Eider Bauart 3130 213 Rohrfestpunkt, Eider Bauart Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rohrfestpunkt Nordrhein-Westfalen 3140 214 Rohrfestpunkt Nordrhein-Westfalen |Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rohrfestpunkt Nebenpunkt, 3150 215 Rohrfestpunkt Nebenpunkt, Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.

flach gegriindet DFGM flach gegriundet

Rohrfestpunkt, Celler Bauart 3160 216 Rohrfestpunkt, Celler Bauart Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Unterirdische Festlegung im Boden 3170
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Unterirdische Festlegung im Schacht 3180 Hinweis: Bei (NivP) moglich.
DFGM Ab 20.07.2009 Geobasis NI.
kleine unterirdische Festlegung 3190
DFGM
Mauerbolzen 3200 220 Mauerbolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM
Mauerbolzen, horizontal eingebracht 3210 221 Mauerbolzen, waagerecht Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
(mit Inschrift) DFGM eingebracht
Mauerbolzen, vertikal eingebracht 3220 222 Mauerbolzen, senkrecht eingebracht |Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
(mit Inschrift) DFGM
Hohenmarke (des RfL) 3230 223 Hohenmarke Hinweis: Bei (NivP), (SFP), (TP) moglich.
DFGM (TP) eingefligt am: 19.03.2010
Kugelbolzen 3240
DFGM
Tonnenbolzen 3250
DFGM
Landeshdhenbolzen 3260
DFGM
Stehbolzen bzw. Bolzen vertikal 3270
DFGM
Stehniete 3280
DFGM
sonstiger horizontaler Bolzen 3290
DFGM
Pfeilerbolzen 3300 230 Pfeilerbolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM
Pfeilerbolzen, Bezugspunkt 3301
Pfeileroberflache DFGM
Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen 3310 231 Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
horizontal DFGM waagerecht
Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen 3311
horizontal, Bezugspunkt DFGM
Pfeileroberflache
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9

Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen 3320 232 Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.

vertikal DFGM senkrecht

Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen 3330 233 Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.

horizontal DFGM waagerecht

Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen 3331

horizontal, Bezugspunkt DFGM

Pfeileroberflache

Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen vertikal 3340 234 Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM senkrecht

Pfeilerniete, Naturstein, Niete vertikal 3350
DFGM

Rammpfahl 3400 240 Rammpfahl Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rammpfahl, Bolzen horizontal 3410 241 Rammpfahl, Bolzen waagerecht Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Rammpfahl, Bolzen vertikal 3420 242 Rammpfahl, Bolzen senkrecht Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Schraubpfahl 3810 281 Schraubpfahl Hinweis: Bei (NivP), (SFP), (TP) moglich.
DFGM (TP) eingefligt am: 19.03.2010

Hektometerstein 3820 282 Hektometerstein Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Markstein 3830 283 Markstein Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Schraubbolzen 3840 284 Schraubbolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.
DFGM

Schraubeisen 3845

Lochmarke-/bolzen (ohne H6hen- 3850 285 Lochmarke-/bolzen Hinweis: Bei (NivP), (SFP) moglich.

tafel) DFGM

Lochmarke-/bolzen mit Hohen- 3860

tafel DFGM

Festpunktstein 3870
DFGM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Eichpfahl 3880
DFGM
Gravimeterplatte 80x80 oder 4100
60x60 cm DFGM
Gravimeternagel 4110
DFGM
Gravimeterpfeiler 20x20x100 cm 4120
DFGM
Gravimeterpfeiler 16x16x60 cm 4130
DFGM
Messingscheibe mit zentrischer 4140
Wélbung (Durchm. 8 cm) DFGM
Stehniete, Messing (Durchmesser 3 4150
cm, Aufschrift SFP) DFGM
Messplakette, Aufschrift 4160
DFGM
Gewindebolzen (hochste Stelle, 5100 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Mitte) (Betonpfeiler mit Fundament DFGM
im festen Erdboden)

Oberflache der Metallplatte (hochste 5150

Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Mitte) auf Metallplatte (Gemauerter DFGM
Pfeiler auf einem Bauwerk)

Stelle, Mitte) (Betonpfeiler mit DFGM Ab 20.07.2009 Geobasis NI.
Fundament im festen Erdboden)
Gewindebolzen (hochste Stelle, 5200 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Oberflache der Metallplatte (héchste 5250
Stelle, Mitte) (Gemauerter Pfeiler auf DFGM
einem Bauwerk)

Hinweis: Bei (RSP) moglich.
Ab 20.07.2009 Geobasis NI.

Gewindebolzen (hochste Stelle, 5300
Mitte) auf Metallplatte (Stahlpfeiler DFGM
auf einem Bauwerk)

Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Oberflache der Metallplatte (hochste 5350
Stelle, Mitte) (Stahlpfeiler auf einem DFGM
Bauwerk)

Hinweis: Bei (RSP) moglich.
Ab 20.07.2009 Geobasis NI.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2|3 4 5 8 9
Gewindebolzen (hochste Stelle, 5400 Hinweis: Bei (RSP) moglich.
Mitte) auf Metallplatte (Seitlich DFGM

befestigtes Stahlrohr am Bauwerk)

Oberflache der Metallplatte (hochste 5450

Hinweis: Bei (RSP) moglich.

_\ DFGM

091 unvermarkt, ohne exzentrische
Sicherung

093 unvermarkt, exzentrisch gesichert

Grundrissdatei: Punktdarstellung nicht

abgemarkter Grenzpunkt

Stelle, Mitte) (Seitlich befestigtes DFGM Ab 20.07.2009 Geobasis NI.

Stahlrohr am Bauwerk)

Gewindebolzen (hochste Stelle, 5500 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Mitte) auf Metallplatte DFGM

(Antennentrager)

Oberflache der Metallplatte (hochste 5550 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Stelle, Mitte) (Antennentrager) DFGM Ab 20.07.2009 Geobasis NI.

GNNS-Antennenhalterung, 5900 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

Oberflache Platte (Loch) (SL) DFGM

Marke unter "Bemerkung" naher 9000 Hinweis: Bei (RSP) moglich.

definiert DFGM

Ohne Marke 9500 090 unvermarkt, keine weiteren Angaben |Anmerkung: Soweit keine Angaben in der Punktdatei
DLKM bekannt oder gespeichert vorliegen, werden die Angaben aus der Grundrissdatei

Folie 085 O-Art 0944 nach ALKIS tlbernommen.
Hinweis: Bei (GP), (AP), (VP), (TP), (SFP), moglich.

Abmarkung zeitweilig ausgesetzt 9600
@

(ohne abweichenden Rechtszustand)

(mit abweichenden Rechtszustand)
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2]3 4 5 6 7 8 9
Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 9998 Gehort zum AdV-Grunddatenbestand.

°\ Wird in NI nicht belegt.

(ohne abweichenden Rechtszustand)

(mit abweichenden Rechtszustand)

Sonstiges 9999
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 8 9
Objektartengruppe: 14000
Angaben zum Punktort
Abstrakte Objektklasse fur 14002, 14003, 14001 Lebenszeitintervallbeschreibung: Definition: "Punktort" definiert die raumliche Position
14004: DFGM Das Lebenszeitintervall des Objekts oder die ebene Lage oder die Hohe eines Objektes der
Punktort DLKM beginnt mit dem Entstehen und endet Objektarten "Lagefestpunkt, Hohenfestpunkt, Schwere-

Konsistenzbedingung:

1. 'Punktort' der Objektart 'Grenzpunkt':

Es gibt fir jedes Objekt der Objektart
'Grenzpunkt', der in einer Flurstiicksgrenze
liegt, nur einen 'PunktortTA'". (Hinweis: Nur
dieser 'Punktort' fiihrt zur Darstellung in der
Liegenschaftskarte.) Ein 'Grenzpunkt'
auBerhalb einer Flurstiicksgrenze (Sonderfall
eines indirekt abgemarkten Grenzpunktes)
hat immer einen 'PunktortAU".

2. "Punktort" der Objektarten "Lagefest-
punkt", "Hohenfestpunkt", "Schwerefest-
punkt", "Referenzstationspunkt"”, "Beson-
derer topographischer Punkt", "Aufnahme-
punkt", "Sicherungspunkt" und "Sonstiger
Vermessungspunkt":

Jedes Objekt besteht aus "PunktortAU"-
Objekten.

3. "Punktort" der Objektart "Besonderer
Gebaudepunkt" und "Besonderer
Bauwerkspunkt":

Jedes Objekt besteht aus "PunktortAG"-
Objekten und/oder "PunktortAU"-Objekten.
4. Das Objekt "PunktortAU" wird auch zur
Darstellung weiterer Bezugspunkte
verwendet.

spatestens mit dem Untergang eines
Objektes der Objektarten "Lagefestpunkt,
Hohenfestpunkt, Schwerefestpunkt,
Referenzstationspunkt, Grenzpunkt,
Besonderer Gebaudepunkt, Besonderer
Bauwerkspunkt, Aufnahmepunkt,
Sicherungspunkt, Sonstiger
Vermessungspunkt, Besonderer
topograpischer Punkt".

festpunkt, Referenzstationspunkt, Grenzpunkt,
Besonderer Gebaudepunkt, Aufnahmepunkt,
Sicherungspunkt, Son-stiger Vermessungspunkt,
Besonderer topographischer Punkt, Besonderer
Bauwerkspunkt" in einem Bezugs-system (nach I1SO
19111). Es sind keine zusammen-gesetzten
Bezugssysteme (ISO 19111, Ziffer 6.2.3) zugelassen.

Bei AX_Punktort handelt es sich um die abstrakte
Verallgemeinerung der drei Punktortvarianten 'Punktort
AG', 'Punktort AU' und 'Punktort TA', die sich jeweils in
ihrer geometrischen Auspragung entsprechend dem AAA-
Basisschema unterscheiden.

Jedes Objekt Punktort kann nur einem Punktobjekt
gehdren, auch wenn mehrere Punkte aufeinander fallen.
Bildungsregel: Das "Bezugssystem" (gemaf 1ISO 19111) ist
objektbildend.

Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1{2[3]

4

8

9

o
[y

Kartendarstellung

<Boolean>

KDS
DLKM

Boolean: TRUE oder FALSE

Definition: 'Kartendarstellung' ist ein Hinweis darauf, dass
der 'Punktort’ zur Darstellung in einer Karte flihrt.
Welche Objektarten Bestandteil der ALKIS-
Standardausgabe 'Liegenschaftskarte' sind, regelt der
ensprechende Filterausdruck (siehe GeolnfoDok, Kapitel
7.2).

Hinweis: Kardinalitdt in NI ist 1; zuldssig ist nur true=1
oder false=0; unzuldssig ist 'nicht belegt'.

Die Objektarten 'Grenzpunkt', 'Besonderer
Gebdudepunkt', 'Besonderer topographischer Punkt',
'Besonderer Bauwerkspunkt', 'Aufnahmepunkt’,
'Sicherungspunkt' und 'Sonstiger Vermessungspunkt'
weisen jeweils immer nur einen 'Punktort' mit der
Attributart 'Kartedarstellung' mit der Werteart TRUE auf.
Die Werteart TRUE kommt immer vor beim 'Punktort TA'-
Objekt zu einem 'Grenzpunkt'.

0| 1|Koordinatenstatus

<Enumeration>

KST
DFGM
DLKM

DLPU
0005
DLPU
2001
DLPU
3001
DLPU
7001

Punktstatus: 0,1, 6, 7,9

Lagestatus: 100, 000, 200, 210, 400,
410, 420, 421, 489
Hohenstatus: 160, 140, 130, 120, 110

Positionsstatus: 389

Punktstatus: 9 = Anderer Punkt — nicht
Nachweis

Lagestatus: alle

Hohenstatus: alle

Positionstatus: alle

Definition: "Koordinatenstatus" gibt an, ob die
Koordinaten bzw. die Hohe amtlich sind oder einen
anderen Status besitzen.

Anmerkung: Zusammenfassend gilt fir alle Wertearten
DLPU 0005 Punktstatus, DLPU 2001 Lagestatus, DLPU
3001 Hohenstatus, DLPU 7001 Positionsstatus.
Abgemarkte und nicht abgemarkte Grenzpunkte aus der
Grundrissdatei erhalten keinen Koordinatenstatus (KST).
Hinweis: Punkte anderer Bundesléander oder Punkte
anderer Stellen (Bundeswehr, Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung) nach ggf. Transformation einem
Koordinatenstatus zuweisen.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 8 9
Amtliche Koordinaten bzw. amtliche 1000 Punktstatus: Definition: Gliltiger Wert in einem amtlichen
Hohe DFGM 0 = Punkt des Nachweises Bezugssystem.
DLKM 6 = Punkt, der nicht fur die allgemeine Anmerkung: In ALKIS wird der LS 100 vor der Migration
Benutzung bestimmt ist (z.B. Unterirdische|[nach ETRS 89 _UTM32 transformiert. Die ALKIS-
Festlegung, Rohrfestpunkt). Hohenstatus 030, 040, 130 und 140 werden, soweit es
Lagestatus: 100, 200, 489 sich um Hohen mit grafischer Genauigkeit handelt, in der
Hohenstatus: 160, 140, 130, 120, 110 Migration wie Hohen des Héhenstatus 160 behandelt,
wenn zu diesem Punkt kein Héhenstatus 160 existiert. Die
Genauigkeit zu solch einer Hohe wird mit ,,8“ (ALKIS: 3300
Standardabweichung S kleiner gleich 500 cm) und die
Zuverlassigkeit mit ,4“ (ALKIS:1400
Vertrauenswirdigkeitsstufe ohne Kontrollen) festgelegt
unabhangig vom eingetragenem Wert.
Weitere gliltige Koordinaten bzw. 2000 Punktstatus: Definition: Nicht in einem amtlichen Bezugssystem.
weitere gliltige Hohe DFGM 0 = Punkt des Nachweises Anmerkung: Im ALKIS werden bei 300 nur die neu
DLKM 6 = Punkt, der nicht fur die allgemeine berechneten Hohen aus dem DGM und nicht die davor
Benutzung bestimmt ist (z.B. Unterirdische|gespeicherten H6hen migriert.
Festlegung, Rohrfestpunkt).
Lagestatus: 200, 210, 400, 410, 420, 421,
489
Héhenstatus: 300, 140, 130, 120, 110
Positionsstatus: 389
Vorlaufige Koordinaten bzw. 3000 Punktstatus:
vorlaufige Hohe DFGM 0 = Punkt des Nachweises
6 = Punkt, der nicht fur die allgemeine
Benutzung bestimmt ist (z.B. Unterirdische
Festlegung, Rohrfestpunkt).
Lagestatus: 000
Hohenstatus: 030 bis 060, 030, 040
Positionsstatus: nicht vorhanden
Zu keiner Zeit amtliche oder giiltig 4000

gewesene Koordinaten bzw. Hohe
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 7 8 9
Historische (nicht mehr giiltige) 5000 Punktstatus:
Koordinaten bzw. Hohe DFGM 1 = Untergegangener Punkt — mit
historischem Nachweis
7 = Untergegangener Punkt, der nicht flr
die allgemeine Benutzung bestimmt war.
Lagestatus: 900 bis 939
Hohenstatus: 900 bis 969
Positionsstatus: 989
Koordinaten bzw. Hohe, die sich als 5100
fehlerhaft herausgestellt haben
0| 1|Uberpriifungsdatum <Date> PRU DLPU |Letzte Uberwachung/Uberpriifung Definition: "Uberpriifungsdatum" gibt das Datum der
DFGM 600B letzten Uberpriifung (durch Messung) an, bei der die
Koordinaten bzw. die Hohe gegeniliber benachbarten
Festpunkten als unverandert festgestellt wurden.
Anmerkung: Das Uberpriifungsdatum wird nur bei dem
hochstwertigen Koordinatenstatus (1000, 2000, 3000)
gefiihrt
Das Uberwachungsdatum wird gesondert bei den
Qualitatsangaben zu (TP), (NivP), (SFP), (RSP) gefiihrt.
0|1 [Hinweise <Character String> HIN DLPU Definition: "Hinweise" kann Bemerkungen zur Messung,
DFGM 2007/8, |Berechnungshinweis Lage, zur Berechnung, zum Koordinatenstatus, zu Genauigkeits-
3007/8,|Berechnungshinweis Hohe, angaben und zum Punktuntergang enthalten.
7009/A |Berechnungshinweis Position Anmerkung: DLPU gilt nur flr AFIS und nicht fur ALKIS
0[ 1]Qualitatsangaben Q2D Siehe Datentyp 14006 Definition: Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und
<Datentyp 14006 DQ Punktort> DFGM Vertrauenswirdigkeit der Informationen.
DLKM Anmerkung: Kardinalitat 1 in NI.
Objektart abgeleitet aus AG_Punktobjekt 14002 Definition: ‘PunktortAG’ ist ein Punktort mit
und 14001: DLKM redundanzfreier Geometrie (Besonderer Gebdudepunkt,
PunktortAG (A-Daten) Besonderer Bauwerkspunkt) innerhalb eines

Geometriethemas.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1]2[3] 4 5 7 8 9

Objektart abgeleitet aus AU_Punktobjekt 14003 Definition: '"PunktortAU’ ist ein Punktort mit unabhangiger

und 14001: DFGM Geometrie ohne Zugehorigkeit zu einem

PunktortAU DLKM Geometriethema. Er kann zu ZUSOs der folgenden
Objektarten gehoren: (indirekt abgemarkter) Grenzpunkt,
Grenzpunkt, Besonderer Gebaudepunkt, Besonderer
Bauwerkspunkt, Aufnahmepunkt, Sicherungspunkt,
Sonstiger Vermessungspunkt, Besonderer
topographischer Punkt, Lagefestpunkt, Hohenfestpunkt,
Schwerefestpunkt, Referenzstationspunkt.

Objektart abgeleitet aus TA_Point 14004 Definition: 'PunktortTA’ ist ein Punktort, der in der

Component und 14001: DLKM Flurstiicksgrenze liegt und einen Grenzpunkt verortet.

PunktortTA

Objektart abgeleitet aus NREO mit 19001 14005 Definition: Ein Objekt 'Schwere' definiert einen Schwere-

oder 19002 oder 19003 oder 19004: DFGM wert und das zugehdrige Schwerebezugssystem sowie ggf.

Schwere Schwereanomalien eines Objektes der Objektarten 'Lage-
festpunkt', 'Hohenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt' oder

Konsistenzbedingung: Ein Objekt 'Schwere' 'Referenzstationspunkt.

kann nur im Zusammenhang mit einem Bildungsregel: Das Schweresystem ist objektbildend.

Objekt der Objektarten 'Lagefestpunkt’, Lebenszeitintervall: Das Lebenszeitintervall des Objektes

'Hohenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt' oder 'Schwere' kann friihestens mit dem Entstehen des zuge-

'Referenzstationspunkt' existieren. horigen Objekts der Objektarten 'Lagefestpunkt', 'Hohen-
festpunkt', 'Schwerefestpunkt' oder
'Referenzstationspunkt' beginnen und muss spatestens
mit dessen Untergang enden.

Attributart:
1|1 [Schwerewert <Real> SWW DLPU |Schwerewert Definition: 'Schwerewert' enthalt einen von
DFGM 4002 verschiedenen Einflissen (z.B. Erdgezeiten) befreiten

Wert der Schwere in einem bestimmten
Schwerebezugssystem in der Einheit m*s-2 .

1|1 |Schweresystem <Enumeration> SWS DLPU |Schwerestatus Definition: 'Schweresystem' bezeichnet das Schwere-

DFGM 4001 bezugssystem, in dem der Schwerewert berechnet ist.

Anmerkung: Schweresystem ist objektbildend.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
Schwerewert im System des DHSN 82 1000 DLPU |100 Schwerewert im DHSN 82
(System der Landesvermessung) DFGM 4001 (930 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 100)
Schwerewert im System des DSGN 62 1100 DLPU |912 historischer Schwerewert (DSN 62)
(auch als DSN 62 bezeichnet) DFGM 4001
Schwerewert im System des SGN der 1200 DLPU (120 Schwerewert im SGN
DDR (auch als System 71 bezeichnet) DFGM 4001 (Neue Bundesldander)
Schwerewert im System des DHSN 96 1300 DLPU ]030 vorlaufiger Schwerewert (zum
(System der Landesvermessung) DFGM 4001 Schwerestatus 130)
130 Schwerewert im DHSN 96
(Amtliches Bezugssystem)
940 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 130)
Schwerewert im System des IGSN 71 4000 DLPU (400 Schwerewert im IGSN 71
(wissenschaftliches System) DFGM 4001 (920 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 400)
Schwerewert im System des DSGN 76 4010 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
(wissenschaftliches System) DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Schwerewert im System des DSGN 94 4020 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
(wissenschaftliches System) DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht gefiihrt.
Potsdamer Schweresystem 1909 6000 DLPU ]910 historischer Schwerewert (System
DFGM 4001 Potsdam)
Schweresystem der 6100 DLPU |911 historischer Schwerewert (geophysik.
Geophysikalischen Reichsaufnahme DFGM 4001 Reichsaufnahme 1934-43)
1934-1943
0|1 |Schwerestatus SWT DLPU [120 Schwerewert im SGN Definition: 'Schwerestatus' gibt an, ob ein Schwerewert
<Enumeration> DFGM 4001 (Neue Bundeslander) ein amtlich ist oder einen anderen Status besitzt.
400 Schwerewert im IGSN 71 Anmerkung: Da 9999 Sonstiges in die GeolnfoDok nicht
aufgenommen wurde gilt: Bei 120 und 400 wird kein
Schwerestatus gefiihrt.
amtlicher Schwerewert (glltiger Wert 1000 DLPU [130 Schwerewert im DHSN 96
im amtlichen Schweresystem) DFGM 4001 (Amtliches Bezugssystem)
weiterer gultiger Schwerewert (nicht 2000 DLPU |100 Schwerewert im DHSN 82
im amtlichen Schweresystem) DFGM 4001
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
vorldufiger Schwerewert 3000 DLPU ]030 vorlaufiger Schwerewert (zum
DFGM 4001 Schwerestatus 130)
zu keiner Zeit gliltig gewesener 4000
Schwerewert
historischer (nicht mehr giltiger) 5000 DLPU |910 historischer Schwerewert (System
Schwerewert DFGM 4001 Potsdam)
911 historischer Schwerewert (geophysik.
Reichsaufnahme 1934-43)
912 historischer Schwerewert (DSN 62)
920 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 400)
930 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 100)
940 historischer Schwerewert
(aus Schwerestatus 130)
Schwerewert, der sich als fehlerhaft 5100
herausgestellt hat
0|? |Schwereanomalie <Datentyp 14006> SWA Definition: 'Schwereanomalie' definiert
DFGM Schwereanomalien (Differenz eines mittels einer
(A-Daten) Schwerereduktion auf das Geoid reduzierten

Schwerewertes minus dem entsprechen-den
Normalschwerewert auf einem bestimmten Niveau-
ellipsoid) und Schwerereduktionen.

Anmerkung: Neuerfassung
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 7 8 9
0|1 |Aufstellhdhe <Distance> ASO P | DLPU [Bemerkungen zum Punkt: Definition: Aufstellhéhe gibt an um wie viele Millimeter
DFGM 5002 [**DH der Gravimeter-Messpunkt (sensitiver Punkt des
Gravimeters) hoher (Vorzeichen +) bzw. tiefer
(Vorzeichen-) als die Vermarkung liegt. Der fur die
Vermarkung giiltige Schwerewert wurde mittels
Freiluftgradient vom Gravimeter-Messpunkt auf die
Vermarkung umgerechnet."
Bisherige-Definition: 'Aufstellhdhe' gibt an, um wie viele
Millimeter der Gravimeter-Aufstellort héher (+) bzw.
tiefer (-) als die Vermarkung liegt. Der fur die Vermarkung
glltige Schwerewert wurde mittels Freiluftreduktion vom
Aufstellort auf die Vermarkung umgerechnet.
0[1 [Uberpriifungsdatum <Date> PRU P | DLPU |Letzte Uberwachung/Uberpriifung Definition: 'Uberpriifungsdatum’ gibt das Datum der
DFGM 600B letzten Uberpriifung an, bei der der Schwerewert gegen-
Uber benachbarten Festpunkten als unverandert
festgestellt wurde.
0|1 [Hinweise <Character String> HIN P | DLPU Definition: 'Hinweise' kann Bemerkungen zur Schwere-
DFGM 4007/ |Berechnungshinweis Schwere messung, zur Schwereberechnung, zum Schwerestatus, zu
4008 Genauigkeitsangaben oder zum Punktuntergang
enthalten.
Anmerkung: Berechnungsdatum kiinftig separat unter
Qualitatsangaben <Datentyp 14011> mit neuer Attributart
Berechnungsdatum <Date> fiihren. Ubergangsweise soll
aus bisher ,991030“ die Struktur,, 1991-030“ werden.
0|1 [Qualitatsangaben <Datentyp QFP Siehe Datentyp 14011 Definition: Angaben zur Herkunft, Genauigkeit und
14011> DFGM Vertrauenswirdigkeit der Informationen.
Datentyp bei 14006: - Siehe 14006 Genauigkeitswert und
DQ_RelativelnternalPositionalAccuracy DFGM AdV-Metadatenkatalog.
DLKM
Attributart:
1|2 |Result --- Siehe AdV-Metadatenkatalog.
< Datentyp DFGM
DQ_Result (abstrakt) > DLKM
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1[2]3] 4 5 8 9

Datentyp bei Result: - Siehe AdV-Metadatenkatalog.
DQ_QuantitativeResult DFGM
DLKM

Attributart:

1|1 |ValueUnit - Siehe AdV-Metadatenkatalog.
< Datentyp DFGM
UnitOfMeasure> DLKM

1|? |Value - Siehe Genauigkeitswert Siehe AdV-Metadatenkatalog.

< Datentyp Record > DFGM Es gilt:

DLKM

a) Ist ein einzelner Wert enthalten, so ist dies der zum
Punktort gehorige mittlere Punktfehler bzw. - falls der
Punktort nur eine Hohe enthalt - die dazu gehorige
Standardabweichung.

b) Sind mehrere Werte enthalten, so handelt es sich um
Standardabweichungen, die eins zu eins den im
zugehorigen Punktort vorhandenen Einzelwerten des
Koordinaten-Tupels in der Reihenfolge der
Koordinatenachsen zugeordnet werden.

Sollte zukunftig Bedarf an weiteren Inhalten bestehen, so
missen entsprechende Werteobjekte zuséatzlich erlaubt
werden.
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 8 9
Datentyp bei 14001: 14006 Definition: ‘DQ Punktort’ enthalt Angaben zur Herkunft,
DQ Punktort DFGM Genauigkeit und Vertrauenswiirdigkeit der Informationen
DLKM zu einem Punktort. Die Angaben zur Herkunft sind

konform zu den Vorgaben aus ISO 19115 zu
reprasentieren.

Beispiel: Das Qualitatselement zu einem Punktort mit den
folgenden Eigenschaften:

- Erhebungsstelle 'Land+Stellenart+Stelle'

- Erhebungszeitpunkt '12.01.2001’

- Datenerhebung 'Aus Katastervermessung
ermittelt(1000)'

- Berechnungsdatum '01.04.2001'

- Genauigkeitsstufe 2000

- Genauigkeitswert 2,2 cm

- Vertrauenswirdigkeit 1200

sieht wie folgt aus:
self.herkunft.processStep[1].description = "Erhebung"
self.herkunft.processStep[1].dateTime = 2001-01-
127T11:11:117

self.herkunft.processStep[1].processor = <Erhebungsstelle
gemald der Codierung nach dem Metadatenkatalog>
self.herkunft.processStep[2].description = "Berechnung"
self.herkunft.processStep[2].dateTime = 2004-04-
01T10:11:11Z

self.herkunft.source[1].description = "1000"
self.herkunft.source[1].sourceStep =
self.herkunft.processStep[1]
self.genauigkeitswert.result[1] = 2.2 cm
self.genauigkeitsstufe = "2000"
self.vertrauenswuerdigkeit = "1200"

Attributart:
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 6| 7 8 9
0|1 |Herkunft <Datentyp 14008> DPL Definition: 'Herkunft' enthélt Angaben zur Datenerhebung
DFGM sowie zum Datum der Berechnung und Erhebung der
DLKM Koordinaten.

Anmerkung: Kardinalitdt 1 in NI bis auf ell. ALKIS-Hohe.
Soll Erhebung und/oder Erhebungsstelle dokumentiert
werden, dann erfolgt dies tGber LI_Process

Step- und LI_Source-Elemente.

Die Erhebungsstelle wird in einem LI_ProcessStep mit
self.description = 'Erhebung' und der Erhebungsstelle in
self.processor dokumentiert.

Die Datenerhebung wird in einem LI_Source-Element
dokumentiert (liber die Kennung aus der CodelList
AX_Datenerhebung_Punktort).

context AX_DQPunktort inv:

herkunft.source->size <=1 and

herkunft.source->size = 1 implies
AX_Datenerhebung_Punktort.allinstances-
>exists(herkunft.source[1].description)

Soll die Berechnung oder die Erhebung mit Datum
protokolliert werden, so ist ein entsprechender
herkunft.processStep mit gesetzten Attributen
self.dateTime und self.description ("Berechnung" bzw. "
Erhebung ") zu erzeugen. Ggf. kann hier erneut die
durchfiihrende Stelle in self.processor dokumentiert
werden.
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0|1 |Genauigkeitswert GWT DLPU |- Positionsgenauigkeit - Definition: "Genauigkeitswert" gibt die relative
<Datentyp DFGM 7007 | Standardabweichung : Genauigkeit gemald der entsprechenden ISO-Norm an.
DQ_ Relativelnternal DLKM bei Standardabweichung fiir X, Yund Z [Anmerkung: Wird im ALKIS i.d.R. nicht geflihrt.
PositionalAccuracy> Art der Positionsgenauigkeit : "K" Zum Datentyp DQ_ RelativelnternalPositionalAccuracy
Wert der Positionsgenauigkeit: siehe Metadatenkatalog.
1.-4. Stelle =SX(mm) Beispiel in der NAS mit den Standardabweichungen
5.- 8. Stelle =SY (mm) getrennt nach Rechts- (2,2m) und Hochwert (3m):
9.-12. Stelle = SZ (mm) <genauigkeitswert>
DLPU |- Lagegenauigkeit - Standardabweichung : | <gmd: DQ_ RelativelnternalPositionalAccuracy>
2005 flr einen Punkt: MP (mm) <gmd:result>
far Recht- und Hochwert: MY/MX (mm) <gmd: DQ_QuantitativeResult>
flr Strecke: MS (mm), MS-I-Max (mm) <gmd:valueUnit xlink:href="urn:adv:uom:mm"/>
Es tritt nur MP ,,P“ auf. Sollte MY/MX <gmd:value>
,K“ oder MS ,S“ auftreten, Ausgabe in <gco:Record xsi:Type="xsd:double">
einem Fehlerprotokoll. 22.0
DLPU |- Hohengenauigkeit- Standardabweichung: </gco:Record>
3005 | Wert der HG: MH (1/10 mm) <gco:Record>33.0</gco:Record>

</gmd:value>
</gmd:DQ_QuantitativeResult>
</gmd:result>
</gmd: DQ_ RelativelnternalPositionalAccuracy>
</genauigkeitswert>

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 75




Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
0|1 |Genauigkeitsstufe GST DLPU |- Positionsgenauigkeit - Definition: "Genauigkeitsstufe " ist die Stufe der Standard-
<Enumeration> DFGM 7006 | Positionsgenauigkeitsstufe abweichung (S) als Ergebnis einer Schatzung (i.d.R. nach
DLKM der Methode der kleinsten Quadrate), in welche die Mess-
DLPU |- Lagegenauigkeit — elemente der gleichzeitig berechneten Punkte einbezogen
2004 | Lagegenauigkeitsstufe (Festpunkte); und in der Regel die Ausgangspunkte als fehlerfrei einge-
fihrt wurden.
DLPU Hohengenauigkeit — Anmerkung: Fiir ALKIS gilt: Nur bei Hohen in NI zuldssig
3004 Hohengenauigkeitsstufe: und nicht bei Lagen.
- Positionsgenauigkeitsstufe 0:
Positionsgenauigkeit nicht untersucht
- Lagegenauigkeitsstufe 0:
Lagegenauigkeit nicht untersucht
- Hohengenauigkeitsstufe 0:
Hohengenauigkeit nicht untersucht
- Hohengenauigkeitsstufe 9:
als Anschlusspunkt ungeeignet
Standardabweichung S kleiner 0900 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
1 mm DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Standardabweichung S kleiner gleich 1000 - Hohengenauigkeitsstufe 1:
2 mm DFGM Messgenauigkeit 1. Ordnung;
Hohe nivellitisch bestimmt
Standardabweichung S kleiner gleich 1100 - Hohengenauigkeitsstufe 2:
5mm DFGM Messgenauigkeit 2. Ordnung;

Hohe nivellitisch bestimmt

- Hohengenauigkeitsstufe 3:
Messgenauigkeit 3. Ordnung;
Hohe nivellitisch bestimmt

wenn DLPU3001 Héhenstatus <140
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 8 9
Standardabweichung S kleiner gleich 1200 - Hohengenauigkeitsstufe 3:
lcm DFGM Messgenauigkeit 3. Ordnung;
Hohe nivellitisch bestimmt
- Hohengenauigkeitsstufe 4:
Messgenauigkeit 4. Ordnung;
Hohe nivellitisch bestimmt
- Lagegenauigkeitsstufe 1:
MK <1cm
Standardabweichung S kleiner gleich 1300 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
1,5cm DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Standardabweichung S kleiner gleich 2000 - Positionsgenauigkeitsstufe 1:
2cm DFGM Hochste Positionsgenauigkeit
DLKM ML<1cm;MH<15cm
(A-Daten)
Standardabweichung S kleiner gleich 2050 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
2,5cm DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Standardabweichung S kleiner gleich 2100 - Lagegenauigkeitsstufe 2:
3cm DFGM lcm<MK<3cm
DLKM - Hohengenauigkeitsstufe 5:
0,03 m Messgenauigkeit
Standardabweichung S kleiner gleich 2200 - Positionsgenauigkeitsstufe 2:
6cm DFGM Mittlere Positionsgenauigkeit
DLKM lcm<ML<4cm;
(A-Daten) 1,5cm<MH<6cm
Standardabweichung S kleiner gleich 2300 - Positionsgenauigkeitsstufe 3:
10 cm DFGM Untere Positionsgenauigkeit
DLKM ML >4 cm; MH >6 cm
- Lagegenauigkeitsstufe 3:
3cm<MK<10cm
- Héhengenauigkeitsstufe 6:
0,1 m Messgenauigkeit
Standardabweichung S kleiner gleich 2310
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Standardabweichung S gréRer 2320
20 cm
Standardabweichung S kleiner gleich 3000 - Lagegenauigkeitsstufe 4:
30cm DFGM MK > 10 cm
Standardabweichung S kleiner gleich 3100 - Lagegenauigkeitsstufe 7:
60 cm DFGM graphische Genauigkeit bis 1 : 2000
(Kartenmalstab > 1 :2000)
Standardabweichung S kleiner gleich 3200 - Lagegenauigkeitsstufe 8:
100 cm DFGM graphische Genauigkeit bis 1 : 5000
(KartenmaRstab < 1 : 2000 > 1:5000)
Standardabweichung S kleiner gleich 3300 - Lagegenauigkeitsstufe 9:
500 cm DFGM graphische Genauigkeit ab 1 : 5000
DLKM (KartenmafRstab < 1 : 5000)
- Hohengenauigkeitsstufe 8
5 m Genauigkeit
Standardabweichung S grofer 500cm 5000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
011 |Vertrauenswiirdigkeit VWL DLPU |- Positionszuverlassigkeit Definition: Die "Vertrauenswirdigkeit" gibt die Ver-
<Enumeration> DFGM 7008 trauenswiirdigkeit der Koordinate oder Hohe an.
DLKM DLPU |- Lagezuverlassigkeit Anmerkung: Fir ALKIS gilt: Bei Migration aus der
2006 Grundrissdatei Kardinalitat O, bei Neuerfassung
DLPU Hohenzuverldssigkeit Kardinalitat immer 1.
3006

- Positionszuverlassigkeitsstufe O:
Positionszuverldssigkeit nicht untersucht

- Lagezuverlassigkeitsstufe 0:
Zuverldssigkeit nicht untersucht

- Hohenzuverlassigkeitsstufe 0:
Zuverlassigkeit nicht untersucht
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Vertrauenswirdigkeitsstufe 1100 - Lagezuverlassigkeitsstufe 1: Definition: Vertrauenswirdigkeitsstufe Ausgleichung: Die
Ausgleichung DFGM zuverldssig gemaf FP-Erlass Vertrauenswiirdigkeit ist durch Ausgleichung und durch
DLKM - Héhenzuverldssigkeitsstufe 1: mathematisch-statistische Testverfahren festgestellt. Bei
zuverldssig gemald FP-Erlass den 6rtlichen Vermessungen sind die Anschlusspunkte
auf Identitat Gberprift.
Anmerkung: Identitdt der Anschlusspunkte tGberprift;
Zuverldssigkeitskriterien des FP-Erlasses durch
Ausgleichung festgestellt
Vertrauenswiirdigkeitsstufe 1200 - Positionszuverldssigkeitsstufe 2: Definition: Vertrauenswirdigkeitsstufe Berechnung: Die
Berechnung DFGM zuverlassig (rechnerisch Uberprift) Vertrauenswiirdigkeit ist durch Berechnung iberprift. Bei
DLKM - Lagezuverldssigkeitsstufe 2: den ortlichen Vermessungen sind die Anschlusspunkte auf
Zuverlassig (rechnerisch Gberprift) Identitat Gberprift. Die Zuverldssigkeit ist durch
- Hohenzuverlassigkeitsstufe 2: Programm festgestellt bzw. ergibt sich durch die
Zuverlassig (rechnerisch Uberprift) rechnerisch wirksam kontrollierte Ermittlung der Position
(Doppelbestimmung).
Anmerkung: Identitdt der Anschlusspunkte tUberprift;
Zuverlassigkeit durch Programm festgestellt bzw.
Positionskoordinate/Lagekoordinate rechnerisch wirksam
kontrolliert durch Doppelbestimmung
Vertrauenswirdigkeitsstufe 1300 - Lagezuverldssigkeitsstufe 3: Definition: Vertrauenswirdigkeitsstufe Bestimmungsver-
Bestimmungsverfahren DFGM zuverlassig (Uberprift durch fahren: Die Vertrauenswirdigkeit ist durch die Art der
DLKM Sachverstand) Position Uberprift. Bei den ortlichen Vermessung sind die
Anschlusspunkte auf Identitat Gberprift. Die Position ist
durch wirksame Kontrollen tberprift
Anmerkung: Identitdt der Anschlusspunkte tberprift;
Zuverlassigkeit durch Beurteilung der Art der Bestimmung
(wirksame Kontrollen) festgestellt
Vertrauenswirdigkeitsstufe 1400 - Lagezuverldssigkeitsstufe 4: Definition: Vertrauenswiirdigkeitsstufe ohne Kontrolle:
ohne Kontrolle DFGM Zuverlassigkeit nicht Gberprifbar (nicht |Die Berechnung ist nicht tiberprift.
DLKM kontrolliert) Anmerkung: Sonstige Bestimmung, z.B. Lagekoordinate

- Hohenzuverlassigkeitsstufe 4:
Zuverlassigkeit nicht Gberprifbar (nicht
kontrolliert)

ohne wirksame Kontrolle bestimmt.
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0| 1|Lagezuverlassigkeit <Boolean> LZK Boolean: TRUE oder FALSE Definition: 'Lagezuverldssigkeit' enthélt eine Aussage Uber
die Identitat zwischen den Koordinaten des amtlichen
Nachweises und den bei der Grenzuntersuchung
bestimmten Koordinaten von Objektpunkten.
TRUE belegt die Uberpriifung eines Punktes nach dem
Katasternachweis. Damit wird zum Ausdruck gebracht,
dass ein Punkt in der Ortlichkeit eindeutig identifiziert und
unter Beriicksichtigung der Nachbarschaftsbeziehungen
als identisch mit dem Katasterzahlenwerk festgestellt
wurde.
FALSE gibt an, dass flr eine aufgemessene Koordinate
eine derartige Uberpriifung nicht stattgefunden hat und
die Koordinate zunachst vorldufigen Charakter besitzt, um
eine spatere, genauere Bestimmung zu erleichtern (z.B.
durch Transformation).
Wird die Attributart nicht gefiihrt, entfallt eine Aussage
Uber die Lagezuverldssigkeit.
Datentyp bei 14005: 14007 Definition: Angaben zur Schwereanomalie eines Schwere-
Schwereanomalie Schwere DFGM Objektes.
(A-Daten) Anmerkung: Neuerfassung
Attributart:
1{1]Art <Enumeration> ART Definition: Die Art der Anomalie.
DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)
Gelandereduktion (Reliefkorrektion) |1000 DFGM
(A-Daten)
Freiluftanomalie im System Potsdam [2000 DFGM
1909; Normalschwere nach Helmert | (A-Daten)
1901; Breite auf dem Krassowski -
Ellipsoid
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1(2|3 4 5 8 9
Freiluftanomalie im System Potsdam |3000 DFGM
1909 mit Gelandereduktion (A-Daten)
(Fayeanomalie); Normalschwere nach
Helmert 1901; Breite auf dem
Krassowski - Ellipsoid
Freiluftanomalie nach Molodenski: 3100 DFGM
Schwere (im System DHSN 96) im (A-Daten)
Oberflachenpunkt minus
Normalschwere (Formel des GRS 80)
im Telluroidpunkt
Bougueranomalie im System Potsdam|4000 DFGM
1909 mit Gelandereduktion; (A-Daten)
Normalschwere nach Helmert 1901;
Breite auf dem Krassowski - Ellipsoid
Bougueranomalie im System DHSN 825000 DFGM
mit Freiluft- und Plattenreduktion; (A-Daten)
Normalschwere im GRS 80
Bougueranomalie im System DHSN 96 6000 DFGM
mit Freiluft- und Plattenreduktion; (A-Daten)
Normalschwere im GRS 80
Art der Anomalie bzw. Reduktion 9998 DFGM
unbekannt (A-Daten)
1|1|Wert  <Type 14012 Acceleration> SWS Definition: Wert der Anomalie. Einheit: 10°ms™.
DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)
Type bei 14007 ist abgeleitet aus measure 14012 Definition: Wert der Anomalie. Einheit: 10°ms™.
mit Attribut value und Relation uom: DFGM Anmerkung: Neuerfassung
Acceleration (A-Daten)
Attributart:
1|1 |Value <Number> --- Definition: Wert der Anomalie. Einheit: 10°ms™.
DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)

Relationsart:
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
1|1 juom --- Definition: UnitOfMeasure
DFGM
(A-Daten)
Datentyp bei 14006: 14008 Definition: Soll Erhebung und/oder Erhebungsstelle
LI_Lineage_Punktort DFGM dokumentiert werden, dann erfolgt dies Gber Process
DLKM Step- und Source-Elemente.
Attributart:
0|? |Process Step <Datentyp 14009> - Anmerkung: Kardinalitdt 1 in NI bis auf ell. ALKIS-H6he.
DFGM
DLKM
0|? |Source <Datentyp 14010> SRC
DFGM
DLKM
Datentyp bei 14008, 14010: 14009 Definition: Die Erhebungsstelle wird in einem
LI_ProcessStep_Punktort DFGM AX_LI_ProcessStep mit self.description = 'Erhebung' und
DLKM der Erhebungsstelle in self.processor dokumentiert.
Attributart:
1|1 |Description DES
<Enumeration> DFGM
DLKM
Erhebung Erhebung DLPU [Jahr, Monat der Messung Definition: Erhebung beschreibt den Erfassungszeitpunkt
DFGM 3003 |Jahr, Monat der Messung (Hohe) "dateTime", aus dem z.B. das Messjahr fiir Position, Lage
DLKM DLPU oder Hohe der AFIS-Standardausgabe abgeleitet wird.
7005
Berechnung Berechnung DLPU [Jahr der Berechnung Definition: Berechnung beschreibt den Auswertezeitpunkt
DFGM 2007 "dateTime", z.B. von Position, Lage oder H6he der AFIS-
DL DLPU Punkte.
3007 Gehort zum ALKIS-Grunddatenbestand. Wird in NI bei
DLPU ALKIS nicht belegt.
7009
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
0|1 |DateTime <DateTime> DAT DLPU Anmerkung:
DFGM ALKIS: Das Erhebungsdatum "2011-02-10T10:15:30Z" wird
DLKM in der Regel nicht erfasst, nur bei einer amtlichen Hohe ist
eine Angabe fachlich erlaubt. Das Erhebungsdatum ist in
UTC-Zeit anzugeben.
a) Allgemeines: MESZ 12:00:00 = UTC 10:00:00
MEW?Z 12:00:00 = UTC 11:00:00
UTC = Universal Time Coodinated,
Greenwich Mean Time (GMT)
MESZ = Mitteleuropdische Sommerzeit
MEWZ = Mitteleuropdische Winterzeit
b) Bei Migration nur bei amtlicher Hohen mit
DE_DHHN92_NH moglich,
d.h. 10 oder 11 Uhr ist festgelegt:
UTC mit Wintermonat "1955-01-10T11:00:00Z"
UTC mit Sommermonat "1956-06-11T10:00:00Z"
c) Bei Neuerfassung einer amtlichen Hohe muss bereits
der Fortfiihrungsauftrag der Erhebung an die EQK
die UTC-Zeit liefern. Die EQK leitet DateTime ohne
Umrechnung an die DHK weiter.
0|1 |Processor  <Cl_RepsonsibleParty> PRO In NI nicht gefiihrt.
0|? |Source <Datentyp 14010> SRC In NI nicht gefiihrt.
Datentyp bei 14008, 14009: 14010 Definition: Die Datenerhebung wird in einem
LI_Source_Punktort DFGM AX_LI_Source-Element dokumentiert (liber die Kennung
DLKM aus der Codelist AX_Datenerhebung_Punktort).
Attributart:
0|? |Source Step <Datentyp 14009> SRS
0|1 |Description DES DLPU |Art der Lagegenauigkeit In NI Kardinalitat 1 bis auf ell. ALKIS-H&he.
<Enumeration> DFGM 2004 Im AdV-Metadatenkatalog auch 1, nurin ISO 0..1.
DLKM DLPU [Art der Hohengenauigkeit
3004
Aus GNNS-Messung 0100
Aus langzeitstatischer GNSS-Messung 0110
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 8 9
Aus statischer GNSS-Messung 0120
Aus Echtzeit-GNSS-Messung 0130
DFGM
DLKM
Aus trigonometrischer Messung im 0200
TP-Netz
Aus lokaler trigonometrischer 0210
Messung (innerhalb einer DFGM
Punktgruppe)
Aus netzweiser terrestrischer 0220
Messung
Aus Katastervermessung ermittelt 1000 Datenerhebung fir: ALK Punktdatei: Die Art der Lagegenauigkeit Stufe 2, Stufe
DFGM 14002 Punktort AG 3 und Stufe 4 werden hier zusammengefasst.
DLKM 14003 Punktort AU Im Rahmen der Harmonisierung von Punkt- und
14004 Punktort TA Grundrissdatei wird der Wert 1000 bzw. werden die
weiteren differenzierten Werte sukzessive belegt.
Hohengenauigkeit = ,5“ und ,,6“ flir Grenzpunkte und
Aufnahmepunkte
Aus Katastervermessung mit hochster 1010
Lagegenauigkeit (NW)
Aus Katastervermessung mit hoher 1020
Lagegenauigkeit (NW)
Aus Katastervermessung mit 1030
mittlerer Lagegenauigkeit (NW)
Aus Katastervermessung mit 1040
unzureichender Lagegenauigkeit
(NW)
Aus Vermessung mit héchster 1060 Nur in AFIS
Positionsgenauigkeit
Aus Vermessung mit mittlerer 1070 Nur in AFIS
Positionsgenauigkeit
Aus Vermessung mit unterer 1080

Positionsgenauigkeit

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 84




Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 8 9
Aufgrund Anforderungen mit 1100
Netzanschluss ermittelt
Aufgrund Anforderungen mit Bezug 1200
zur Flurstlicksgrenze ermittelt
Aufgrund Anforderungen des 1300 Lagegenauigkeit = ,,2“ Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 2)
LiegVermErlasses ermittelt (NI) DFGM Datenerhebung fir: 2 Lagegenauigkeit geniigt Anforderungen
DLKM 14002 Punktort AG des LiegVermErlasses
14003 Punktort AU Mit Einflihrungserlass zum LiegVermErl in 2005 wird der
14004 Punktort TA Anschluss an besondere Anschlusspunkte (vorgeschobene
Stand- und Anschlusspunkte) zugelassen. Diese
besonderen Anschlusspunkte sind in der Punktdatei in LG
2 zu fuhren. Die Migration von AP mit LG 2 ist daher
zugelassen.
Aufgrund Anforderungen des 1400 Lagegenauigkeit = ,,3“ Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 3) bei
Fortfihrungerlasses Il ermittelt (NI) DFGM Datenerhebung fur: Punktarten 2,3,4
DLKM 14002 Punktort AG 3 Lagegenauigkeit genligt Anforderungen
14003 Punktort AU des Polygonpunktfelderlasses / des
14004 Punktort TA Fortflihrungserlasses Il
Aufgrund Anforderungen alterer 1500 Lagegenauigkeit =, 4 Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 4)
Vorschriften ermittelt DFGM Datenerhebung fir: 4 Lagegenauigkeit geniigt Anforderungen
DLKM 14002 Punktort AG alterer Vorschriften
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Auf einheitlichem und eindeutigem 1600
Raumbezug basierend (E-Koord.)
(BW)
Auf bislang einheitlichem Raumbezug 1610
basierend ermittelt (B-Koord.) (BW)
Auf friiher gliltigem Raumbezug 1620
basierend ermittelt(T-Koord.) (BW)
Aufgrund Anforderungen des AP- 1630
Erlasses (M-V)
Aufgrund Anforderungen der 1640
LiVermA M-V, basierend auf AP-Feld

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 85




Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 8 9
Aufgrund Anforderungen der 1650
LiVermA M-V
Aufgrund Anforderungen des 1700
LiegVermErlasses LSA (LSA)
Aufgrund Anforderungen der 1710
Anleitung flr die Ausfiihrung von
Neuvermessungen, 1953, DDR (LSA)
Aufgrund Anforderungen der 1720
Liegenschaftsvermessungsordnung
112/82, DDR (LSA)
Aus Koordinatentransformation 1800 Gehort ab V6.0.1 nicht mehr zur Geobasis NI: DFGM und
ermittelt DLKM gestrichen.
Aus sonstiger Vermessung ermittelt 1900
Aus Luftbildmessung oder 2000
Fernerkundungsdaten ermittelt
Aus Netzvermessung ermittelt 3000
Aufgrund Anforderungen des 3100 Lagegenauigkeit = ,,1“ P= wird noch geprift, ob in NI erforderlich
Festpunktfelderlasses ermittelt (NI, DFGM Datenerhebung fir: Punktdatei: Art der Lagegenauigk. (Stufe 1) bei Punktart 1
ST) DLKM 14002 Punktort AG 1 Lagegenauigkeit genligt Anforderungen
14003 Punktort AU des FP-Erlasses
14004 Punktort TA
Aufgrund Anforderungen des 3200 Lagegenauigkeit =, 3 P= wird noch geprift, ob in NI erforderlich
Polygonpunktfelderlasses ermittelt DFGM Datenerhebung fir: Punktdatei: Art der Lagegenauigk. (Stufe 3) bei Punktart 1
(NI) DLKM 14002 Punktort AG
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Aus Polygonierungsmessung 3300
Aus Katasterunterlagen und Karten 4000
flir graphische Zwecke ermittelt
Aus Katasterzahlen fir graphische 4100

Zwecke ermittelt

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 86




Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
4 5 8 9
Aus Katasterkarten digitalisiert 4200 Datenerhebung fir: ALK Punktdatei: Die Art der Lagegenauigkeit Stufe 7, Stufe
DFGM 14002 Punktort AG 8 und Stufe 9 werden hier zusammengefasst. Keine
DLKM 14003 Punktort AU Migration.
14004 Punktort TA ALK Grundrissdatei:
Bei Migration der vermarkten und unvermarkten
Grenzpunkte aus der Grundrissdatei (Folie 085) ist fur
folgende Objektarten die Qualitdtsangabe zu vergeben.
e Punktort AU
e Punktort TA
Aus Katasterkarten digitalisiert, 4210
Kartenmalstab M gréRer gleich 1 zu
1000
Aus Katasterkarten digitalisiert, 4220 Lagegenauigkeit =, 7 ALK-Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 7)
KartenmaRstab 1 zu 1000 groRer M DFGM Datenerhebung fir: 7 graphische Genauigkeit bis 1 : 2000
groBer gleich 1 zu 2000 DLKM 14002 Punktort AG (KartenmafRstab > 1 : 2000)
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Aus Katasterkarten digitalisiert, 4230
KartenmaRstab 1 zu 2000 groRer M
grofer gleich 1 zu 3000
Aus Katasterkarten digitalisiert, 4240 Lagegenauigkeit =, 8 ALK-Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 8)
KartenmaRstab 1 zu 3000 gréRer M DFGM Datenerhebung fir: 8 graphische Genauigkeit bis 1 : 5000
groBer gleich 1 zu 5000 DLKM 14002 Punktort AG (Kartenmafstab < 1 : 2000) und > 1 : 5000
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Aus Katasterkarten digitalisiert, 4250 Lagegenauigkeit =, 9 ALK-Punktdatei: Art der Lagegenauigkeit (Stufe 9)
KartenmaRstab 1 zu 5000 groRer M DFGM Datenerhebung fir: 9 graphische Genauigkeit ab 1 : 5000
DLKM 14002 Punktort AG (KartenmaRstab < 1 : 5000)
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Mit sonstigen geometrischen 4260

Bedingungen und/oder
Homogenisierung (M groBer gleich 1
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 8 9
Mit Berechnung oder 4270
Abstandsbedingung (M grofRer gleich
1
Mit sonstigen geometrischen 4280

Bedingungen und/oder
Homogenisierung (M kleiner 1

Mit Berechnung oder 4290
Abstandsbedingungen (M kleiner 1

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert 4300
DLKM
(A-Daten)

Datenerhebung fur:
14002 Punktort AG
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA

Anmerkung: Wegen AdV-Grunddatenbestand auch in NI.

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4310
Kartenmalstab M gréRer gleich 1 zu
1000

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4320
KartenmaRstab 1 zu 1000 groRer M
grofer gleich 1 zu 2000

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4330
KartenmaRstab 1 zu 2000 groRer M
grofer gleich 1 zu 3000

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4340
KartenmaRstab 1 zu 3000 groRer M
grofler gleich 1 zu 5000

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4350
KartenmaRstab 1 zu 5000 groRer M

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4360
mit sonstigen geometrischen
Bedingungen und/oder
Homogenisierung (M groRer gleich 1

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4370
Mit Berechnung oder
Abstandsbedingung (M groRer gleich
1
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1[2|3 4 5

8

9

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4380
Mit sonstigen geometrischen
Bedingungen und/oder
Homogenisierung (M kleiner 1

Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, 4390
Mit Berechnung oder
Abstandsbedingungen (M kleiner 1

stimmt, Messgenauigkeit 4. Ordnung DFGM

Datenerhebung fir:
14003 Punktort AU

Aus Nivellement 5000 Datenerhebung fir:
DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Aus geometrischem Nivellement 5010
Aus trigonometrischer 5020 Geobasis Nl ab 01.04.2010
Hohenlibertragung DFGM
DLKM
(A-Daten)
Aus trigonometrischer 5030 Geobasis Nl ab 01.04.2010
Prazisionshohenibertragung DFGM
DLKM
(A-Daten)
Aus Prazisionsnivellement 5100 Datenerhebung fir:
DFGM 14003 Punktort AU
Aus Hohenangaben nivellitisch be- 5110 Hohengenauigkeit = ,1“ Nur in AFIS
stimmt, Messgenauigkeit 1. Ordnung DFGM Datenerhebung fir:
14003 Punktort AU
Aus Hohenangaben nivellitisch be- 5120 Hohengenauigkeit = ,,2“ Nur in AFIS
stimmt, Messgenauigkeit 2. Ordnung DFGM Datenerhebung fir:
14003 Punktort AU
Aus Hohenangaben nivellitisch be- 5130 Hohengenauigkeit = ,,3“ Nur in AFIS
stimmt, Messgenauigkeit 3. Ordnung DFGM Datenerhebung fir:
14003 Punktort AU
Aus Hohenangaben nivellitisch be- 5140 Hohengenauigkeit = ,4 Nur in AFIS
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

14004 Punktort TA

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 8 9
Aus geometrischem 5150
Prazisionsnivellement,
Messgenauigkeit 1. Ordnung
Aus geometrischem 5160
Prazisionsnivellement,
Messgenauigkeit 2. Ordnung
Aus geometrischem 5170
Prazisionsnivellement,
Messgenauigkeit 3. Ordnung
Aus Prazisionsnivellement 5200 Datenerhebung fir:
(nur eine Messungsrichtung) DFGM 14003 Punktort AU
Hohe aus Laserscannermessung 5500 Datenerhebung fir:
DFGM 14003 Punktort AU
Aus satellitengeodatischer Messung 6000 Datenerhebung fur:
und Addition einer Undulation DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Mittels Quasigeoidundulation 6100 Datenerhebung fir: Geobasis Nl ab 01.12.2013
abgeleitet von gemessener DFGM 14003 Punktort AU
ellipsoidischer H6he
Mittels Quasigeoidundulation 6200 Datenerhebung fir: Geobasis Nl ab 01.12.2013
abgeleitet von gemessener DFGM 14003 Punktort AU
Normalhdhe
Aus trigonometrischer Messung 7000 Datenerhebung fir:
DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Aus analoger Unterlage abgeleitet 8000 Hohengenauigkeit = ,,8“
DFGM Datenerhebung fir:
DLKM 14002 Punktort AG
(A-Daten) 14003 Punktort AU
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 7 8 9
Aus ndherungsweiser Berechnung 8100 Datenerhebung fir:
oder Transformation DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Aus Stereo-Auswertung von 8200 Datenerhebung fir:
Luftbildern DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Graphisch bestimmt 8300 Datenerhebung fur:
DFGM 14002 Punktort AG
DLKM 14003 Punktort AU
(A-Daten) 14004 Punktort TA
Aus der Topographischen Karte 8310
1:10 000 abgegriffen
Aus der Topographischen Karte 8320
1:25 000 abgegriffen
Nach Quellenlage nicht zu 9998 Datenerhebung fir: Anmerkung: Wegen AdV-Grunddatenbestand auch in NI.
spezifizieren DLKM 14002 Punktort AG
14003 Punktort AU
14004 Punktort TA
Datentyp bei 14005: 14011 Definition: Qualitdtselement zu AX_Schwere.
DQ Schwere DFGM
Attributart:
0|1 |Datenerhebung <Enumeration> DES DLPU ([Schweregenauigkeit — Definition: 'Datenerhebung' gibt die Methode der
DFGM 4004 |Schweregenauigkeitsstufe Ermittlung des Schwerewertes an.
Schwerewert direkt gemessen oder 1000 Stufe 6 In Geobasis NI aufgenommen am 21.10.2009
mittels Freiluftreduktion liber geringe DFGM bisher Genauigkeitsstufe 2000 nach Migrationskonzept

Entfernung abgeleitet
(Hohenunterschied bis 1 m,
Horizontalabstand bis 5 m)

Anmerkung fur nachste Version: Bei der Werteart 1000 ist
die Bezeichnung zu andern in: "Schwerewert direkt
gemessen"
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
112(3 4 5 7 8 9

Schwerewert mittels 1100 Anmerkung fir nachste Version:

Freiluftreduktion tber geringe DFGM Es ist eine neue Werteart 1100 einzufligen:

Entfernung abgeleitet Begriindung:

(Hohenunterschied bis 1 m, Die Datenerhebung kann tber die Werteart 1000 fachlich

Horizontalabstand bis 5 m) nicht eindeutig festgelegt werden und ist zu trennen. Eine
Abfrage zur Selektion von Daten Uber die Werteart des
Datentyps AX_Datenerhebung_Schwere ist nicht
fachgerecht moglich.

Schwerewert mittels 2000 Stufe 7 In Geobasis NI aufgenommen am 21.10.2009

Freiluftreduktion Gber gréRere DFGM bisher Genauigkeitsstufe 3000 nach Migrationskonzept

Entfernung abgeleitet

Schwerewert mittels Interpolation 3000 Stufe 8 In Geobasis NI aufgenommen am 21.10.2009

unter Verwendung einfacher DFGM bisher Genauigkeitsstufe 3000 nach Migrationskonzept

Bougueranomalien ermittelt

Schwerewert im System DHSN 96 3100

durch Abschlag ( -19 10°® ms'z) aus DFGM

Schwerewert im System DHSN 82 (A-Daten)

ermittelt (alte Bundeslander)

Schwerewert DHSN 96 durch 3200

Transformation aus System 71

ermittelt (neue Bundeslander)

Schwerewert durch andere Methode 4000

ermittelt

Methode der 'Datenerhebung 9998

Schwere' unbekannt

0|1 |Bestimmungsdatum <Date> BSS DLPU [Jahr, Monat der Schweremessung Definition: 'Bestimmungsdatum' Schwere gibt das Datum
DFGM 4003 der Schweremessung an.

Anmerkung: Da der Datentyp ,,Date” auch den Tag

enthalt, ist immer 01 fur Tag einzutragen: z.B. 2003-02-01

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“

Seite 92




Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
0|1 |Berechnungsdatum <Date> BRS DLPU [Jahr, Monat der Schwereberechnung Definition: 'Berechnungsdatum' Schwere gibt das Datum
DFGM 4007 der Berechnung an.
Anmerkung: Da der Datentyp , Date” auch den Tag
enthalt, ist immer 01 fiir Tag einzutragen: z.B. 2003-02-01
Hinweis: Wird derzeit bei 14005 Schwere unter der
Attributart ,Hinweise” gefiihrt. Muss von der AdV noch
beschlossen werden.
0|1 |Genauigkeitsstufe ~ <Enumeration> SGS DLPU |Schweregenauigkeit — Definition: Schwere 'Genauigkeitsstufe' gibt die Genauig-
DFGM 4004 |Schweregenauigkeitsstufe keitsstufe des Schwerewertes an.
0 Schweregenauigkeitsstufe nicht unter-
sucht
Standardabweichung S kleiner 1000 Stufe 1: ms < 0,005 mGal Anmerkung: mGal = gebrauchliche Bezeichnung fir 10”
2010°ms™ DFGM Stufe 2: 0.005 mGal < ms < 0,01 mGal ms’”
Stufe 3: 0,01 mGal < ms < 0,02 mGal
Standardabweichung S kleiner gleich 2000 Stufe 4: 0,02 mGal < ms < 0,05 mGal Anmerkung: Gestrichen am 21.09.2009
100 10® ms™ DFGM Stufe 5:0,05-mGal<ms< 0,1 mGal Stufe 5 entfallt
Stufe 6:-0,1- mGal<ms<0,5mGal Stufe 6 siehe jetzt Datenerhebung 1000
Standardabweichung groRer 3000 Stufe 7-0,5mGal<ms<2,0mGal Stufe 7 siehe jetzt Datenerhebung 2000
100 10° ms™ DFGM Stufe 8:2,0-mGal<ms<10.0mGat Stufe 8 siehe jetzt Datenerhebung 3000
(A-Daten) Stufe 9r-ms>10,0mGal Stufe 9 entfallt
Als Schwereanschlusspunkt 4000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
ungeeignet DFGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
0|1 |Genauigkeitswert SGW DLPU |Schweregenauigkeit - Definition: Schwere 'Genauigkeitswert' gibt die Standard-
<Integer> DFGM 4005 [Standardabweichung abweichung (in 10® ms™) des Schwerewertes als Ergebnis
Art: ,S“ einer Schatzung an, in welche die Messelemente der
Wert: ms (10° ms™) gleichzeitig berechneten Punkte einbezogen und in der
Regel die Ausgangspunkte als fehlerfrei eingefihrt
wurden.
0|1 |Vertrauenswiirdigkeit VWS DLPU |Schwerezuverldssigkeit Definition: 'Vertrauenswirdigkeit Schwere' gibt die
<Enumeration> DFGM 4006 Vertrauenswiirdigkeitsstufe des Schwerewertes an.
0 Schwerezuverlassigkeit nicht untersucht
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

punkte ist Gberprift. Die Zuverlassig-
keitskriterien sind durch Ausglei-
chung und durch mathematisch-
statis-tische Testverfahren
festgestellt.

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 8 9
Vertrauenswiirdigkeitsstufe 'ausge- 1100 1 Zuverlassigkeit gemal FP-Erlass Definition: Zuverlassigkeitskriterien des FP-Erlasses durch
glichen': Die Identitat der AnschluRR- DFGM Programm festgestellt.

Vertrauenswirdigkeitsstufe 'ohne 1300
Ausgleichung kontrolliert': Die Zuver-
Iassigkeitskriterien sind auf andere
Weise (z.B. durch Vergleich von
Schwereanomalien) festgestellt.

Fortfiihrungsnachweis

Vertrauenswurdigkeitsstufe 'unkon- 1400 4 Zuverldssigkeit nicht Gberprifbar (nicht |Definition: Sonstige Bestimmung, z.B. Schwere ohne
trolliert': der Schwerewert ist nicht DFGM kontrolliert) wirksame Kontrolle bestimmt.
unabhdngig Gberprift.
0|1 |MeRmethode MEM Definition: MeRmethode ist die Art der
<Enumeration> DFGM Schwerebestimmung.
(A-Daten) Anmerkung: Neuerfassung
Aus Absolutgravimetermessung 1000
ermittelt DFGM
(A-Daten)
Aus Relativgravimetermessung 2000
ermittelt DFGM
(A-Daten)
Objektartengruppe: 15000 Definition: 'Fortfihrungsnachweis' umfasst die

Objektarten 'Fortflihrungsnachweis-Deckblatt’,
'Fortfithrungsfall' und 'Ubergangsfliache'. Die Objektart
'Ubergangsflache' hat fiir den Freistaat Bayern und das

Land Hessen Giltigkeit.
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AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1{2[3] 4

5

8

9

Objektart abgeleitet aus NREO:
Fortfithrungsnachweis-Deckblatt

15001
DLKM
(A-Daten)

Definition: 'Fortfihrungsnachweis-Deckblatt' enthilt alle
administrativen Angaben fir einen Fortfiihrungsnachweis.
Bildungsregel: Die Attributart 'FN-Nummer' und die
Relationsart 'bezieht_sich_auf' sind objektbildend.
Lebenszeitintervallbeschreibung: Das Objekt kann nach
Beendigung des letzten Mitteilungsverfahrens geldscht
werden. Gleichzeitig sind alle Objekte 'Fortfiihrungsfall' zu
I6schen, auf die das Objekt durch die Relation
'bezieht_sich_auf' zeigt.

Hinweis: Der Datentyp AX_K_FN_Deckblatt (FND) bei der
Objektartengruppe weitere ALKIS-Ausgaben enthalt zwei
weitere Eigenschaften:

- Ausgabekopf

- Fortfihrungsfallnummernbereich (z.B. 1 bis 5)

Attributart:

0|1 |Ausgabekopf
<Datentyp AKS
AX_K_AUSGKOPF_Standard>

AKS
DLKM

Definition: 'Ausgabekopf' enthalt Angaben, die im Kopf
des FME-Textteiles bendtigt werden. Diese Attributart ist
optional, da bei Anlieferung des Fortfiihrungsauftrages
von Externen an die Vermessungsstelle in der Regel nicht
befullbar ist.

Anmerkung: Datentyp nur tempordr vorhanden, nicht
dauerhaft gespeichert.

0|1 [Fortfihrungsfall Nummernbereich

<Character String>

FFB
DLKM
(A-Daten)

Definition: 'Fortfiihrungsfall Nummernbereich' enthalt alle
Fortfihrungsfallnummern innerhalb des
Fortflihrungsnachweises (siehe Bestandsobjektart
'Fortfiihrungsfall').

Diese Attributart ist optional, da bei Anlieferung des
Fortflihrungsauftrages von Externen an die
Vermessungsstelle in der Regel nicht befullbar ist.
Anmerkung: Kardinalitat O bei Anlieferung des
Fortfihrungsauftrages durch Externe, sonst Kardinalitat 1.
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
1|1 [FN-Nummer <Datentyp 15004 FNN Definition: 'FN-Nummer' ist die Nummer des Fortfihr-
Fortfiihrungsnummer> DLKM ungsnachweises. Das Attribut setzt sich zusammen aus
(A-Daten) Verschlisselungen fiir: 1. Spalte: Land, 2. Spalte:
Gemarkung, 3. Spalte: Laufende Nummer.
Der Wert 'fNNummer.land' entspricht dem Schlissel des
Bundeslands aus der Attributart 'in Gemarkung' und wird
aus dieser abgeleitet.
Der Wert 'fNNummer.gemarkungsnummer' entspricht
dem Schlissel des Buchungsblattbezirks aus der
Attributart ‘in Gemarkung' und wird aus dieser abgeleitet.
ALB: LF2 Entstehung Ifd. Nummer der Fortfihrung 5
Stellen
1(1 (Titel <Character String> TIT Definition: 'Titel' beschreibt die Verdnderungen an
DLKM Flurstiicken (Standardtext: Fortfiihrungsnachweis,
(A-Daten) alternativ als freier Text: Umlegung und Name der
Umlegung sowie Flurbereinigung und Name der
Flurbereinigung moglich), die im Fortfihrungsnachweis
dargestellt sind.
1|1 |In Gemarkung <Datentyp 73019 GMN Definition: Gemarkung, in der die Fortfiihrung erfolgte.
Gemarkung Schliissel> DLKM
(A-Daten)
0|1 |Erstellt am <Date> ERD Definition: 'Erstellt am' beinhaltet das Datum der
DLKM Erstellung des Fortfliihrungsnachweises.
(A-Daten) Anmerkung: Kardinalitdt O bei Anlieferung des
Fortfihrungsauftrages durch Externe, sonst Kardinalitat 1.
0|1 [Eignungsprifung am <Date> PRD
0|1 [Fortfihrungsentscheidung am FED Definition: 'Fortfiihrungsentscheidung am' beinhaltet das
<Date> DLKM Datum, an dem die Fortfiihrungsentscheidung
(A-Daten) ausgesprochen wurde.
Anmerkung: Kardinalitdt O bei Anlieferung des
Fortflihrungsauftrages durch Externe, sonst Kardinalitat 1.
0|1 |Fortfiihrungsentscheidung von AGV

<Character String>
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 8 9
0|1 |Eignungsprifung von PRV
<Character String>
0|1 [Fortfihrungsmitteilungen erzeugt FME Definition: 'Fortfihrungsmitteilungen erzeugt' ist der
<Date> DLKM Zeitpunkt, an dem die Fortfihrungsmitteilungen erzeugt
(A-Daten) wurden.

Anmerkung: Kardinalitdt O bei Anlieferung des
Fortfihrungsauftrages durch Externe, sonst Kardinalitat 1.

0|1 |Bemerkung <Character String> BEM

0|1 [Verwaltungsakt-J/N VWA Anmerkung: Sollte Boolean sein?

<Character String>
0|1 |Erstellt von <Character String> ERV Definition: 'Erstellt von' ist die Angabe des
DLKM Sachbearbeiters (Name und Dienstbezeichnung), der den
(A-Daten) Fortflihrungsnachweis erstellt hat.

Anmerkung: Kardinalitat 0 bei Anlieferung des
Fortfihrungsauftrages durch Externe, sonst Kardinalitat 1.

0|1 [Bekanntgabe an Beteiligte am <Date> BBA

0|? |Auszug fir <Datentyp 15005 AFP Definition: 'Auszug fiir' gibt an, fur welchen Empfanger

Auszug> der Auszug eines Fortfihrungsnachweises bestimmt ist

und wann dieser erstellt wurde.
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AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

N

3|

4

5

8

9

=1 I
—

Grundbuchmitteilung fiir Finanzamt

<Character String>

GFI
DLKM
(A-Daten)

Definition: Erhdlt Grundbuchhinweise fiir das Finanzamt

nach § 29 Abs. 4 Bewertungsgesetz.

Anmerkung:

(4) Die Grundbuchamter teilen den fur die Feststellung

des Einheitswerts zustandigen Finanzbehoérden fir die in

Absatz 3 bezeichneten Zwecke mit

1. die Eintragung eines neuen Eigentiimers oder
Erbbauberechtigten sowie bei einem anderen als
rechtsgeschaftlichen Erwerb auch die Anschrift des
neuen Eigentiimers oder Erbbauberechtigten; dies gilt
nicht fir die Falle des Erwerbs nach den Vorschriften
des Zuordnungsrechts,

2. die Eintragung der Begriindung von
Wohnungseigentum oder Teileigentum,

3. die Eintragung der Begriindung eines Erbbaurechts,
Wohnungserbbaurechts oder Teilerbbaurechts.

In den Fallen der Nummern 2 und 3 ist gleichzeitig der Tag

des Eingangs des Eintragungsantrags beim Grundbuchamt

mitzuteilen. Bei einer Eintragung aufgrund Erbfolge ist das

Jahr anzugeben, in dem der Erblasser verstorben ist. Die

Mitteilungen kdnnen der Finanzbehorde tber die fir die

Flihrung des Liegenschaftskatasters zustandige Behorde

oder Uiber eine sonstige Behorde, die das amtliche

Verzeichnis der Grundstiicke (§ 2 Abs. 2 der

Grundbuchordnung) fiihrt, zugeleitet werden.

Relationsart:

1[? [beziehtSichAuf....... Fortfiihrungsfall

15001-
15002
DLKM

(A-Daten)

Anmerkung: 'Fortfuhrungsnachweis-Deckblatt' bezieht
sich auf 'Fortfiihrungfall'. Das Fortfiihrungsnachweis-
Deckblatt klammert alle in einem Fortflihrungsnachweis
beschriebenen Fortflihrungsfalle.
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Objektart abgeleitet aus NREO:

Fortfiihrungsfall

15002
DLKM
(A-Daten)

Definition: 'Fortfihrungsfall' beschreibt die notwendigen
Angaben zum Aufbau eines Fortfiihrungsnachweises. Er
legt die Reihenfolge der zu verandernden Flurstiicke
innerhalb eines Fortfiihrungsnachweises fest (Aufbau des
Fortflihrungsnachweises).
Bildungsregel: Die Attributart 'Fortfiihrungsfallnummer'
ist objektbildend. Eine der Attributarten
'zeigtAufAltesFlurstueck' oder 'zeigtAufNeuesFlurstueck'
muss vorhanden sein.
Lebenszeitintervallbeschreibung: Das Objekt wird ent-
sprechend der Beschreibung des Lebenszeitintervalls bei
der Objektart 'Fortfiihrungsnachweis - Deckblatt' geldscht.
Hinweis: Der Datentyp AX_K_fortfiihrungsfall_ausgabe
(FFA) bei der Objektartengruppe weitere ALKIS-Ausgaben
enthalt drei weitere Eigenschaften:
- laufende Nummer der Fortfiihrungsnummer

(als Zusatz zur Fortfiihrungsfallnummer)
- Buchung zum alten Flurstiick
- Veranderungsanalyse

Attributart:

11

Fortfuhrungsfallnummer

<Integer>

FFN
DLKM
(A-Daten)

Definition: Die 'Fortfiihrungsfallnummer' gibt an, in
welcher Reihenfolge die Fortfiihrungen in einem
Fortfihrungsnachweis behandelt werden und dient somit
der Rekonstruktion des Fortfiihrungsnachweises.
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1{2[3] 4 5 8 9
0 |1 [Laufende Nummer LFD Definition: Diese Attributart enthalt die laufende Nummer
<Character String> DLKM des Fortflihrungsnachweises. Diese Nummer entspricht
(A-Daten) dem Datentyp 'AX_Fortfuehrungsnummer' ohne Land und

Gemarkung.

Anmerkung: Kardinalitat 1 in NI.

a) 9-stelliger String (4 Stellen =Geschaftsjahr, 5 Stellen
laufende Unternummer), z.B.: 200900001 wird durch
die EQK automatisch hoch gezahlt

b) bei Anlieferung des Fortfiihrungsauftrages durch
Externe sind zwei Moglichkeiten gegeben:

- eine vorlaufige laufendeNummer wird durch einen
"leeren Tag' erzeugt,
z.B.: <laufendeNummer></laufendeNummer>
- eine reservierte FN-Nummer aus 16001 ist vorab
bekanntzugeben
1 |? [Uberschrift im Fortfiihrungsnachweis ulv Definition: 'Uberschrift im Fortfithrungsnachweis' gibt fiir
<External Enumeration DLKM den Fortfiihrungsnachweis und die Mitteilungsverfahren
AX_Anlassart> (A-Daten) den Grund der unter einem Fortfiihrungsfall
beschriebenen Veranderung bzw. Fortfiihrung gemanR
dem Katalog der Fortfiihrungsanlasse an.
0 |1 [Anzahl der Fortfiihrungsmitteilungen ZDF Definition: 'Anzahl der Fortfihrungsmitteilungen' enthalt
<Integer> DLKM flr jeden Fortfiihrungsfall die Anzahl der zu erstellenden
(A-Daten) Fortfiihrungsmitteilungen.

Anmerkung: Kardinalitat 1 sofern nicht Externe betroffen

sind.

0 |1 |Fortfihrungsmitteilung an Eigentiimer/ AFP Definition: 'Fortfiihrungsmitteilung an Eigentiimer/
Antragsteller DLKM Antragsteller' ist ein freies Textfeld fir die Eingabe von
<Character String> (A-Daten) Personen, fir die die Fortfihrungsmitteilung bestimmt ist.

Anmerkung: Kardinalitdt 1 sofern nicht Externe betroffen

sind.

0|1 [Anmerkung fiir den Notar ANM
<Character String>
0|1 |Bemerkung BEM

<Character String>
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
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0 [? |zeigt_auf_altes_Flurstiick ZAA Definition: 'ZeigtAufAltesFlurstueck' enthalt das
<Character String> DLKM Flurstiickskennzeichen des Flurstiicks, das unter einem
(A-Daten) Fortfliihrungsfall im Fortfiihrungsnachweis verdandert

wurden oder zu veranderten Objekten in Beziehung
stehen.

Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten
Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstiicksnummer

4.1 Zahler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstiicksfolge (2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbiindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fuhrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstiicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstiicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen.
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
0 |? |zeigt_auf_neues_Flurstlick ZAN Definition: 'ZeigtAufNeuesFlurstueck' enthalt das
<Character String> DLKM Flurstiickskennzeichen des Flurstiicks, das unter einem
(A-Daten) Fortfiihrungsfall im Fortfiihrungsnachweis neu gebildet

oder verandert wurde.

Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten
Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstiicksnummer

4.1 Zahler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstiicksfolge (2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbiindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fuhrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstiicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstiicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen.
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AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
0 |1 |verweistAuf VWA Definition: Die Externe Objektart "F-Graphik" enthalt fur
<Datentyp AX_FGraphik> die Anlage zum Fortfithrungsnachweis und zur
Fortfihrungsmitteilung Justiz in einer externen Datei eine
Gegentberstellung des alten und neuen Bestandes, in der
alle Veranderungen farbig gekennzeichnet sind. Das
Format dieser externen Datei (z.B. NAS oder GeoTiff) wird
durch die Implementierung festgelegt.
Anmerkung: Diese Datei wird durch Verschneidung auf
der Basis der Ausgabe-Objektart "Liegenschaftskarte"
entweder innerhalb des ALKIS-Fiuhrungsprozesses aus den
Objekt-Versionen vor und nach der Fortfihrung oder
innerhalb des Erhebungsprozesses aullerhalb ALKIS aus
den Bestandsdaten und den Erhebungsdaten erzeugt und
far den Benutzungsprozess bereitgestellt.
Hinweis: Gehort nicht mehr zur Geobasis NI LG AAA NI
07.12.2007.
Datentyp bei 15001: 15004 Definition: Fortfihrungsnummer enthalt die Bestandteile
Fortfiihrungsnummer DLKM zur Ableitung der Nummer des Fortfiihrungsnachweises.
(A-Daten)
Attributart:
1|1 |Land <Character String> LAN Definition: Diese Attributart enthalt den Schlissel des
DLKM Bundeslandes.
(A-Daten)
1|1 |Gemarkungsnummer GEM Im ALB wurde bisher der Schlissel des Definition: Diese Attributart enthalt den Schllssel der
<Character String> DLKM Katasteramtes (00nn) verwendet. Gemarkung.
(A-Daten)
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1|1 [Laufende Nummer <Character String> LFD B LF2 |Entstehung Definition: Diese Attributart enthalt die laufende Nummer
DLKM Ifd. Nummer der Fortfiihrung 5 Stellen des Fortflihrungsnachweises.
(A-Daten) Anmerkung:

a) 9-stelliger String (4 Stellen =Geschaftsjahr, 5 Stellen
laufende Unternummer), z.B.: 200900001 wird duch
die DHK automatisch hochgezahlt

b) bei Anlieferung des Fortfihrungsauftrages durch
Externe sind zwei Moglichkeiten gegeben:

- eine vorladufige laufendeNummer wird durch einen
"leeren Tag' erzeugt
<laufendeNummer></laufendeNummer>
- eine reservierte FN-Nummer aus 16001 ist vorab
bekanntzugeben
Datentyp bei 15001: 15005 Gehort nicht zur Geobasis NI
Auszug
Attributart:
1{1]Art <Character String> ART
Privat 1000
Notar 2000
Grundbuchamt 3000
Finanzamt 4000
Bauaufsichtsbehorde 5000
Weitere Beteiligte 6000
1(1 [Adressat <Character ADR
String>
1|1 [Datum <Date> DAT
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Datentyp bei 15002:
FGraphik

EFG

Definition: Die Externe Objektart "F-Graphik" enthalt fur
die Anlage zum Fortfiihrungsnachweis und zu den
Fortfihrungsmitteilungen in einer externen Datei eine
Gegentberstellung des alten und neuen Bestandes, in der
alle Veranderungen farbig gekennzeichnet sind. Das
Format dieser externen Datei (z.B. NAS oder GeoTiff) wird
durch die Implementierung festgelegt.

Bildungsregel: Diese temporéare Datei wird durch
Verschneidung auf der Basis der Ausgabe-Objektart
"Liegenschaftskarte" entweder innerhalb des ALKIS-
Flhrungsprozesses aus den Objekt-Versionen vor und
nach der Fortfihrung oder innerhalb des
Erhebungsprozesses auRerhalb ALKIS aus den
Bestandsdaten und den Erhebungsdaten erzeugt und fir
den Benutzungsprozess bereitgestellt.

Hinweis: Der Datentyp wird nur bei den Ausgaben gefiihrt
und nicht in den Bestandsdaten.

Attributart:

1|1 |Ausgabekopf

<AX_K_AUSGKOPF_Standard>

AKS

Definition: 'Ausgabekopf' enthalt Angaben, die im Kopf
des FME-Textteiles benotigt werden.

1{1|URI <URI>

URI

Anmerkung: Mit der URN-Variante urn:gll:art:4000 zu
belegen. Die URL-Variante
http://www.gll.niedersachsen.de/namespace/art.xml|#400
0 wird derzeit nicht genutzt.

Datentyp bei EFG:
K_AUSGKOPF_Standard

AKS

In NI nicht belegt.

Definition: Der komplexe Datentyp
'AX_K_AUSGKOPF_Standard' enthalt Angaben, die in den
Kopfzeilen von Standardausgaben bendtigt werden.
Hinweis: Der Datentyp wird nur bei den Ausgaben gefiihrt
und nicht in den Bestandsdaten.

Attributart:
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1{1|Datum der Ausgabe DAG DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
<Character String> BEGM belegt.

BLkM Definition: 'Datum der Ausgabe' ist das Datum der
erstmaligen Anfertigung der Ausgabe und wird bei
nochmaligen Anfertigungen bei Fortfihrungsnachweisen
beibehalten.

0|1 [Dienststelle <Character String> FKV DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht

BEGM belegt.

BEM Definition: 'Dienststelle’ ist die entschliisselte
Bezeichnung der katasterfiihrenden Behorde.

0|1 |AnschriftDienststelle AFV DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
<AX_K:Anschrift> BEGM belegt.

BLkM Definition: 'Anschrift katasterfiihrende Stelle' ist die
Angabe Uber den Dienstsitz der katasterfiihrenden
Behorde.

1{1]Art der Ausgabe ADA DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
<Character String> BEGM belegt.

BLKM Definition: 'Art der Ausgabe' enthalt die Anlassart der
Ausgabe.

111 [EnthaltEWP EWP DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
<AX_Landeswappen> BEGM belegt.

BLkM Definition: 'EnthaltEWP' enthélt eine eindeutige
Dateibezeichnung (uri), in der das Landeswappen
vorgehalten wird.

0|1 [Dienststellenlogo ELL Definition: Dienststellenlogo ist das Logo des
<AX_Dienststellenlogo> BEGM Katasteramtes oder der Landesvermessung.

BLEKM

Datentyp bei AKS: AAS DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
K_Anschrift BEGM belegt.
BEKM
Attributart:
1]1 [strasseHausnummer STH DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
<Character String> BEGM belegt.
BEKM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
1(1 [plzOrt <Character String> PLZ
BEGM
BEKM
1{1 |telefon <Character String> TEL Definition: 'Telefon' ist die Nummer des
BEGM Telefonanschlusses.
DLEKM
Datentyp bei AKS: ELL Definition: Die externe Objektart "Dienststellenlogo"
Dienststellenlogo enthadlt das Logo der Dienststelle als Pixelgraphik in einer
externen Datei, z.B. im Format GeoTiff.
Bildungsregel:
Das Dienststellenlogo wird in allen AFIS- und ALKIS-
(Standard-) Ausgaben prasentiert; daher ist diese Datei
durch die Implementierung als permanente Datei
bereitzustellen.
Attributart:
1{1|URI <URI> URI Anmerkung: Mit der URN-Variante urn:gll:art:5100 zu
belegen. Die URL-Variante
http://www.gll.niedersachsen.de/namespace/art.xml#510
0 wird derzeit nicht genutzt
Datentyp bei AKS: EWP DFGM, DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
Landeswappen BEGM belegt.
BLKM Definition: Die Externe Objektart "Landeswappen" enthalt
das Landeswappen als Pixelgraphik in einer externen
Datei, z.B. im Format GeoTiff.
Bildungsregel: Das Landeswappen wird in allen AFIS- und
ALKIS- (Standard-) Ausgaben prasentiert; daher ist diese
Datei durch die Implementierung als permanente Datei
bereitzustellen.
Attributart:
1{1|URI <URI> URI Anmerkung: Mit der URN-Variante urn:gll:art:5200 zu
BEGM belegen. Die URL-Variante
BEKM http://www.gll.niedersachsen.de/namespace/art.xml#520

0 wird derzeit nicht genutzt
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen

1]2[3] 4 5 8 9

Objektartengruppe: 16000 Definition: 'Angaben zur Reservierung' umfasst die

Angaben zur Reservierung

Objektarten 'Reservierung', 'Punktkennung
untergegangen' und 'Punktkennung vergleichend’.

Mit der Objektart 'Reservierung' kdnnen die attributiven
Ordnungsmerkmale Punktkennung fiir die Objektarten
der 'Punkte’, Flurstlickskennzeichen fiir die Objektart
'Flurstiick', Verdanderungsnummer fir die Objektart
'Fortfihrungsnachweis-Deckblatt' sowie
Abmarkungsprotokollnummer reserviert werden.

Mit der Objektart 'Punktkennung untergegangen' kann die
Eindeutigkeit bei der Vergabe von Punktkennungen
gewahrleistet werden.

Die Lebenszeitintervallbeschreibung erklart die
Handhabung der Objektart. Hierfiir erforderliche
Funktionalitaten miissen im Erhebungs- und
Qualifizierungsprozess bereitgestellt werden.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
Objektart abgeleitet aus NREO: 16001 DLPU | Punktstatus 8 Definition: 'Reservierung' enthalt Ordnungsnummern des
Reservierung DFGM 0005 Liegenschaftskatasters, die fiir eine durchzufiihrende
DLKM Vermessungssache reserviert sind.
Konsistenzbedingung: Bereits vergebene (A-Daten) Lebenszeitintervallbeschreibung: Das Lebenszeitintervall

Ordnungsnummern dirfen nicht reserviert
werden. Die Attributart Antragsnummer
oder Auftragsnummer muss belegt sein.
Existiert zu einer Stammnummer bereits
eine Folgenummer (z. B. 100/1), so darf
diese Stammnummer (z.B. 100) nicht
reserviert werden.

des Objekts beginnt mit der Reservierung und endet mit
der Loschung. Reservierungen erfolgen auftragsbezogen.
Nicht benétigte Reservierungen kdnnen nach ihrer
Loschung wieder verwendet werden.

Anmerkung: Objektbildung erfolgt durch die DHK.

Nach der AFIS-ALKIS-Migration werden die ALKIS-Punkte
objektartentbergreifend nummeriert, sodass sich die
Punktkennung lediglich aus der Angabe des UTM-NBZ (9
Stellen) und der eigentlichen Punktnummer (5 Stellen)
zusammensetzt. Die Punktart ist kein Teil der
Punktkennung mehr.

Im AFIS ist der NBZ fiir LFP, HFP, SFP und GGP die
Nummer der TK25, in deren Flache der Punkt liegt. Eine
objektartenibergreifende Reservierung wie im ALKIS
findet nicht statt. Die Trennung der Punktnummer in
Punktgruppen- und Stationsnummer wird aufgegeben.
Folglich kdnnen sich innerhalb des Blattes einer TK25 bei
unterschiedlichen Punktarten gleiche Punktkennungen
ergeben. Die Objektart ermdglicht dann die eindeutige
Identifizierung. Hiervon abweichend setzt sich
Punktkennung eines RSP aus der vierstelligen SAPOS®-
Identifikationsnummer (SAPOS®-ID) und einer
dreistelligen laufenden Nummer zusammen.

ALKIS: Untergegangene Punkte (Punktstatus = 2) und
reservierte Punkte (Punktstatus = ,8“) werden nicht
migriert.

Hinweis: Ausfallende preuflische Stammnummern sind in
einer EQK-Tabelle gesondert hinterlegt.

|Attributart:
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
2|3] 4 5 7 8 9
1|Art <Enumeration> ART Definition: 'Art' ist eine Kennzeichnung der Ordnungs-
DFGM nummern.
Anmerkung: Attributart auch bei DLKM
Objektart Reservierungsauftrag. (A-Daten)
Punktkennung 1000 DLPU [Punktart1,2,3,4
DLKM 0002
(A-Daten) DLPU |[Punktstatus 8
0005
Punktkennung — Grenzpunkt 1300 Punktstatus 8
Punktart 2
Punktkennung — Besonderer 1400 Punktstatus 8
Gebaudepunkt Punktart 3
Punktkennung — Besonderer 1500
topographischer Punkt
Punktkennung — Besonderer 1600 Punktstatus 8 Anmerkung: Ankerpunkte der Punktart 4 sind nicht zu
Bauwerkspunkt Punktart 4 Gbernehmen.
Punktkennung — Aufnahmepunkt 1700 Punktstatus 8
Punktart 1
Punktkennung — Sicherungspunkt 1800 Anmerkung: Neuerfassung
Punktkennung — Sonstiger 1900 Anmerkung: Neuerfassung
Vermessungspunkt
Punktkennung — Lagefestpunkt 2000 Punktstatus 8
DFGM Punktart O
(A-Daten)
Punktkennung — Hohenfestpunkt 2100 Punktstatus 8
DFGM Punktart 9
Punktkennung — Schwerefestpunkt 2200 Punktstatus 8
DFGM Punktart 8
(A-Daten)
Punktkennung — 2300 Anmerkung: Neuerfassung
Referenzstationspunkt DFGM
(A-Daten)
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1|12 4 5 7 8 9
Flurstickskennzeichen 3000 Wird z. Zt. nur tlw. digital gefihrt. Definition: Eine Reservierung von Folgenummern zu einer
DLKM Nummer darf sich nur auf aktuelle Flurstiicke 11001
(A-Daten) beziehen und nicht auf dauerhaft reservierte ausfallende
Nummern, die keine aktuellen Flurstlicke haben.
FN-Nummer 4000
DLKM
(A-Daten)
Abmarkungsprotokollnummer 5000
Buchungsblattkennzeichen 6000 Anmerkung: Keine Reservierung, es werden vorldufige
Buchungsblattnummern vergeben.
Katasterblatt 6100
Pseudoblatt 6200
Erwerberblatt 6300
Fiktives Blatt 6400
1| 1|Nummer <Character String> ONR DLPU Definition: 'Nummer' ist die zu reservierende Ordnungs-
DFGM 0001 [Nummerierungsbezirk nummer.
DLKM 0003 |Punktnummer
(A-Daten)
1|1 |Vermessungsstelle VST Definition: "Vermessungsstelle’ enthalt den Namen der
<Datentyp 73017 DFGM Stelle, fur die die Reservierung vorgenommen worden ist
Dienststelle Schliissel> DLKM (siehe Katalog der Dienststellen).
(A-Daten) Anmerkung: Bei Migration des Héhenfestpunktes oder der
ausfallenden Nummer fir Flurstiickskennzeichen die
Vermessungsstelle.
Hinweis: In NI wird hier die Stelle geflihrt, die die
Reservierung vornimmt.
0f 1{Ablauf der Reservierung <Date> ADR Definition: 'Ablauf der Reservierung' ist das Datum, bis zu
DFGM dem die Reservierung gilt.
DLKM Anmerkung: In NI Kardinalitat 1.
(A-Daten) Bei Reservierung 16001 eines Hohenfestpunktes ist das Datum

beim Attribut ,,Ablauf der Reservierung” mit 31.12.2008
wdhrend der Migration zu belegen.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 7 8 9
0(1|Antragsnummer ANR Definition: Die 'Antragsnummer' ist eine von der
<Character String> DFGM Katasterbehorde vergebene eindeutige Kennzeichnung fur
DLKM einen Antrag. Sie stellt die Verbindung zur
(A-Daten) Antragsverwaltung der Katasterbehorde her.
Anmerkung: Bei Migration des Hohenfestpunktes
,Kennwort der Reservierung”.
In NI Kardinalitat 1.
0|1 |Auftragsnummer AUN Definition: Die 'Auftragsnummer' ist eine von der
<Character String> Katasterbehorde vergebene eindeutige Kennzeichnung.
Alle zu einer Vermessungssache gehorenden
Reservierungen mussen dieselbe Auftragsnummer wie der
Fortfiihrungsauftrag haben.
Anmerkung. In NI Kardinalitat 1.
0|1 [Nummerierungsbezirk NBZ Definition: 'Nummerierungsbezirk' enthalt die
<Character String> DFGM Verschliisselung des Nummerierungsbezirks flr die
DLKM Reservierung.
(A-Daten) Anmerkung: Bei Migration des Hohenfestpunktes zu belegen.
0|1 |Gebietskennung GBK Definition: 'Gebietskennung' enthélt die Verschlisselung
<Datentyp 16004 DLKM der Gebietseinheit fur die Reservierung.
AX_Reservierungsauftrag_ (A-Daten)
Gebietskennung>
Objektart abgeleitet aus NREO: 16002 DLPU |Migration Uiber Punktstatus Definition: 'Punktkennung untergegangen' enthalt
Punktkennung untergegangen DLKM 0005 |aktuell/historisch Punktkennungen, die untergegangen sind.
(A-Daten) Lebenszeitintervallbeschreibung:

Das Lebenszeitintervall des Objekts beginnt, wenn ein
Punkt mit Punktkennung untergeht.

Anmerkung: Die Punkte der Landesvermessung werden
versioniert und hier daher nicht gefiihrt. Untergegangene
Punkte (Punktstatus = 2) und reservierte Punkte
(Punktstatus = ,8“) werden nicht migriert.

Attributart:
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 7 8 9
1|1 |Punktkennung <Character String> PKN DLPU |Nummerierungsbezirk Definition: 'Punktkennung' ist ein von der
DLKM 0001 Katasterbehorde vergebenes Ordnungsmerkmal.
(A-Daten) DLPU |Punktnummer
0003
0|1]|Art <Enumeration> ART DLPU |Punktart Definition: 'Art' ist eine Kennzeichnung der
DLKM 0002 Ordnungsnummern.
(A-Daten) DLPU |Art der Marke Anmerkung: Kardinalitat 1 in NI.
0009
DLPUOQO|Entstehung
0B
Punktkennung — allgemein 1000
Punktkennung — Grenzpunkt 1100 Punktart =,2“
DLKM
(A-Daten)
Punktkennung — Besonderer 1200 Punktart =,3“
Gebaudepunkt DLKM
(A-Daten)
Punktkenung — Besonderer 1300
topographischer Punkt
Punktkennung — Aufnahmepunkt 1400 Punktart =, 1“
DLKM Art der Markel.Stelle = ,,0“ oder ,4"
(A-Daten)
Punktkennung — Sicherungspunkt 1500 Punktart = ,1“
DLKM Entstehung 1.Stelle = ,*“
(A-Daten)
Punktkennung — Sonstiger 1600 Punktart = ,1“
Vermessungspunkt DLKM Art der Markel.Stelle =,,1%, ,2“ oder ,3“
(A-Daten)
Punktkennung — Besonderer 1700 Punktart = ,4“
Bauwerkspunkt DLKM
(A-Daten)
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 8 9
Objektart abgeleitet aus NREO: 16003 Definition: [E] 'Punktkennung vergleichend' enthalt
Punktkennung vergleichend DLKM vorlaufige Punktkennungen.
Anmerkung: In NI nur bei Flurbereinigungsverfahren ggf.
angedacht.
Attributart:
1| 1|Vorlaufige Punktkennung VPK Definition: "Vorlaufige Punktkennung" enthalt die im
<Character String> DLKM Erhebungsprozess fiir Messungs- und Berechnungszwecke
verwendete vorlaufige Punktnummer.
Anmerkung: Hat als erstes Zeichen den Wert ,v“.
1| 1|Endgultige Punktkennung EPK Definition: "Endgultige Punktkennung" enthalt die im
<Character String> DLKM Flihrungsprozess vergebene endgiiltige Punktkennung fir
einen Punkt.
0| 1]Art <Enumeration> VMA Definition: 'Art' ist eine Kennzeichnung der
DLKM Ordnungsnummern.
Punktkennung — allgemein 1000
Punktkennung — Grenzpunkt 1100
DLKM
Punktkennung — Besonderer 1200
Gebadudepunkt DLKM
Punktkenung — Besonderer 1300
topographischer Punkt
Punktkennung — Aufnahmepunkt 1400
DLKM
Punktkennung — Sicherungspunkt 1500
DLKM
Punktkennung — Sonstiger 1600
Vermessungspunkt DLKM
Punktkennung — Besonderer 1700
Bauwerkspunkt DLKM
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
1{1|Antragsnummer <Character String> ANR Definition: Die 'Antragsnummer’ ist eine von der
DLKM Katasterbehorde vergebene eindeutige Kennzeichnung fir
einen Antrag. Sie stellt die Verbindung zur
Antragsverwaltung der Katasterbehorde her.
Datentyp bei 16001, 96007: 16004 Definition: Es handelt sich um einen Auswahldatentyp
Reservierungsauftrag_Gebietskennung DLKM (,Union“), d.h. das Objekt ist genau vom Typ eines der
Attribute.
Attributart:
1|1|Gemarkung GMK
<Datentyp 73019 DLKM
Gemarkung Schliissel> (A-Daten)
1|1 |Flur <Datentyp 73020 FLR
GemarkungsteilFlur Schliissel> DLKM
(A-Daten)
1{1|Buchungsblattbezirk BBZ
<Datentyp 73016
Buchungsblattbezirk Schliissel>
Objektartengruppe: 17000 Definition: 'Angaben zur Historie' umfasst die Objektarten
Angaben zur Historie 'Historisches Flurstuick', 'Historisches Flurstiick ALB' und
'Historisches Flurstiick ohne Raumbezug'
Objektart abgeleitet aus AU_Fldchenobjekt 17001 Definition: 'Historisches Flurstiick' ist ein fachlich nicht
und 11004: DLKM mehr aktuelles Flurstiick, das im Rahmen der Histori-
Historisches Flurstiick (A-Daten) sierung in ALKIS entsteht (ALKIS-Standardhistorie).

Erhebungskriterium: Im Rahmen der ALKIS-Standard-
historie sind alle historischen Flurstiicke erfasst.
Lebenszeitintervallbeschreibung: Der Zeitpunkt der Ent-
stehung des Objekts 'Historisches Flurstiick' ist identisch
mit dem Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstiicks
(Flurstlick zu seinen 'Lebzeiten'), aus dem das 'Historische
Flurstlick' entstanden ist. Das 'Historische Flurstilick' geht
nicht unter.

Attributart:
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1{2[3]

4

5

8

9

o
~J

?[Nachfolger-Flurstiickskennzeichen

<Character String>

NFK
DLKM
(A-Daten)

Definition: 'Nachfolger-Flurstiickskennzeichen' ist die
Bezeichnung der Flurstiicke, die dem 'Historischen
Flurstiick' direkt nachfolgen.

Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich zusammen aus den
nachfolgenden expliziten Attributarten in der Reihenfolge:
1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstiicksnummer (5 Stellen fiir Zahler, 4 Stellen flr
Nenner)

5. Flurstiicksfolge ( 2 Stellen)

Da die Flurnummer und die Flurstiicksfolge optional sind,
sind aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie landerspezifisch nicht belegt sind, durch Unterstrich
"_"ersetzt.

Anmerkung: Bei folgenden Fortfiihrungsanldssen ist die
Kardinalitat 0 in NI.

010601 Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz
010602 Verfahren nach dem Baugesetzbuch

010306 Abgabe von Flurstiicken an ein anders
Katasteramt

010308 Loschen des Flurstiickes

0| ?[Buchung

<Datentyp 17004

Buchung historisches Flurstiick>

BUG
DLKM
(A-Daten)

Definition: 'Buchung' ist ein Hinweis auf die '‘Buchungs-
stelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungs-
blatt'), auf die das Flurstiick des Liegenschaftskatasters
zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.
Bildungsregel: Siehe Datentyp 17004.

Anmerkung: Kardinalitat in NI 1..*
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1{2[3] 4

5

8

9

o
[y

Zeitpunkt der Historisierung <Date>

ZDH
DLKM
(A-Daten)

ALKIS-Beispiel:
“2002-04-12“

Definition: 'Zeitpunkt der Historisierung' ist der Zeitpunkt,
zu dem das Objekt 'Historisches Flurstiick' fachlich ent-
standen ist. Dieser Zeitpunkt ist identisch mit dem Zeit-
punkt, zu dem das Objekt 'Flurstiick', aus dem das Objekt
'Historisches Flurstiick' direkt abgeleitet ist, fachlich unter-
gegangen ist.

Das Attribut kommt vor, wenn der Zeitpunkt der
Historisierung vom Zeitpunkt der Loschung in den
aktuellen Bestandsdaten, der systemseitig gesetzt wird,
abweicht.

Anmerkung: Siehe auch Lebenszeitintervall im AAA-
Basisschema.

Objektart abgeleitet aus NREO:
Historisches Flurstiick ALB

17002
DLKM

LFO,
LF24

Definition: 'Historisches Flurstlick ALB' ist ein nicht mehr
aktuelles Flurstiick, das schon im ALB historisch geworden
ist und nach ALKIS migriert wird und in der ALKIS-
Standardhistorie gefihrt wird.

Erhebungskriterium: Im Rahmen der Migration sind alle
Flurstiicke erfasst, die im ALB bereits historisch geworden
sind. Diese Objektart wird nur im Rahmen der Flihrung
der ALKIS-Standardhistorie (Rumpfhistorie) erfasst.
Lebenszeitintervallbeschreibung: Der Zeitpunkt der
Entstehung des 'Historischen Flurstiick ALB' ist identisch
mit dem Zeitpunkt des Untergangs des Bezugsflurstiicks
(Flurstlick zu seinen 'Lebzeiten'), aus dem das 'Historische
Flurstiick ALB' entstanden ist (im ALB mit 'LF3 - letzte
Fortflihrung' bezeichnet. Soweit im ALB nur ein Jahr
angegeben ist, ist dies zu einem Datum zu ergédnzen). Das
'Historische Flurstiick ALB' geht nicht unter.

Anmerkung: Wird aus ALB ilbernommen.

Attributart:

<Datentyp 73019
Gemarkung Schliissel >

1{1 |Gemarkung

GMK
DLKM

LFO

Teil von Flurstlickskennzeichen

Definition: 'Gemarkung' 'Gemarkung' enthalt die Eigen-
schaften aus dem Datentyp 'AX_Gemarkung_Schlissel":
'land' und 'gemarkungsnummer".
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
1|1 [Flursticksnummer FSN LFO [Teil von Flurstlickskennzeichen Definition: 'Flurstiicksnummer' ist die Bezeichnung
<Datentyp 11005 DLKM (Zahler/Nenner), mit der das Flursttick innerhalb einer
Flurstiicksnummer > Gemarkung gekennzeichnet ist. Das Attribut setzt sich
zusammen aus: 1. Spalte: Zahler, 2. Spalte: Nenner. Die 2.
Spalte ist optional.
1|1 |Flurstiickskennzeichen (DER) LFO [Flurstickskennzeichen Definition: 'Flurstiickskennzeichen' ist das von der
<Character String> FSK Katasterbehdorde zur eindeutigen Bezeichnung des
DLKM Flurstiicks vergebenes Ordnungsmerkmal.

Bildungsregel:
Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten

Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstiicksnummer

4.1 Zahler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstiicksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbiindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fuhrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstlicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstlicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtldange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
1|1 [Amtliche Flache <Area> AFL LF27 |Flurstiicksflache (ALB-Format: Die Flur- Definition: 'Amtliche Flache' ist der im Liegenschafts-
DLKM stiicksflache wird als Summe der Flichen |kataster festgelegte Flacheninhalt des Flurstiicks in [m?].

tatsachlicher Nutzung (LF13) gespeichert,
um sie flir Ausziige aus dem Liegen-
schaftsbuch, bei Auswertungen u. dgl.
nicht jeweils neu ermitteln zu missen.)

Flurstiicksflachen kleiner 0,5 [m?] kénnen mit bis zu zwei
Nachkommastellen geflihrt werden, ansonsten ohne
Nachkommastellen.

Anmerkung: Die Uberfiihrung soll aus dem ALB erfolgen.
In NI soll es keine amtliche Flache kleiner 1 m? geben.
Ausnahme: Die ca. 2.200 ALB-Flurstticke mit der Flache
0 m? sind unverandert bei der Migration zu Uberfiihren.
Die Fortfihrungsart 51 ,,Berichtigung der Flurstiicks-
fliche” ohne Anderung des Flurstiickskennzeichens wird
im ALB nicht mehr zugelassen.

Eine Berichtigung der 0 m? Flachen kann bei Bedarf im
ALKIS erfolgen.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 7 8 9
0|? |Vorganger-Flurstiickskennzeichen VFK LF17 [Vorgédnger-Flurstiickskennzeichen Definition: 'Vorganger-Flurstiickskennzeichen' ist die
<Character String> DLKM /18 Bezeichnung der Flurstiicke, die dem Objekt 'Historisches

Flurstiick ALB' direkt vorangehen.

Bildungsregel:

Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten
Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
1. Land (2 Stellen)

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3. Flurnummer (3 Stellen)

4. Flurstiicksnummer

4.1 Zahler (5 Stellen)

4.2 Nenner (4 Stellen)

5. Flurstiicksfolge ( 2 Stellen)

Die Elemente sind rechtsbiindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fihrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstiicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstiicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.

Die Gesamtlange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen.

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“ Seite 120




Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
0]? |Nachfolger-Flurstiickskennzeichen NFK LF17 [Nachfolger-Flurstiickskennzeichen Definition: 'Nachfolger-Flurstiickskennzeichen' ist die
<Character String> DLKM /18 Bezeichnung der Flurstiicke, die dem Objekt 'Historisches
Flurstiick ALB' direkt nachfolgen.
Bildungsregel:
Die Attributart setzt sich aus den nachfolgenden expliziten
Attributarten in der angegebenen Reihenfolge zusammen:
1. Land (2 Stellen)
2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)
3. Flurnummer (3 Stellen)
4. Flurstiicksnummer
4.1 Zahler (5 Stellen)
4.2 Nenner (4 Stellen)
5. Flurstiicksfolge ( 2 Stellen)
Die Elemente sind rechtsbiindig zu belegen, fehlende
Stellen sind mit fihrenden Nullen zu belegen. Da die
Flurnummer und die Flurstiicksfolge optional sind, sind
aufgrund der bundeseinheitlichen Definition im
Flurstiickskennzeichen die entsprechenden Stellen, sofern
sie nicht belegt sind, durch Unterstrich "_" ersetzt.
Gleiches gilt fur Flurstiicksnummern ohne Nenner, hier ist
der fehlende Nenner im Flurstlickskennzeichen durch
Unterstriche zu ersetzen.
Die Gesamtlange des Flurstiickkennzeichens betragt
immer 20 Zeichen
0(? [Buchung <Datentyp 17004 BUG LF15 Definition: 'Buchung' ist ein Hinweis auf die '‘Buchungs-
Buchung Historisches Flurstiick> DLKM stelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungs-
blatt'), auf den das Flurstiick des Liegenschaftskatasters
zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.
Bildungsregel: Siehe Datentyp 17004.
Anmerkung: Kardinalitat in NI 1..*
0|1 [Flurnummer <Integer> FLN LFO [Teil von Flurstiickskennzeichen Definition: 'Flurnummer' ist die von der Katasterbehorde
DLKM zur eindeutigen Bezeichnung vergebene Nummer einer

Flur, die eine Gruppe von Flurstlicken innerhalb einer
Gemarkung umfasst.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
0|1 [Flursticksfolge <Character String> FSF
0|1 |Objektkoordinaten OBK LF4  [Flurstickskoordinaten Definition: 'Objektkoordinaten' sind die Koordinaten [mm]
<GM_Point> DLKM eines das Objekt 'Historisches Flurstiick ALB' reprasentier-
enden Punktes in einem amtlichen Lagebezugssystem.
Hinweis: ALB-Flurstilickskoordinaten sind nicht immer
vorhanden.
011 |Zeitpunkt der Entstehung des ZDE LF2 |ALKIS-Beispiel: Definition: 'Zeitpunkt der Entstehung des Bezugsflur-
Bezugsflurstiicks <Date> DLKM “2002-01-01“ stlicks' ist der Zeitpunkt, zu dem das Flurstiick, aus dem
das Objekt 'Historisches Flurstlick ALB' direkt abgeleitet
ist, fachlich entstanden ist (im ALB mit 'LF2 - Entstehung'
bezeichnet. Da im ALB nur ein Jahr angegeben ist, ist dies
zu einem Datum zu ergdnzen.)
Hinweis: Der Zeitpunkt des Untergangs des
Bezugsflurstiicks ist identisch mit dem Beginn des
Lebenszeitintervalls des 'Historischen Flurstiick ALB'.
Anmerkung: Siehe auch Lebenszeitintervall im AAA-
Basisschema.
0|1 |Laufende Nummer der Fortflihrung LNF LF3 [Letzte Fortfiihrung: Definition: Enthalt die laufende Nummer der Fortfihrung
<Character String> DLKM Ifd. Nummer der Fortfiihrung gemal} Belegung im ALB.
0|1 |Fortfihrungsart <Character String> FFA LF3 [Letzte Fortfiihrung: Definition: Enthalt die Fortfihrungsart gemaR Belegung
DLKM Fortfuhrungsart im ALB.
Anmerkung: 6-stelliger String in NI "010101", "010102",
"010205", "010301", "010303", "010304", "010306",
"010307", "010308", "010400", "010402", "010403",
"010511", "010601", 300400", "030000", "040000",
"040600", "050000", "060100", "060200", "060900",
"070100", "070200", "080000".
Objektart abgeleitet aus 11004 und NREO: 17003 Gehort nicht zur Geobasis Niedersachsen
Historisches Flurstiick ohne Raumbezug
Attributart:
0]? |Vorganger-Flurstiickskennzeichen VFK
<Character String>
0]? |Nachfolger-Flurstiickskennzeichen NFK

<Character String>
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 8 9
Relationsart:
0|? |Zeigt_auf............. Lagebezeichnung 17003-
ohne Hausnummer 12001
0|? [weist_auf................. Lagebezeichnung 17003-
mit Hausnummer 12002
0|1 [ist_gebucht................ Buchungsstelle 17003-
21008
0|? [gehort_anteilig_zu............ Flurstiick 17003.1-
17003.2
Datentyp bei 17001, 17002: 17004 Definition: 'Buchung' ist ein Hinweis auf die '‘Buchungs-
Buchung_Historisches Flurstiick DLKM stelle' (und in Verbindung damit auch auf das 'Buchungs-
blatt'), auf die das Flurstiick des Liegenschaftskatasters
zum 'Zeitpunkt der Historisierung' verweist.
Bildungsregel: Die Attributart setzt sich zusammen aus: 1.
Spalte: Blattart, 2. Spalte: Buchungsart, 3. Spalte: Ord-
nungsmerkmal mit den Verschlisselungen/Nummern in
der Reihenfolge (1. Land, 2. Buchungsblattbezirk, 3.
Buchungsblattnummer) 4. Spalte: Laufende Nummer der
Buchungsstelle.
Attributart:
1|1 |Blattart <Enumeration> BLA Definition: Siehe Objektart Buchungsblatt.
DLKM
Grundbuchblatt 1000 Definition: Siehe Objektart Buchungsblatt.
DLKM
Katasterblatt 2000 Definition: Siehe Objektart Buchungsblatt.
DLKM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS

ALB-ALK-ATKIS

Bemerkungen

1{2[3]

4

8

9

[y
[N

Buchungsart <Character String>

BUA
DLKM

Definition: Siehe Objektart Buchungsstelle.
Anmerkung: a) bei 17002 AX_HistorischesFlurstueckALB
Katasterblatt:
"Normaleigentum"
Grundbuchblatt:
"Normaleigentum"
"WohnungsTeileigentum"
"Erbbaurecht"
"Untererbbaurecht"
"WohnungsTeilerbbaurecht"
"WohnungsTeiluntererbbaurecht”
b) bei 17001 AX_HistorischesFlurstueck
Katasterblatt:
,5101" Von Buchungspflicht befreit, Par. 3 Abs. 2 GBO
Grundbuchblatt:
,1100“ Grundstiick
,1301“ Wohnungs-/Teileigentum
,1302“ Miteigentum Par. 3 Abs. 4 GBO
,2101“ Erbbaurecht
,2102“ Untererbbaurecht
,2103“ Gebaudeeigentum
,2301“ Wohnungs-/Teilerbbaurecht
,2302“ Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht
,2303“ Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO

=
=

Buchungsblattkennzeichen

<Character String>

(DER)
BBK
DLKM

Definition: Siehe Objektart Buchungsblatt.

=
=

Buchungsblattbezirk

<Datentyp 73016

Buchungsblattbezirk Schliissel >

BBZ
DLKM

Definition: Buchungsblattbezirk des Buchungsblatts.

1|1 |Buchungsblattnummer mit
Buchstabenerweiterung

<Character String>

BBN
DLKM

Definition: Buchungsblattnummer mit

Buchstabenerweiterung.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS-ALKIS-ATKIS ALB-ALK-ATKIS Bemerkungen
1{2[3] 4 5 6| 7 8 9
1|1 [Laufende Nummer der Buchungsstelle LFD Definition: Siehe Objektart Buchungsstelle.
<Character String> DLKM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS-Objektarten

AFIS

ALK-ATKIS

Bemerkungen

1[2][3] 4

8

9

Objektartengruppe:
Angaben zu Festpunkten der
Landesvermessung

19000

Definition: Die Objektartengruppe enthalt Angaben zu
Festpunkten der Landesvermessung.

Objektart abgeleitet aus 19006 mit
ZUS0:14003, 14005, 19005:
Lagefestpunkt

19001
DFGM

Definition: 'Lagefestpunkt' (LFP) ist ein Festpunkt der
Grundlagenvermessung fiir die raumliche Position (3D)
oder die Lage (2D).

Bildungsregel: Ein ZUSO 'Lagefestpunkt' besteht aus
einem oder mehreren REO 'Punktort’, aus keinem oder
einem oder mehreren NREO 'Schwere' und aus keinem
oder einem oder mehreren NREO 'Skizze'. Ein noch nicht
untergegangenes Objekt der Objektart 'Lagefestpunkt'
muss mindestens ein REO 'Punktort' besitzen, das 2D-
oder 3D-Koordinaten enthalt. Die Attributarten 'Land' und
'Punktkennung' sind objektbildend. LFP-Unterlagen, die
vom Landesvermessungsamt auRRerhalb von AFIS gefuhrt
werden, sind in einer Fachdatenverbindung zu fihren.
Lebenszeitintervall: Das Lebenszeitintervall eines Objektes
'Lagefestpunkt' beginnt mit der Vergabe und endet mit
dem Untergang der Attributart 'Punktkennung'.
Anmerkung: Die Fachdatenverbindung wird in Nieder-
sachsen nicht gefiihrt, siehe aber Skizze.

Attributart:

0| 1|Pfeilerhdhe <Datentyp 19007
Pfeilerh6he Lagefestpunkt>

PFH
DFGM

Definition: 'Pfeilerhohe’' gibt bei Vermarkungen, die aus
Pfeiler und Platte bestehen, die Hohendifferenz zwischen
Pfeileroberflache und Plattenoberflache sowie das
Messdatum an.

o
=

Klassifikation <Datentyp 19013
Klassifikation Lagefestpunkt>

KLA
DFGM

Definition: "Klassifikation" gibt Ordnung, Hierarchiestufe
und ggf. Wertigkeit des LFP an.

o
N

Funktion <Enumeration>

FKT
DFGM

DLPU
600C

Darstellungshinweis fiir TP
1. Stelle: Darstellung in Ubersicht: B,W,N

Definition: 'Funktion' gibt an, welche Stellung der Punkt in
der TP-Punktgruppe hat.

Zentrum

1000
DFGM

DLPU
600C

B = Bezugspunkt (Zentrum)
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
Exzentrum, Stationspunkt, 2000 DLPU |N = Nebenpunkt (anderes Exzentrum)
Nebenstand DFGM 600C
Zwillingspunkt, Orientierungspunkt 3000 DLPU |W = Zwillingspunkt
DFGM 600C
Versicherungspunkt 4000 Anmerkung: Sicherungspunkt
DFGM
0[1({Qualitatsangabe <Datentyp 19109 QFP Definition: Qualitatsangaben zu den Daten des
DQ Referenzstationspunkt> DFGM Festpunkts.
Relationsart:
0[ 1]ist identisch mit HFP 19001- DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: 'Lagefestpunkt 19001 ist identisch mit
................................... Hohenfestpunkt 19002 5002 |eingetragen 'Hohenfestpunkt 19002' hinsichtlich des Koordinaten-,
DFGM Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(invers: ist identisch mit LFP) 1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung.
5. - 18. Stelle: Punktkennzeichen
0| 1[ist identisch mit SFP 19001- DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: 'Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
................................. Schwerefestpunkt 19003 5002 |eingetragen 'Schwerefestpunkt 19003" hinsichtlich des Koordinaten-,
DFGM Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hoéhen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(invers: ist identisch mit LFP) 1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung.
5. - 18. Stelle: Punktkennzeichen
0[ 1}ist identisch mit RSP 19001- DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: 'Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
.......................... Referenzstationspunkt 19004 5002 |eingetragen 'Referenzstationspunkt 19004' hinsichtlich des
DFGM Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
(invers: ist identisch mit LFP) 1.- 5. Stelle: **GPS gemeinsamen Punktvermarkung.
6. - 12. Stelle: REF.ST.
0| 1[ist Zentrum zu 19001.1- DLPU |Darstellungshinweis Definition: 'Lagefestpunkt 19001.1" ist Zentrum zu
...................................... Lagefestpunkt 19001.2 600C [1.Stelle=B 'Lagefestpunkt 19001.2', wobei sich beide Lagefestpunkte
(invers: ist Exzentrum zu) DFGM in der gleichen TP-Punktgruppe befinden.
Anmerkung: Die Kardinalitat ist in Nl auf 1:? zu setzen
0 1ist Exzentrum zu (INV) DLPU |Darstellungshinweis Definition: 'Lagefestpunkt 19001.2" ist Exzentrum oder
...................................... Lagefestpunkt 19001.1- 600C (1. Stelle=W,N Orientierungspunkt zu 'Lagefestpunkt 19001.1', wobei sich
(Gegenrichtung: ist Zentrum zu) 19001.2 beide Lagefestpunkte in der gleichen TP-Punktgruppe
DFGM befinden.
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 8 9
0[ 1junterschiedlicher Bezugspunkt mit HFP 19001- Definition: 'Lagefestpunkt 19001' hat eine gemeinsame
................................. Hohenfestpunkt 19002.2 Punktvermarkung mit 'Hohenfestpunkt 19002, jedoch
(invers: unterschiedlicher Bezugspunkt einen unterschiedlichen Koordinaten-, Héhen- und
mit LFP) Schwerebezugspunkt
0[ 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit SFP 19001- Definition: 'Lagefestpunkt 19001' hat eine gemeinsame
................................. Schwerefestpunkt | 19003.2 Punktvermarkung mit 'Schwerefestpunkt 19003', jedoch
(invers: unterschiedlicher Bezugspunkt einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
mit LFP) Schwerebezugspunkt
0[ 1]ist identisch mit AP 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
................................... Aufnahmepunkt 13001 "Aufnahmepunkt 13001" hinsichtlich des Koordinaten-,
Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
Punktvermarkung
0| 1[ist identisch mit SVP 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
.............. Sonstiger Vermessungspunkt 13003 "Sonstiger Vermessungspunkt 13003" hinsichtlich des
Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
gemeinsamen Punktvermarkung
0| 1]ist identisch mit Grenzpunkt 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
........................................... Grenzpunkt | 11003.1 "Grenzpunkt 11003" hinsichtlich des Koordinaten-,
Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
Punktvermarkung
0| 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit SVP 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" hat eine gemeinsame
.............. Sonstiger Vermessungspunkt 13003.2 Punktvermarkung mit "Sonstiger Vermessungspunkt
13003", jedoch einen unterschiedlichen Koordinaten-
Hohen- und Schwerebezugspunkt
0 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit AP 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" hat eine gemeinsame
................................. Aufnahmepunkt 13001.2 Punktvermarkung mit "Aufnahmepunkt 13001", jedoch
einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Schwerebezugspunkt
0 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit 19001- Definition: "Lagefestpunkt 19001" hat eine gemeinsame
Grenzpunkt.......ccoevveennnen. Grenzpunkt 11003.2 Punktvermarkung mit "Grenzpunkt 11003", jedoch einen
unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Schwerebezugspunkt
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen

1]2[3] 4 5 7 8 9

Objektart abgeleitet aus 19006 mit 19002 Definition: 'Hohenfestpunkt' (HFP) ist ein Festpunkt der

ZUS0:14003, 14005, 19005: DFGM Grundlagenvermessung fiir die Hohe.

Hohenfestpunkt Bildungsregel. Das ZUSO 'Hohenfestpunkt' besteht aus
einem oder mehreren REO 'Punktort’, aus keinem oder
einem oder mehreren NREO 'Schwere' und aus keinem
oder einem oder mehreren NREO 'Skizze'. Ein noch nicht
untergegangenes Objekt der Objektart '"Hohenfestpunkt'
muss mindestens ein REO 'Punktort' mit 2D- oder 3D-
Koordinaten enthalten. Die Eigenschaften 'Land’,
'Punktkennung' und 'Punktvermarkung' sind
objektbildend. HFP-Unterlagen, die vom
Landesvermessungsamt auBerhalb von AFIS gefiihrt
werden, sind in einer Fachdaten-verbindung zu fuhren.
Lebenszeitintervall: Das Lebenszeitintervall eines Objektes
'Hohenfestpunkt' beginnt mit der Vergabe und endet mit
dem Untergang der Attributart 'Punktkennung'.
Anmerkung: Die Fachdatenverbindung wird in Nieder-
sachsen nicht gefiihrt, siehe aber Skizze.

Attributart:
0|1|Ordnung ORD Die Bedeutung der Ordnung von Fest- Definition: 'Ordnung' gibt eine Klassifikation des HFP an.
<Enumeration> DFGM punkten ist abhdngig von der Punktart.
NivP(1) - Haupthéhenpunkt, 1000 DLPU |NivP(1)
Zwischenlinienpunkt 1.0rdnung DFGM 6001
NivP(1) — Netzverdichtung GNNS 1001 DLPU |NivP(3) Anmerkung: GNNS bestimmter Hohenfestpunkt
(Niedersachsen) DFGM 6001 (Punktnummer 521 bis 529)
NivP(2) - Nivellementpunkt 2. 2000 DLPU |NivP(2)
Ordnung DFGM 6001
NivP(3) - Nivellementpunkt 3. 3000 DLPU |NivP(3)
Ordnung DFGM 6001
NivP(3) — nivellitisch bestimmter 3001 DLPU Anmerkung: nivellitisch bestimmter Bodenpunkt fir
Bodenpunkt fir Referenzstation DFGM 6001 Referenzstation (Punktnummer 530 bis 540)
NivP(4) - Nivellementpunkt 4. 4000 DLPU |NivP(4)
Ordnung DFGM 6001
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
UH - Ubergeordneter 6000
Hohenfestpunkt (Berlin) DFGM
Hohenfestpunkt, der nur eine interne 9000 DLPU [Punktstatus 6 : Anmerkung: Punkt flir den internen Gebrauch, eine
Bedeutung hat DFGM 0005 [Nicht fur allgemeine Benutzung bestimmt [Ausgabe an Dritte soll nicht erfolgen.
Punktstatus 7 : Hinweis: Auch technische Vorhaltung der Punkte aus
Untergegangener Punkt — nicht fiir allg. Bremen.
Benutzung bestimmt
Nach Quellenlage nicht zu 9998 DLPU |Anderer NivP nur in Verbindung mit
spezifizieren DFGM 6001 |Punktstatus 9 zuldssig
0[1[{Qualitatsangabe <Datentyp 19107 QFP Definition: Qualitdtsangaben zu den Daten des
DQ Héhenfestpunkt> DFGM Festpunkts.
0f ?[Nivlinie <CharacterString> NVL Definition: Bezeichnung der Zugehdorigkeit eines
DFGM Hoéhenfestpunktes zu einer NIV-Linie.
(A-Daten)
Relationsart:
0| 1[ist identisch mit LFP (INV) DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: 'Lagefestpunkt 19001 ist identisch mit
................................... Lagefestpunkt 19001- 5002 |eingetragen 'Hohenfestpunkt 19002" hinsichtlich des Koordinaten-,
19002 Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(Gegenrichtung: ist identisch mit HFP) DFGM 1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung.
5. -18. Stelle: Punktkennzeichen
0[ 1}ist identisch mit SFP 19002- DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: '"Hohenfestpunkt 19002" ist identisch mit
............................... Schwerefestpunkt 19003 5002 |eingetragen 'Schwerefestpunkt 19003' hinsichtlich des Koordinaten-,
DFGM Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(invers: ist identisch mit HFP) 1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung.
5. -18. Stelle: Punktkennzeichen
0| 1[ist identisch mit RSP 19002- Definition: '"Hohenfestpunkt 19002' ist identisch mit
......................... Referenzstationspunkt 19004 'Referenzstationspunkt 19004' hinsichtlich des
DFGM Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
(invers: ist identisch mit HFP) gemeinsamen Punktvermarkung
0[ 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit LFP (INV) Definition: 'Lagefestpunkt 19001' hat eine gemeinsame
................................. Lagefestpunkt 19001- Punktvermarkung mit 'Hohenfestpunkt 19002, jedoch
(Gegenrichtung: unterschiedlicher 19002.2 einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Bezugspunkt mit HFP) DFGM Schwerebezugspunkt. Es handelt sich um die inverse
Relationsrichtung.
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Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen

1[2]3] 4 5 8 9

0[ 1junterschiedlicher Bezugspunkt mit SFP 19002- Definition: 'Hohenfestpunkt 19002' hat eine gemeinsame
............................... Schwerefestpunkt 19003.2 Punktvermarkung mit 'Schwerefestpunkt 19003', jedoch
(Gegenrichtung: unterschiedlicher DFGM einen unterschiedlichen Koordinaten-, Héhen- und

Bezugspunkt mit HFP) Schwerebezugspunkt.

0[ 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit AP 19002- Definition: "Hohenfestpunkt 19002" hat eine gemeinsame
............................... Aufnahmepunkt 13001 Punktvermarkung mit "Aufnahmepunkt 13001", jedoch
(invers: haengtAn) einen unterschiedlichen Koordinaten-, Héhen- und

Schwerebezugspunkt.

0[ 1|unterschiedlicher Bezugspunkt mit SP 19002- Definition: "Hohenfestpunkt 19002" hat eine gemeinsame

............................... Sicherungspunkt 13002 Punktvermarkung mit "Sicherungspunkt 13002", jedoch
einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Schwerebezugspunkt

0| 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit SVP 19002- Definition: "Hohenfestpunkt 19002" hat eine gemeinsame

.......... Sonstiger Vermessungspunkt 13003 Punktvermarkung mit "Sonstiger Vermessungspunkt

13003", jedoch einen unterschiedlichen Koordinaten-
Hohen- und Schwerebezugspunkt
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014
AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 6| 7 8 9
Objektart abgeleitet aus 19006 mit 19003 Definition: 'Schwerefestpunkt' (SFP) ist ein Schwerepunkt,
ZUS0:14003, 14005, 19005: DFGM der im amtlichen Nachweis der Schwerefestpunkte
Schwerefestpunkt gefiihrt wird. Koordinaten, Hohen und Schwerewerte des
SFP beziehen sich auf die Vermarkung, nicht auf den
Gravi-meteraufstellort.
Bildungsregel: Das ZUSO 'Schwerefestpunkt' besteht aus
einem oder mehreren REO 'Punktort', aus einem oder
mehreren NREO 'Schwere' und aus keinem oder einem
oder mehreren NREO 'Skizze'. Ein noch nicht untergegan-
genes Objekt der Objektart 'Schwerefestpunkt muss min-
destens ein REO 'Punktort' mit 2D- oder 3D-Koordinaten
enthalten. Die Attributarten 'Land' und 'Punktkennung'
sind objektbildend. SFP-Unterlagen, die vom
Landesvermes-sungsamt auRerhalb von AFIS gefihrt
werden, sind in einer Fachdatenverbindung zu fihren.
Lebenszeitintervall: Das Lebenszeitintervall eines Objektes
'Schwerefestpunkt' beginnt mit der Vergabe und endet
mit dem Untergang der Attributart 'Punktkennung'.
Anmerkung: Die Fachdatenverbindung wird in Nieder-
sachsen nicht geflihrt, siehe aber Skizze.
Attributart:
0[1(Ordnung <Enumeration> ORD DFGM Definition: 'Ordnung' gibt eine Klassifikation des SFP an.
SFP(0) — Schweregrundnetzpunkt 0500
DFGM
(A-Daten)
SFP(1) - Schwerefestpunkt 1000 P | DLPU |SP(1)
1.0rdnung, Hauptschwerenetzpunkt DFGM 6001
SFP(2) - Schwerefestpunkt 2.0rdnung 2000 P | DLPU |SP(2)
DFGM 6001
SFP(3) - Schwerefestpunkt 3.0rdnung 3000 P | DLPU |SP(3)
DFGM 6001
SFP(4) - Schwerefestpunkt 4.0rdnung 4000
DFGM
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
SFP, der nur eine interne Bedeutung 9000 DLPU [Punktstatus 6 : Anmerkung: Punkt fur den internen Gebrauch, eine
hat DFGM 0005 [Nicht fur allgemeine Benutzung bestimmt [Ausgabe an Dritte soll nicht erfolgen.
Punktstatus 7 : Hinweis: Auch technische Vorhaltung der Punkte aus
Untergegangener Punkt — nicht fir allg. Bremen.
Benutzung bestimmt
Nach Quellenlage nicht zu 9998 DLPU |Anderer SP nur in Verbindung mit Punkt-
spezifizieren DFGM 6001 (status 9 zulassig.
0[ 1|Funktion <Enumeration> FKT Als Darstellungshinweise sind zuldssig: Definition: 'Funktion' gibt an, welche Stellung der Punkt in
DFGM BT, NT, B der SFP-Punktgruppe hat.
Zentrum 1000 DLPU |BT = Zentrum, auf dem gemessen werden
DFGM 600C |kann
NT = Zentrum, auf dem nicht gemessen
werden kann
Exzentrum 2000 DLPU (B = Exzentrum
DFGM 600C
0| 1|Qualitatsangabe <Datentyp 19109 QFP Definition: Qualitdatsangaben zu Daten des Festpunkts.
DQReferenzstationspunkt> DFGM
Relationsart:
0[ 1}ist identisch mit LFP (INV) DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: "Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
................................... Lagefestpunkt 19001- 000D |eingetragen "Schwerefestpunkt 19003" hinsichtlich des Koordinaten-,
19003 DLPU [Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(Gegenrichtung: ist identisch mit SFP) 5002 (1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung. Es handelt sich um die inverse
5. - 18. Stelle: Punktkennzeichen Relationsrichtung.
0[ 1[ist identisch mit HFP (INV) DLPU [l = Identitdtshinweis zu anderem Punkt Definition: "Hohenfestpunkt 19002" ist identisch mit
............................... Hohenfestpunkt 19002- 000D [eingetragen "Schwerefestpunkt 19003" hinsichtlich des Koordinaten-,
19003 DLPU |Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Hoéhen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
(Gegenrichtung: ist identisch mit SFP) 5002 (1.- 4. Stelle: **ID Punktvermarkung. Es handelt sich um die inverse
5. - 18. Stelle: Punktkennzeichen Relationsrichtung..
0f 1{Ist Exzentrum zu (INV) DLPU |Darstellungshinweis Definition: "Schwerefestpunkt 19003.2" ist Exzentrum zu
...................... Schwerefestpunkt 19003.1- 600C (=8B "Schwerefestpunkt 19003.1", wobei sich beide
(Gegenrichtung: ist Zentrum zu) 19003.2 Schwerefestpunkte in der gleichen SFP-Punktgruppe
DFGM befinden. Es handelt sich um die inverse

Relationsrichtung.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen

1[2]3] 4 5 7 8 9

0| 1}Ist Zentrum zu 19003.1- DLPU |Darstellungshinweis Definition: "Schwerefestpunkt 19003.1" ist Zentrum zu
...................... Schwerefestpunkt 19003.2 600C | =BT, NT "Schwerefestpunkt 19003.2", wobei sich beide
(invers: ist Exzentrum zu) DFGM Schwerefestpunkte in der gleichen SFP-Punktgruppe

befinden

0| 1{unterschiedlicher Bezugspunkt mit LFP (INV) Definition: "Schwerefestpunkt 19003" hat eine gemein--
................................. Lagefestpunkt 19001- same Punktvermarkung mit "Lagefestpunkt 19001",
(Gegenrichtung: unterschiedlicher 19003.2 jedoch einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Bezugspunkt mit SFP) Schwerebezugspunkt. Es handelt sich um die inverse

Relationsrichtung.

0[ 1junterschiedlicher Bezugspunkt mit HFP (INV) Definition: "Hohenfestpunkt 19002" hat eine gemeinsame
............................... Hohenfestpunkt 19002- Punktvermarkung mit "Schwerefestpunkt 19003", jedoch
(Gegenrichtung: unterschiedlicher 19003.2 einen unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und
Bezugspunkt mit SFP) Schwerebezugspunkt. Es handelt sich um die inverse

Relationsrichtung.

0[ 1junterschiedlicher Bezugspunkt mit RSP 19003- Definition: "Schwerefestpunkt 19003" hat eine
...................... Referenzstationspunkt 19004 gemeinsame Punktvermarkung mit
(invers: unterschiedlicher DFGM "Referenzstationspunkt 19004", jedoch einen
Bezugspunkt mit SFP) unterschiedlichen Koordinaten-, Hohen- und

Schwerebezugspunkt.

0| 1[ist identisch mit AP 19003- Definition: "Schwerefestpunkt 19003" ist identisch mit

............................... Aufnahmepunkt 13001 "Aufnahmepunkt 13001" hinsichtlich des Koordinaten-,
Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
Punktvermarkung.

0f 1{ist identisch mit SP 19003- Definition: "Schwerefestpunkt 19003" ist identisch mit

............................... Sicherungspunkt 13002 "Sicherungspunkt 13002" hinsichtlich des Koordinaten-,
Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
Punktvermarkung

0f 1[ist identisch mit SVP 19003- Definition: "Schwerefestpunkt 19003" ist identisch mit

......... Sonstiger Vermessungspunkt 13003 "Sonstiger Vermessungspunkt 13003" hinsichtlich des
Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
gemeinsamen Punktvermarkung
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 7 8 9
0| 1]ist identisch mit Grenzpunkt 19003- Definition: "Schwerefestpunkt 19003" ist identisch mit
................................... Grenzpunkt 11003 "Grenzpunkt 11003" hinsichtlich des Koordinaten-,
Hohen- und Schwerebezugspunktes der gemeinsamen
Punktvermarkung
Objektart abgeleitet aus 19006 mit 19004 Definition: 'Referenzstationspunkt' (RSP) ist ein 3D-Fest-
ZUS0:14003, 14005, 19005: DFGM punkt, der zur Punktgruppe einer SAPOS-Referenzstation
Referenzstationspunkt gehort.
Bildungsregel: Das ZUSO 'Referenzstationspunkt' besteht
Konsistenzbedingung: Die Zeitraume aus einem oder mehreren REO 'Punktort’, aus keinem
zwischen 'Beginn' und 'Ende' verschiedener oder einem oder mehreren NREO 'Schwere' und aus
Referenzstationspunkte der Punktgruppe keinem oder einem oder mehreren NREO 'Skizze'. Ein
einer SAPOS-Referenzstation dirfen sich noch nicht untergegangenes Objekt der Objektart
nicht Gberdecken. 'Referenzstations-punkt' muss mindestens ein REO
'Punktort' mit 2D- oder 3D-Koordinaten enthalten. Die
Attributarten 'Land' und 'Punktkennung' sind
objektbildend. RSP-Unterlagen, die vom
Landesvermessungsamt aulRerhalb von AFIS gefiihrt
werden, sind in einer Fachdatenverbindung zu fihren.
Lebenszeitintervall: Das Lebenszeitintervall eines Objektes
'Referenzstationspunkt’ beginnt mit der Vergabe und
endet mit dem Untergang der Attributart 'Punktkennung'.
Anmerkung: Die Fachdatenverbindung wird in Nieder-
sachsen nicht geflihrt, siehe aber Skizze.
Attributart:
0[ 1[Funktion <Enumeration> FKT DLPU |Als Darstellungshinweise sind zuldssig: Definition: 'Funktion' gibt die Stellung des Referenz-
DFGM 600C (B, N stationspunktes in der Punktgruppe einer SAPOS-
Referenzstation an.
Zentrum 1000 DLPU |B = Bezugspunkt (Zentrum)
DFGM 600C
Exzentrum 2000 DLPU |N = Nebenpunkt (anderes Exzentrum)
DFGM 600C
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Geobasis NI Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 6| 7 8 9
0[1|Beginn <Date Time> |[BEG DFGM Definition: 'Beginn' gibt den Zeitpunkt auf Sekunden
(A-Daten) genau an, ab wann permanente GNNS-Messungen fir
SAPOS durchgefiihrt und Korrekturdaten ermittelt
werden.
Anmerkung: Neuerfassung
0[1|Ende <Date Time> END Definition: 'Ende’ gibt den Zeitpunkt auf Sekunden genau
DFGM an, bis wann permanente GNNS-Messungen fiir SAPOS
(A-Daten) durchgefiihrt und Korrekturdaten ermittelt wurden.
Anmerkung: Neuerfassung
0[ 1|GNNS-Empfanger GPE Definition: 'GNNS-Empfanger' beschreibt den GNNS-
<Datentyp 19008 DFGM Empfan-ger entsprechend der Nomenklatur des
GNNS-Empfénger> (A-Daten) International GNNS Service (IGS).
Anmerkung: Neuerfassung
1| 1[GNNS-Antenne <Datentyp 19009 GPA Definition: 'GNNS-Antenne' beschreibt die GNNS-Antenne
GNNS-Antenne > DFGM entsprechend der Nomenklatur des International GNNS
(A-Daten) Service (IGS).
Anmerkung: Neuerfassung
1| 1|Offset L1 <Datentyp 19010 OLA Definition: 'Offset L1' beschreibt die mittlere Phasenzen-
Offsetkomponenten DFGM trumskorrektur L1 der GNNS-Antenne entsprechend der
Referenzstationspunkt > | (A-Daten) Vorzeichenregelung des IGS. Die Zeile enthalt die 3 Offset-
Komponenten N, E und H vom ARP bis Phasen-zentrum L1
in Meter.
Anmerkung: Neuerfassung
1| 1|Offset L2 <Datentyp 19010 OLB Definition: 'Offset L2' beschreibt die mittlere Phasenzen-
Offsetkomponenten DFGM trumskorrektur L2 der GNNS-Antenne entsprechend der
Referenzstationspunkt > | (A-Daten) Vorzeichenregelung des IGS. Die Zeile enthalt die 3 Offset-
Komponenten N, E und H vom ARP bis Phasen-zentrum L2
in Meter.
Anmerkung: Neuerfassung
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 6| 7 8 9
0| 1{Phasenzentrumsvariation L1 PLA Definition: 'Phasenzentrumsvariation L1' beschreibt die
<Datentyp 19011 DFGM elevations- und azimutabhangige
Phasenzentrumsvariation | (A-Daten) Phasenzentrumskorrektur L1 der GNNS-Antenne
Referenzstationspunkt > entsprechend der Vorzeichenregel-ung des IGS. Die 1.
Zeile enthalt die Phasenzentrumsvaria-tionen (PCV) fur L1
in 5 Altgrad-Schritten der Elevation von 0 bis 90 Altgrad
fr die Azimutrichtung 0 Altgrad in Meterangabe. Die
Zeilen 2 bis 72 enthalten die entsprech-enden
Phasenzentrumsvariationen (PCV) fir L1 in 5 Altgrad-
Schritten des Azimuts von 5 bis 355 Altgrad.
Anmerkung: Neuerfassung
0[ 1|Phasenzentrumsvariation L2 PLB Definition: 'Phasenzentrumsvariation L2' beschreibt die
<Datentyp 19011 DFGM elevations- und azimutabhangige
Phasenzentrumsvariation | (A-Daten) Phasenzentrumskorrektur L1 der GNNS-Antenne
Referenzstationspunkt > entsprechend der Vorzeichenregel-ung des IGS. Die 1.
Zeile enthélt die Phasenzentrumsvaria-tionen (PCV) fir L1
in 5 Altgrad-Schritten der Elevation von 0 bis 90 Altgrad
fur die Azimutrichtung 0 Altgrad in Meterangabe. Die
Zeilen 2 bis 72 enthalten die entsprech-enden
Phasenzentrumsvariationen (PCV) flr L2 in 5 Altgrad-
Schritten des Azimuts von 5 bis 355 Altgrad.
Anmerkung: Neuerfassung
O[ 1{ISDN-Nummer <Charakter String> ISD Definition: 'ISDN-Nummer' gibt die Zugangsnummer zum
DFGM Abruf von SAPOS-Korrekturdaten an.
(A-Daten) Anmerkung: Neuerfassung
0| 1{TCP-IP-Nummer  <Charakter String> IPN Definition: 'TCP-IP-Nummer' gibt die Internet-Zugangs-
DFGM nummer zum Abruf von SAPOS-Rohdaten an.
(A-Daten) Anmerkung: Neuerfassung
0| 1{Funkfrequenz <Real> FRQ Definition: 'Funkfrequenz' gibt die Funkfrequenz im 2m-
DFGM Band-Funkverfahren in Megahertz an, Uber die SAPOS-
(A-Daten) Korrekturdaten ausgestrahlt werden.
Anmerkung: Neuerfassung
0[1{Qualitatsangabe <Datentyp 19109 QFP Definition: Qualitdtsangaben zu den Daten des
DQ Referenzstationspunkt> DFGM Festpunkts.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
Relationsart:
0| 1)ist identisch mit LFP (INV) DLPU |l = Identitatshinweis zu anderem Punkt Definition: "Lagefestpunkt 19001" ist identisch mit
...................................... Lagefestpunkt 19001- 000D |eingetragen "Referenzstationspunkt 19004" hinsichtlich des
19004 DLPU [Formatierte Bemerkungen zum Punkt: Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
(Gegenrichtung: ist identisch mit RSP) DFGM 5002 (1.- 4. Stelle: **ID gemeinsamen Punktvermarkung. Es handelt sich um die
5. - 18. Stelle: Punktkennzeichen inverse Relationsrichtung.
0[ 1]ist identisch mit HFP (INV) Definition: 'Hohenfestpunkt 19002' ist identisch mit
................................... Hohenfestpunkt 19002- 'Referenzstationspunkt 19004' hinsichtlich des
19004 Koordinaten-, Hohen- und Schwerebezugspunktes der
(Gegenrichtung: ist identisch mit RSP) DFGM gemeinsamen Punktvermarkung. Es handelt sich um die
inverse Relationsrichtung.
0| 1junterschiedlicher Bezugspunkt mit SFP (INV) Definition: "Schwerefestpunkt 19003" hat eine gemein-
...................... Schwerefestpunkt 19003- same Punktvermarkung mit "Referenzstationspunkt
19004 19004", jedoch einen unterschiedlichen Koordinaten-,
(Gegenrichtung: unterschiedlicher Hohen- und Schwerebezugspunkt. Es handelt sich um die
Bezugspunkt mit RSP) inverse Relationsrichtung.
Objektart abgeleitet aus NREO mit 19001 19005 DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht belegt.
oder 19002 oder 19003 oder 19004: BEGM Definition: Ein Objekt der Objektart 'Skizze' ergédnzt ein

Skizze

Konsistenzbedingung: Ein Objekt 'Skizze'
kann nur in Zusammenhang mit einem
Objekt der Objektarten 'Lagefestpunkt’,
'Hohenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt' oder
'Referenzstationspunkt' existieren. Ein
Objekt 'Skizze' kann jeweils nur einem
einzigen Objekt der Objektarten
'Lagefestpunkt’, '"Hohenfestpunkt',
'Schwerefestpunkt' oder
'Referenzstationspunkt' zugeordnet sein.
Somit missen z.B. fiir eine
Einmessungskizze, die mehrere Festpunkte
enthalt, mehrere Objekte 'Skizze' gebildet
werden.

Objekt 'Lagefestpunkt', 'Hohenfestpunkt', 'Schwerefest-
punkt' oder 'Referenzstationspunkt’. Es beinhaltet den
Namen einer Datei, welche eine Einmessungsskizze, ein
Foto oder eine dhnliche grafische Information zu dem
jeweiligen Festpunkt enthalt.

Bildungsregel: Die Attributart 'Skizzenname' ist objekt-
bildend.

Lebenszeitintervall. Das Lebenszeitintervall eines Objektes
'Skizze' beginnt friihestens mit dem Entstehen des zuge-
horigen Objekts der Objektarten 'Lagefestpunkt', '"Hohen-
festpunkt', 'Schwerefestpunkt' oder
'Referenzstationspunkt' und endet spatestens mit dessen
Untergang.

|Attributart:
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
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1|Skizzenname <URI> SKN DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht belegt.
BEGM Definition: 'Skizzenname' enthalt den Namen der Datei,
die grafische Informationen zu dem Objekt
'Lagefestpunkt', 'Hohenfestpunkt', 'Schwerefestpunkt'
oder 'Referenzstationspunkt' enthalt. Die Endung der
Datei gibt das Dateiformat an.
Anmerkung: Name entspricht URI von Fachdatenobjekt
des Basisschemas und kdnnte hier entfallen.
Die URN-Variante urn:gll:art:3000 ist zu belegen.
(AFIS=3000). Die URL-Variante
http://www.gll.niedersachsen.de/namespace/art.xmI#300
0 wird derzeit nicht genutzt.
0 1{Skizzenart <Enumeration> SKA DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht belegt.
BEGM Definition: 'Skizzenart' gibt an, welche Art grafischer oder
sonstiger Information die zugehorige Datei enthalt, und
ob die Datei in einen AFIS-Einzelpunktnachweis
(Standardausgabe) eingefiihrt wird.
Anmerkung: Skizzenart entspricht Art der Fachdatenver-
bindung des Basisschemas und kdnnte hier entfallen.
Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht fur 1000 DLKM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht belegt.
die Standardausgabe BEGM Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht gefihrt.
sonstige Lageskizze 2000
DFGM
sonstige Einmessungsskizze 2100
DFGM
sonstige Ansichtszeichnung oder Foto 2200
DFGM
Randzeichnung 2300
DFGM
Ausschnitt aus der Punktiibersicht 3000
DFGM
Luftbildausschnitt mit Punkteintrag 3100
DFGM
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
Diagramm, Tabelle 4000
DFGM
0| 1|Bemerkungen <Charakter String> BEM Definition: 'Bemerkungen' kann Anmerkungen zur
DFGM Einmessungsskizze o. d. enthalten.
Abstrakte Objektklasse fuir 19001, 19002, 19006 Definition: Die abstrakte Oberklasse fiir alle Festpunkte.
19003, 19004 abgeleitet aus ZUSO:14003: DFGM
Festpunkt
Attributart:
1| 1|Punktkennung PKN DLPU |Nummerierungsbezirk Definition: 'Punktkennung' ist ein Ordnungsmerkmal das
<Charakter String> DFGM 0001 in jedem Bundesland nach einer landesinternen
DLPU [Punktnummer Nummerierungsmethode vergeben und in den Metadaten
0003 erldutert wird.
Zur bundesweit eindeutigen Identifizierung eines
Festpunktes gehoren die Attributarten Land und
Punktkennung.
DLPU |Formatierte Bemerkung zum Punkt: Anmerkung fur Referenzstationspunkt: 'Punktkennung' ist
5002 [Hierarchiestufe der Position (nur bei TP) [eine eindeutige 7-stellige Identifikationsnummer
Eintrag in Zeilennummer ,,3 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. lhre ersten 4
1.- 5. Stelle **GPS Ziffern entsprechen der 'Stations-ID' einer SAPOS-
6. Stelle nicht belegt Referenzstation innerhalb von SAPOS (erlaubte Werte von
7.-13. Stelle REF.ST. 0001 bis 1019). Die restlichen 3 Ziffern werden vom
14. Stelle nicht belegt zustandigen Land vergeben.
15.- 18. Stelle nnnn Anmerkung: Attributart siehe auch Festpunkt.
Zusatzlich sind hinter nnnn die restlichen 3 Ziffern zu
vergeben (noch nicht in der Punktdatei verhaftet).
Manuelle Nacherfassung, die Ifd. Nummer der SAPOS-
Referenzstation wird immer auf 001 gesetzt.
1|1|Gemeinde <Datentyp 73014 GDE Definition: 'Gemeinde' ist die politische Gemeinde, in
Gemeindekennzeichen> DFGM welcher der Festpunkt liegt.
(A-Daten)
0| 1{Gemarkung <Datentyp 73019 GRK Definition: 'Gemarkung' ist die Gemarkung, in welcher der
Gemarkung Schliissel> DFGM Festpunkt liegt.

Hinweis: Gehdrt nicht mehr zur Geobasis NI.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 6| 7 8 9
0| 1|Katasteramt <Datentyp 73017 KAM P | DLPU |Zustandige Stelle Definition: 'Katasteramt' weist auf die Vermessungsstelle,
Dienststelle Schliissel> DFGM 0006 |5. bis 7. Stelle in deren Amtsbezirk der Festpunkt liegt.
Anmerkung: Der Dienststellenschlissel der Katasteramter
ist zu belegen. Auch der Dienststellenschlissel flr
Kataster- und Verm. Verwaltung Bremen mit
Gesamtschlissel 040004 ist zu belegen.
1|1|Land <Datentyp 73018 LAN P | DLPU |Zustandige Stelle Definition: 'Land' ist das Bundesland, das fir die
Bundesland Schlissel> DFGM 0006 |1.und 2. Stelle Bearbeitung des Festpunkts zusténdig ist.
0| 1|Relative Hohe <Length> RHO P | DLPU |Bemerkung zur Marke bei TP, NivP, SP: Definition: 'Relative Hohe' gibt den Hohenunterschied (in
DFGM 000A [Hohenlage der Marke Meter) an, um welchen der Héhenbezugspunkt der
1. Stelle '+' oder '-' Vermarkung oberhalb (Vorzeichen '+') bzw. unterhalb
2.—4. Stelle Hohen- oder Tiefenangaben |(Vorzeichen '-') der Gelandeoberflache liegt.
in m in der Form '9.9'
0| 1|Darstellungshinweis <Boolean> DHW P [ DLPU |Darstellungshinweis fir TP Definition: 'Darstellungshinweis' gibt an, ob der Festpunkt
DFGM 600C in einer Festpunktibersicht dargestellt werden soll. Das
1. Stelle B, W, N und 2.StelleT, K, R Attribut ist bei Objekterzeugung mit dem Wert true
Wenn 2. Stelle T dann Darstellung vorbelegt.
(T =Top. BEd?“te”derHOChp“”kt’,Od‘?r Anmerkung 18.06.2010: Darstellungshinweis (DHW) bei
E?ndwe;zur:l;z Jsi:itl;tftr)uppe erhalt diesen Hohenfestpunkten: Softwareanderungen bei der
' ' Prasentation von Festpunkten (3A Editor AFIS 6.0.8)
. . erfordern eine Anpassung der Migration flr den
Flir Referenzstationspunkt: . . . ..
1. Stelle: Darstellung in Ubersicht: B,N Darstellungshmwgls .(DHW) bei den Hohenfestpunkten
(HFP). DLPU60OC ist im EDBS-Datensatz bei
Nivellementspunkten nicht belegt.
Fur Nivellementspunkte (ALK-Quellsystem: Punktart 9) ist
der Darstellungshinweis zu setzen.
a) Bei Punktstatus 1, 2, 3, 7 und 8 ist der
Darstellungshinweis des HFP auf FALSE zu setzen.
b) Bei Punktstatus 0, 6 und 9 ist der Darstellungshinweis
des HFP auf TRUE zu setzen.
0| ?|Frihere Punktnummer FPN Definition: Unter 'Frihere Punktnummer' kénnen weitere
<Charakter String> DFGM Punktnummern angegeben werden, die der Festpunkt
friiher einmal hatte, unter denen er jedoch nicht in AFIS
gespeichert ist.
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Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 7 8 9
0| ?|Interne Bemerkungen IBM DLPU |Punktstatus: Definition: 'Interne Bemerkungen' enthéalt Bemerkungen
<Charakter String> DFGM 0005 (6 = Punkt, der nicht flr die allgemeine zu dem Festpunkt fiir den internen Dienstbetrieb.
Benutzung bestimmt ist (z.B. Unterirdische |[Anmerkung: Zuldssige Eintrdge in Niedersachsen sind:
Festlegung, Rohrfestpunkt). - Nicht fur die allgemeine Benutzung bestimmt
7 = Untergegangener Punkt, der nicht fur |-
die allgemeine Benutzung bestimmt war. [Hinweis: Auch technische Vorhaltung der Punkte aus
Bremen.
0| ?|Nutzerspezifische Bemerkungen NBM DLPU |wenn keine Hohenlage Definition: 'Nutzerspezifische Bemerkungen' enthalt
<Charakter String> DFGM 000A Bemerkungen zu dem Festpunkt fir den Nutzer.
DLPU |wenn nicht formatiert Anmerkung: Der Attributinhalt ist genauer zu spezifizieren
5002 ggf. ist eine Enumeration zu erzeugen.
- Bemerkung zur Vermarkung
- Hinweis auf alte Ordnung
- weitere Anmerkungen zur Vermarkung
0[1{Name Lagebeschreibung NAL DFGM DLPU [Name, ndhere Lagebezeichnung Definition: 'Name Lagebeschreibung' enthalt den Namen
<Charakter String> 6101 bzw. eine Lagebeschreibung des Festpunktes.
1| 1|{Punktvermarkung PVM Es werden nur die gemaR Punktfiihrungs- |Definition: 'Punktvermarkung' gibt an, mit welcher Marke
<Datentyp Marke DFGM erlass zuldssigen Schliissel “Art der Marke” |der Festpunkt im Boden oder an baulichen Anlagen

als Enumeration>

Uberfiihrt; intern verwendete Schlissel
werden in die jeweilige Obergruppe
Uberfuhrt (Wahrung der
Landeseinheitlichkeit).

gekenn-zeichnet ist, und auf welche Stelle der
Punktvermarkung sich die Koordinaten, Héhen und
Schwerewerte beziehen (Siehe Katalog der AFIS-
Vermarkungsarten). Wenn der Bezugspunkt in der Spalte
'Bezeichner' des Katalogs nicht anders definiert wird, ist es
die hochste Stelle bzw. die Mitte der Oberflache der
Vermarkung.

Anmerkung: 'Punktvermarkung' ist bei Hohenfestpunkt
objektbildend.

Der Datentyp Marke kommt noch bei folgenden
Objektkennungen vor: 11003, 13004

Die Begriffe ALKIS ,,Vermarkung (Marke)“ und AFIS
,Punktvermarkung” sollten abgestimmt werden.

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“

Seite 142




Geobasis NI
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
Enumeration der Marke siehe 13004 1000 DLPU |Vermarkungsart Anmerkung: 1000 ‘Marke, allgemein’ bis 9999 ’Sonstiges’
bis 0009 sind bei 13004 Netzpunkt aufgefihrt.
9999
DFGM
DLKM
Datentyp bei 19001: 19007 Definition: Die 'Pfeilerhdhe’ gibt bei Vermarkungen, die
Pfeilerhéhe Lagefestpunkt DFGM aus Pfeiler und Platte bestehen, die Héhendifferenz
zwischen Pfeileroberflache und Plattenoberflache sowie
das Messdatum an.
Anmerkung: Nur die Hohe der Platte wird migriert, die
Hohe des Pfeilers nicht.
Attributart:
1|1|Abstand <Distance> ABS DLPU [Hohenstatus 030 bis 760 zusatzlich in der |Definition: Abstand Pfeileroberflache Gber Plattenober-
DFGM 3001 [Einerstelle belegt mit: flache in Millimeter.
nn8 ,Hohe des TP-Pfeilers” Anmerkung: Soll aus der Differenz von Hohenstatus nn8
nn9 ,Hbhe der TP-Platte” und nn9 abgeleitet werden.
1| 1|Messung <Date> MES DLPU |Entstehung des Punktes (JJJJ) Definition: Tag, Monat und Jahr der Messung.
DFGM 000B Anmerkung: Soll aus der Entstehung des Punktes
abgeleitet werden.
Datentyp bei 19004: 19008 Definition: Angaben zum GNNS-Empfanger.
GNNS-Empfiinger DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)
Attributart:
0| 1{GNNS-Empfangertyp <Charakter GE1
String> DFGM
(A-Daten)
0| 1[Seriennummer <Charakter String> GE2
DFGM
(A-Daten)
0[ 1[Firmwareversion <Charakter String> GE3
DFGM
(A-Daten)
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1[2]3] 4 5 8 9
0| 1|Aufbaudatum  <Charakter String> GE4
DFGM
(A-Daten)
0[1{Abbaudatum <Charakter String> GE5
DFGM
(A-Daten)
0| 1|Zusatzliche Informationen GE6
<Charakter String> DFGM
(A-Daten)
Datentyp bei 19004: 19009 Definition: Angaben zur GNNS-Antenne.
GNNS-Antenne DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)
Attributart:
1| 1|GNNS-Antennen- und Radome-Typ GA1 DFGM
<Charakter String> (A-Daten)
1| 1|Seriennummer <Charakter String> GA2 DFGM
(A-Daten)
1| 1[Antennenreferenzpunkt (ARP) GA3 DFGM Definition: Antennenreferenzpunkt (ARP)
<Charakter String> (A-Daten)
1| 1]Azimutale Abweichung GA4 DFGM Definition: Azimutale Abweichung der Antennennull-
<Angle> (A-Daten) richtung von der Nordrichtung in Altgradangabe.
1| 1|Antennenhdhe <Distance> GA5 DFGM Definition: Antennenhdhe von der Punktvermarkung bis
(A-Daten) zum Antennenreferenzpunkt (ARP) in Meterangabe.
1| 1|H6henoffset L1 <Distance> GA6 DFGM Definition: Hohenoffset nach Herstellerangaben vom ARP
(A-Daten) bis Phasenzentrum L1 in Meterangabe.
1| 1|HO6henoffset L2 <Distance> GA7 DFGM Definition: Hohenoffset nach Herstellerangaben vom ARP
(A-Daten) bis Phasenzentrum L2 in Meterangabe.
1| 1{Aufbaudatum  <Charakter String> GA8 DFGM
(A-Daten)
0| 1[{Abbaudatum <Charakter String> GA9 DFGM
(A-Daten)
0[ 1|Zusatzliche Informationen GAO DFGM
<Charakter String> (A-Daten)
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1[2]3] 4 5 8 5
Datentyp zwei mal bei 19004: 19010 Definition: Beschreibt eine mittlere Phasenzentrumskor-
Offsetkomponenten Referenzstationspunkt DFGM rektur einer GNNS-Antenne entsprechend der Vorzeichen-
(A-Daten) regelung des IGS. Die Zeile enthalt die 3 Offset-Kompo-
nenten North, East und Height vom ARP bis
Phasenzentrum L1 oder L2 in Meter.
Anmerkung: Neuerfassung
Attributart:
1| 1|north <Distance> NOR Definition: Offset-Komponente N vom ARP bis zum
DFGM Phasenzentrum in Metern.
(A-Daten)
1|1|east <Distance> EAS Definition: Offset-Komponente E vom ARP bis zum
DFGM Phasenzentrum in Metern.
(A-Daten)
1[{1|height <Distance> HEI Definition: Offset-Komponente H vom ARP bis zum
DFGM Phasenzentrum in Metern.
(A-Daten)
Datentyp zwei mal bei 19004: 19011 Definition: Die 'Phasenzentrumsvariation' beschreibt die
Phasenzentrumsvariation DFGM elevations- und azimutabhangige
Referenzstationspunkt (A-Daten) Phasenzentrumskorrektur L1 oder L2 der GNNS-Antenne
entsprechend der Vor-zeichenregelung des IGS. Die 1.
Zeile enthélt die Phasen-zentrumsvariationen (PCV) fiir L1
in 5 Altgrad-Schritten der Elevation von 0 bis 90 Altgrad
flr die Azimutrichtung 0 Altgrad in Meterangabe. Die
Zeilen 2 bis 72 enthalten die entsprechenden
Phasenzentrumsvariationen (PCV) fir L1 in 5 Altgrad-
Schritten des Azimuts von 5 bis 355 Altgrad.
Anmerkung: Neuerfassung
Attributart:
7|7|Zeile <Datentyp 19012 ZE| Definition: Die Phasenzentrumsvariation beschreibt die
2|2 Phasenzentrumsvariation DFGM elevations- und azimutabhangige
Referenzstationspunkt Zeile> (A-Daten) Phasenzentrumskorrektur L1 oder L2 der GNNS-Antenne

entsprechend der Vorzeichenregelung des IGS.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
Datentyp bei 19011: 19012 Definition: Die 1. Zeile enthalt die Phasenzentrums-
Phasenzentrumsvariation DFGM variationen (PCV) fur L1 oder L2 in 5 Altgrad-Schritten der
Referenzstationspunkt Zeile (A-Daten) Elevation von 0 bis 90 Altgrad fiir die Azimutrichtung 0
Altgrad in Meterangabe. Die Zeilen 2 bis 72 enthalten die
entsprechenden Phasenzentrumsvariationen (PCV) fir L1
oder L2 in 5 Altgrad-Schritten des Azimuts von 5 bis 355
Altgrad.
Attributart:
1|1|Werte <Real> WRT Definition: Phasenzentrumsvariation in 5 Altgrad-Schritten
9|9 DFGM von 0 bis 90 Grad.
(A-Daten)
Datentyp bei 19001: 19013 Definition: 'Klassifikation' gibt Ordnung, Hierarchiestufe
Klassifikation Lagefestpunkt DFGM und ggf. Wertigkeit des Festpunkts an.
Attributart:
0|1|Ordnung <Enumeration> ORD DFGM DLPU |Die Bedeutung der Ordnung von Ordnung des LFP.
6001 [Festpunkten ist abhdngig von der
Punktart.
TP (1) — Hauptdreieckspunkt, 1000 DLPU |TP (1)
Zwischenpunkt 1. Ordnung DFGM 6001
TP (2) — Trigonometrischer Punkt 2. 2000 DLPU |TP (2)
Ordnung DFGM 6001
TP (3) — Trigonometrischer Punkt 3. 3000 DLPU |TP (3)
Ordnung DFGM 6001
TP (4) — Trigonometrischer Punkt 4. 4000 DLPU |TP (4)
Ordnung DFGM 6001
TP (5) — Trigonometrischer Punkt 5. 5000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
Ordnung BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
UL - Ubergeordneter Lagefestpunkt 6000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
(Berlin) BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 6 7 8 9
LFP, der nur eine interne Bedeutung 9000 P | DLPU [Punktstatus6 : Anmerkung: Punkt fur den internen Gebrauch, eine
hat DFGM 0005 [Nicht fur allgemeine Benutzung bestimmt [Ausgabe an Dritte soll nicht erfolgen.
Punktstatus 7 : Hinweis: Auch technische Vorhaltung der Punkte aus
Untergegangener Punkt — nicht fir allg. Bremen.
Benutzung bestimmt
DLPU |Anderer TP nur in Verbindung mit
6001 [Punktstatus 9 zuldssig
Nach Quellenlage nicht zu 9998 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
spezifizieren BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Sonstiges 9999
DFGM
0| 1|Hierarchiestufe 3D  <Enumeration> |H3D DFGM Formatierte Bemerkung zum Punkt: Definition: Hierarchiestufe des LFP.
8. Hierarchiestufe der Position (nur bei TP)
Eintrag in Zeilennummer ,, 2
1.-4. Stelle **HI
5. Stelle A,B,C,D oder T
Hierarchiestufe A 1000 P | DLPU |A = Internationaler Referenzpunkt (EUREF)
DFGM 5002
Hierarchiestufe B 2000 P | DLPU |B = Nationaler Referenzpunkt (DREF)
DFGM 5002
Hierarchiestufe C 3000 P | DLPU |C = Verdichtungspunkt (Niedersachsisches
DFGM 5002 |Grundnetz)
Hierarchiestufe D 4000 P | DLPU |D = Detailpunkt (in ETRS 89 gemessene TP,
DFGM 5002 |die nicht Teil des Grundnetzes sind)
Hierarchiestufe E 5000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Nach Quellenlage nicht zu 9998 P [ DLPU |T = Transformationspunkt (Identischer
spezifizieren DFGM 5002 (Punktin ETRS 89 und LS 100)
0f 1{Wertigkeit <Enumeration> WTK Definition: Wertigkeit des LFP.
DFGM Anmerkung: Neuerfassung
(A-Daten)
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 6 7 8 9
Fundamentalpunkt (Punkt auf dem 1000 Hinweis:
die Position (3D), die DFGM Unter einem Fundamentalpunkt versteht die klassische
schwerebezogene Hohe und die (A-Daten) Geodasie den zentralen Vermessungspunkt eines Landes,
Schwere hoch genau bestimmt in Deutschland: Rauenberg.
worden sind)
Ubergeordneter Festpunkt 2000 Hinweis:
DFGM Niedrigere Wertigkeit, ca. 22000 Punkte.
(A-Daten)
Geodatischer Grundnetzpunkt 3000 Hinweis:
DFGM Hohere Wertigkeit; Lage-, Hohen- und Schwereangaben
(A-Daten) missen vorhanden sein.
Gebrauchsfestpunkt 4000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Untergeordneter Festpunkt 5000 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
BECGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht gefhrt.
Nach Quellenlage nicht zu 9998 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
spezifizieren BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Sonstiges 9999 DFGM ist AdV-Grunddatenbestand, in NI aber nicht
BEGM belegt. Nicht grau, da im NI-Profil fir EQK nicht geflhrt.
Datentyp bei 19002: 19107 Definition: Qualitatsangaben zu den Daten des
DQ Héhenfestpunkt DFGM Festpunkts.
Attributart:
0|1 |Punktstabilitat <Datentyp 19111 STA DFGM Definition: 'Punktstabilitat' gibt die zu erwartende bzw.
Punktstabilitdt Héhenfestpunkt> nachgewiesene Hohenstabilitdt der Punktvermarkung an.
0|1 |Uberwachungsdatum <Date> UPD P | DLPU |Letzte Uberwachung/Uberpriifung Definition: In 'Uberwachungsdatum' wird das Datum der
DFGM 600B letzten Kontrolle des ortlichen Zustandes des HFP
angegeben.
0|1 |Befund <Charakter String> |BFD DFGM Definition: In 'Befund' wird der Zustand des HFP bei der
(A-Daten) letzten Ortlichen Kontrolle sowie die evtl. getroffene
Malnahme angegeben.
0|1 |GNSS-Tauglichkeit GNS DFGM Definition: 'GNSS-Tauglichkeit' (GNSS = Global Naviga-tion
<Enumeration> (A-Daten) Satellite Sysrtem) beschreibt die zu erwartenden bzw.
nachgewiesenen Empfangsmaoglichkeiten bei Satelliten-
messverfahren.
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
weitgehende Horizontfreiheit, Mehr- 1000
wegeeffekte nicht wahrscheinlich DFGM
(A-Daten)
sehr gute Satelliten-Empfangseigen- 1001
schaften nachgewiesen
eingeschrankte Horizontfreiheit 3000
Mehrwegeeffekte moglich 3100
Mehrwegeffekte nachgewiesen 3101
Festpunkt nicht geeignet flr 5000
Satellitenmessverfahren
GNSS-Tauglichkeit nicht untersucht 9998
Datentyp bei 19001, 19003, 19004: 19109 Definition: Qualitdtsangaben zu den Daten des
DQ Festpunkt DFGM Festpunkts.
Attributart:
0|1 |Uberwachungsdatum <Date> UPD DLPU [Letzte Uberwachung/Uberprifung Definition: In 'Uberwachungsdatum' wird das Datum der
DFGM 600B letzten Kontrolle des ortlichen Zustandes des Punktes
angegeben.
0|1 |Befund <Charakter String> BFD Definition: In 'Befund' wird der Zustand des Punktes bei
DFGM der letzten ortlichen Kontrolle sowie die evtl. getroffene
(A-Daten) MalRnahme angegeben.
0|1 |Punktstabilitat STA Definition: 'Punktstabilitat’ gibt die zu erwartende bzw.
<Enumeration> DFGM nachgewiesene Lage- und ggf. Hohenstabilitat der Ver-
markung an.
Sehr gut 1000 DLPU |1 Gute der Stabilitat sehr gut Definition: Glite der Stabilitat sehr gut
DFGM 6002
Gut 2000 DLPU |2 Gute der Stabilitat gut Definition: Giite der Stabilitat gut
DFGM 6002
Befriedigend 3000 DLPU (3 Gute der Stabilitat befriedigend Definition: Giite der Stabilitat befriedigend
DFGM 6002
Ausreichend 4000 DLPU |4 Gute der Stabilitat bedenklich Definition: Glite der Stabilitat bedenklich
DFGM 6002
DLPU |Verdnderung:
600A |1 ortliche Veranderung gemeldet
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1|2 4 5 7 8 9
Mangelhaft 5000 DLPU |5 Gute der Stabilitat unzureichend Definition: Giite der Stabilitdt unzureichend
(ohne Nennung eines Grundes) DFGM 6002 Anmerkung: Nicht bei LFP, SFP
Mangelhaft 5100 DLPU |Verdnderung: Definition: Glite der Stabilitdt mangelhaft
(Bergsenkungsgebiet) DFGM 600A |2 liegt im Bodensenkungsgebiet (Bergsenkungsgebiet)
Mangelhaft 5200
(in rutschgefahrdeter Hanglage)
Mangelhaft (sehr nahe an Gewasser) 5300
Mangelhaft (instabiler Untergrund) 5400 DLPU |5 Gute der Stabilitat unzureichend Definition: Glite der Stabilitdt mangelhaft(instabiler
DFGM 6002 Untergrund)
Aus Wiederholungsmessungen 6000
nachgewiesene Stabilitat der
Vermarkung
Mangelhaft 8000
Stabilitat der Vermarkung nicht 9998
untersucht
0|1 |GNSS-Tauglichkeit GNS DFGM Definition: 'GNSS-Tauglichkeit' (GNSS = Global Naviga-tion
<Enumeration> Satellite Sytem) beschreibt die zu erwartenden bzw.
nachgewiesenen Empfangsmadglichkeiten bei Satelliten-
messverfahren.
weitgehende Horizontfreiheit, 1000 DLPU |Text der Bemerkung Definition: Weitgehende Horizontfreiheit, Mehrwege-
Mehrwegeeffekte nicht DFGM 5002 |- formatierte Bemerkung **GPS effekte nicht wahrscheinlich.
wahrscheinlich
sehr gute Satelliten- 1001 Anmerkung: Nicht bei LFP, SFP
Empfangseigenschaften DFGM
nachgewiesen (A-Daten)
eingeschrankte Horizontfreiheit 3000
Mehrwegeeffekte moglich 3100
Mehrwegeffekte nachgewiesen 3101
Festpunkt nicht geeignet fiir 5000
Satellitenmessverfahren
GNSS-Tauglichkeit nicht untersucht 9998
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AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1]2[3] 4 5 7 8 9
Datentyp bei 19107: 19111 Definition: 'Punktstabilitait Hohenfestpunkte' gibt die zu
DQ Punktstabilitdt Héhenfestpunkte DFGM erwartende bzw. nachgewiesene Hohenstabilitat der
Punktvermarkung in acht Einzelinformationen an.
Attributart: Punktdatei mit Stufe und Bedeutung
0|1 |Vermutete Hohenstabilitat ST1 DLPU |Gute der Stabilitat Definition: 'Vermutete Hohenstabilitat' gibt die vermutete
<Enumeration> DFGM 6002 Hohenstabilitdt der Punktvermarkung an.
Sehr gut 1000 1 Gite der Stabilitdt sehr gut Definition: Glite der Stabilitat sehr gut
DFGM
Gut 2000 2 Glte der Stabilitat gut Definition: Giite der Stabilitat gut
DFGM
Befriedigend 3000 3 Gute der Stabilitat befriedigend Definition: Glite der Stabilitdt befriedigend
DFGM
Ausreichend 4000 4 Gute der Stabilitat bedenklich Definition: Glite der Stabilitdt bedenklich
DFGM
Mangelhaft 5000 5 Gite der Stabilitat unzureichend Definition: Glite der Stabilitdt unzureichend
DFGM
Nicht bekannt 9998 0 Gute der Stabilitat nicht untersucht Definition: Glite der Stabilitat nicht untersucht
DFGM
0|1 |Gite des Vermarkungstragers ST2 DLPU |Gute des Tragers Marke Definition: 'Giite des Vermarkungstragers' gibt die
<Enumeration> DFGM 6003 Qualitat des Bauwerkes als Punkttrager (Unterkellertes
Haus, Durchlass, Rammpfahl u.a.) an. Dadurch sind
Aussagen zur moglichen Gefahrdung der HFP durch
StraBenausbau u.a. und zur Hohenstabilitat moglich.
Sehr gut 1000 1 Gite des Tragers Marke sehr gut Definition: GrofRRe tiefgegriindete dltere Gebaude (keine
DFGM Hochhauser) in ausgezeichnetem Bauzustand;
unverwittertes Festgestein (Granit, Sandstein 0.4.)
Gut 2000 2 Gute des Tragers Marke gut Definition: GrolRRe tiefgegriindete Gebaude und Bauwerke;
DFGM Hochhauser alter ats 3 Jahre; Rohrfestpunkte;
unterirdische Festlegungen
Befriedigend 3000 3 Gite des Tragers Marke befriedigend Definition: Gewdhnliche, unterkellerte Wohngebaude;
DFGM Briicken; PB im Fundament
Ausreichend 4000 4 Gute des Tragers Marke bedenklich Definition: Gebdaude ohne Unterkellerung; Durchldsse; PB
DFGM ohne Fundament; Fundamente von Masten und anderen

kleinen Bau werken
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Unzureichend 5000 5 Gite des Tragers Marke unzureichend  [Definition: Bauwerke mit geringen oder keinen Fund-
DFGM amenten; Gebdude und Bauwerke jeder Art in schlechtem
Bauzustand (Risse, starke Verwitterung) sichtbar; verwit-
tertes Festgestein; nicht frostsichere PB; beschadigte
Rohrfestpunkte
Nicht bekannt 9998 0 Gite des Tragers Marke nicht untersucht|Definition: Glite des Tragers Marke nicht untersucht
DFGM
0|1 |Topographie und Umwelt ST3 DLPU |Topographie und Umwelteinflisse Definition: 'Topographie und Umwelt' gibt die entsprech-
<Enumeration> DFGM 6004 enden EinflussgroRen auf die Stabilitdt des HFP an.
keine Topographie- und 1000 1 Topographie und Umwelteinflisse keine |Definition: ebenes Geldnde; sehr schwache
Umwelteinflisse DFGM Verkehrserschiitterungen; Boschungen bis zu 2 m tief
geringe Topographie- und 2000 2 Topographie und Umwelteinflisse Definition: Definition: Geldandeneigung bis 5 %; malige,
Umwelteinfliisse DFGM gering aber seltene Verkehrserschiitterungen Béschungen von 2
m bis 5 m tief
maRige Topographie- und 3000 3 Topographie und Umwelteinflisse Definition: Gelandeneigung 5 % - 10 %; starke und
Umwelteinflisse DFGM maRig standige Verkehrserschitterungen; Boschungen tiefer als
5 m; Ndhe von Baumen
starke Topographie- und 4000 4 Topographie und Umwelteinflisse Definition: Gelandeneigung 10 % - 30 %; Nahe von
Umwelteinfllsse DFGM stark Wasserldufen, Gewassern, Talsperren mit Steilhdngen,
Mooren; Ndhe von Fabriken mit starken Erschiitterungen
unmittelbare Nachbarschaft zu StraBen mit sehr starken
Verkehrserschitterungen
sehr starke Topographie- und 5000 5 Topographie und Umwelteinflisse Definition: Gelandeneigung groRer als 30 %; Berg-
Umwelteinflisse DFGM sehr stark senkungsgebiet
Topographie- und Umwelteinfllsse 9998 0 Topographie und Umwelteinflisse nicht [Definition: Topographie und Umwelteinflisse nicht
nicht untersucht DFGM untersucht untersucht
0|1 |Gite des Baugrundes ST4 DLPU |Glte des Baugrundes Definition: 'Giite des Baugrundes' gibt die EinflussgroRe
<Enumeration> DFGM 6005 auf die Stabilitat des HFP an.
sehr gute Stabilitat des Baugrundes 1000 1 Glte des Baugrundes sehr gut Definition: unverwittertes Festgestein (gewachsener Fels)
DFGM
gute Stabilitat des Baugrundes 2000 2 Gite des Baugrundes gut Definition: gewachsener Boden aus verwittertem Festge-
DFGM stein oder aus Sedimenten ohne Vorkommen von Lehm,

LoR oder Ton; tiefgriindiger Sand- oder Kiesboden
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befriedigende Glte des Baugrundes 3000 3 Gite des Baugrundes befriedigend Definition: gewachsener Boden mit vereinzelt vorkom-
DFGM menden Ton- oder Lehmschichten
ausreichende Giite des Baugrundes 4000 4 Gute des Baugrundes bedenklich Definition: Ton-, Lehm- oder L6Rboden
DFGM
mangelhafte Gite des Baugrundes 5000 5 Gite des Baugrundes unzureichend Definition: FlieBsand; Aufschiittungen; organogener Sedi-
DFGM mentboden
Gute des Baugrundes nicht 9998 0 Gite des Baugrundes nicht untersucht  [Definition: Glite des Baugrundes nicht untersucht
untersucht DFGM
0|1 |Geologische Stabilitat ST5 DLPU |Geologische Stabilitat Definition: 'Geologische Stabilitat' gibt die Einflussgrofe
<Enumeration> DFGM 6006 auf die Stabilitat des HFP an.
sehr gute geologische Stabilitat 1000 1 Geologische Stabilitat sehr gut Definition: Unverwittertes Festgestein (gewachsener Fels)
DFGM
gute geologische Stabilitat 2000 2 Geologische Stabilitat gut Definition: Verwittertes Festgestein ohne Vorkommen von
DFGM Ton, Gips, Lehm oder LR
befriedigende geologische Stabilitat 3000 3 Geologische Stabilitdt befriedigend Definition: Stark kompaktierte Lockergesteine; gewach-
DFGM sener Boden mit vereinzelt vorkommenden Ton- und
Lehmschichten
ausreichende geologische Stabilitat 4000 4 Geologische Stabilitat bedenklich Definition: MaRig kompaktierte Lockergesteine (Sand,
DFGM Geschiebelehm, L6R)
mangelhafte geologische Stabilitat 5000 5 Geologische Stabilitdt unzureichend Definition: Wenig oder nicht kompaktierte Lockergesteine
DFGM (Torf, Fluss- und Kiistenablagerungen)
geologische Stabilitdt nicht 9998 0 Geologische Stabilitdt nicht untersucht [Definition: Geologische Stabilitat nicht untersucht
untersucht DFGM
0|1 |Grundwasserstand ST6 DLPU |Grundwasserstand Definition: 'Grundwasserstand' gibt die EinflussgroRe auf
<Enumeration> DFGM 6007 die Stabilitat des HFP an.
Grundwasserstand sehr tief 1000 1 Grundwasserstand sehr tief Definition: Grundwasserstand tiefer als 10 m
(groRer 10 m) DFGM
Grundwasserstand tief 2000 2 Grundwasserstand tief Definition: Grundwasserstand >5 - <10 m
(groBer 5 m und kleiner gleich 10 m) DFGM
Grundwasserstand normal 3000 3 Grundwasserstand normal Definition: Grundwasserstand >2 - <5 m
(groBer 2 m und kleiner gleich 5 m) DFGM
Grundwasserstand hoch 4000 4 Grundwasserstand hoch Definition: Grundwasserstand >0,5 - <2 m
(groBer 0,5 m und kleiner gleich 2 m) DFGM

Anlage 2.1 Objektartenbereich , Flurstiick, Lage, Punkte” einschlieBlich ,,Angaben zu Festpunkten der Landesvermessung“

Seite 153




Geobasis NI

Stand: 01.10.2014

AFIS ALK-ATKIS Bemerkungen
1(2|3 4 5 7 8 9
Grundwasserstand sehr hoch (kleiner 5000 5 Grundwasserstand sehr hoch Definition: Grundwasserstand héher als 0,5 m; Gebiet mit
gleich 0,5 m) DFGM Uberschwemmungsgefahr
Grundwasserstand abgesenkt 9000
Grundwasserstand nicht ermittelt 9998 0 Grundwasserstand nicht ermittelt Definition: Grundwasserstand nicht ermittelt
DFGM
0|1 |Grundwasserschwankung ST7 DLPU |Grundwasserschwankung Definition: 'Grundwasserschwankung' gibt die
<Enumeration> DFGM 6008 EinflussgroRe auf die Stabilitat des HFP an.
sehr geringe 1000 1 Grundwasserschwankung sehr gering Definition: Grundwasserschwankung < 0,5 m
Grundwasserschwankung (kleiner DFGM
gleich 0,5 m)
geringe Grundwasserschwankung 2000 2 Grundwasserschwankung gering Definition: Grundwasserschwankung >0,5-<2 m
(groBer 0,5 m und kleiner gleich 2 m) DFGM
mafRige Grundwasserschwankung 3000 3 Grundwasserschwankung maRig Definition: Grundwasserschwankung >2 - <5 m
(groBer 2 m und kleiner gleich 5 m) DFGM
starke Grundwasserschwankung 4000 4 Grundwasserschwankung stark Definition: Grundwasserschwankung >5 - <10 m
(groBer 5m und kleiner gleich 10 m) DFGM
sehr starke Grundwasserschwankung 5000 5 Grundwasserschwankung sehr stark Definition: Grundwasserschwankung > 10 m; Grund-
(groRer 10 m) DFGM wasserabsenkungsgebiet
Grundwasserschwankung nicht 9998 0 Grundwasserschwankung nicht Definition: Grundwasserschwankung nicht untersucht
ermittelt DFGM untersucht
0|1 |Hohenstabilitat aus Wiederholungs- ST8 DLPU |HOhenstabilitdat aus Wiederholungs- Definition: '"Hohenstabilitat aus
messungen DFGM 6009 [messungen Wiederholungsmessungen' gibt die Hohenstabilitat eines
<Enumeration> Punktes aus Wiederholungsmessungen wieder.
sehr gut 1000 1 Hohenstabilitat aus Wiederholungs- Definition: Hohenanderung < 0,1 mm /5 Jahre
DFGM messungen sehr gut
gut 2000 2 Hohenstabilitdt aus Wiederholungs- Definition: Hohenanderung >0,1 - <0,3 mm / 5 Jahre
DFGM messungen gut
befriedigend 3000 3 Hohenstabilitat aus Wiederholungs- Definition: Hohenanderung >0,3 - <1,0 mm / 5 Jahre
DFGM messungen befriedigend
bedenklich 4000 4 Hohenstabilitat aus Wiederholungs- Definition: Hohenanderung >1,0 - <3,0 mm / 5 Jahre
DFGM messungen bedenklich
unzureichend 5000 5 Hohenstabilitat aus Wiederholungs- Definition: Hohendnderung >3,0 mm /5 Jahre
DFGM messungen unzureichend
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nicht bekannt 9998 0 Hohenstabilitat aus Wiederholungs- Definition: Hohenstabilitdt aus Wiederholungsmessungen
DFGM messungen nicht untersucht nicht untersucht
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